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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz.414,

z dnia 07.07.199%4 r. z péZniejszymi zmianami), o$wiadczam, Ze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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nr ewid: 75/DOS/05

' | or izby zawodowej DOS/IS/0498/05

Spis zawartosci projektu budowlanego.
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Wykaz dokumentow formalnych
Opis techniczny.
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PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY

UL GRUNWAKDZKIET 70 W GLUSZYCY
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PRZYELACZE KANALIZACII SANITARNE] DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY
UL. GRUNWAKDZKIE] 70 W GLUSZYCY

1. Wykaz dokumentow i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej nr 75/DOS/05 wydane

2.1. | przez Dolnoslaska Okregowa Izbe Inzynierdéw Budownictwa z dnia 05.06.2005 1. str. 9
Zaswiadczenie nr DOS/IS/0498/05 z dnia 12.08.20141. o przynaleznosci
projektanta branzy sanitarnej do Dolnoslaskie] Okregowej zby Inzynierow

2.2 : str. 11
Budownictwa

23 Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji NI- 872/’7825/201 8 z dnma str.12

| 11.09.2018r. wydane przez WPWiK Walbrzych o
2.4. | Uzgodnienie nr 188/2018 z dma 26.10.2018r str. 16
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PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKAINEGO PRZY
UL. GRUNWAKDZKIET 70 W GLUSZYCY

2. Opis techniczny
2.1.  Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz. U, Nr 156 z 2006 poz. 1118

- Rozporzadzenie Mimistra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdZniejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg dla potrzeb projektowania,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Budynek mieszkalny  wykonany w technologii tradycyjnej trzykondygnacyiny
podpiwniczony o kubaturze V = 1750m’. Budynek posiada instalacje elektryczng wodna i
kanalizacyjng. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przykanalika sanitarnego.
Opracowanie obejmuje odprowadzenie sciekow z, budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Grunwaldzkiej 70 w Gluszycy.

2.3.  Opis stanu istniejacego.

Budynek mieszkalny Wykonany w technologii tradyecyjnej trzykondygnacyjny
podpiwniczony o kubaturze V = 1750m’. Budynek posiada instalacje elektryczna wodna i
kanalizacyjng. Budynek posiada wewnetrzng instalacje kanalizacyjna, w budynku do potoku
Othuczna.

2.4. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywama Inwestycji o ktorym mowa w art.3 pkt20 ustwy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawiera ci¢ w granicach dzialki nr 73/2 obr. 2 Gluszyca w Ghuszycy.
Projektowane prace nie powoduja =zanieczyszczenia powietrza, halasu, drgan ani
zanieczyszezenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie bedzie wystgpowalo zjawisko
przestamania budyhkow na sgsiednich dzialtkach.

2.4. Rozwiazanie projektowe.
2.4.1. Przykanalik sanitarny.

Przylacze sanitarne wykona¢ z rur 1 ksztaltek PVC klasy SN8 laczonych na weisk.

Projektowane przylacza nalezy wilaczy¢ do istniejgeej sieci kanalizacji sanitarne) o $rednicy
0,25m za pomoca odgalezienia siodlowego o srednicy 0,25/0,16M w pkt. W Przewodd
kanalizacyiny prowadzi¢ ze spadkiem jak na profilu w kierunku miejsca wpiecia jak na rys nr 11
2. Na przylaczu zabudowaé¢ studzienke o srednicy @1000mm prefabrykowana z betonu
mrozoodpornego 1 wodoszezelnego wykonanych zgodnie z PN-EN1970:2004 tj z betoru klasy
C35/45(B45) o max. nasigkliwos$ci 5%, stopnie wlazowe powlekane w kolorze jaskrawym,
fabrycznie zamontowanymi przejsciami szezelnymi. Polaczenie kregdéw za pomoca uszezelki
gumowej stozkowej z EPDM (lub SBR) osadzona w gniazdach
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY
UL. GRUNWAKDZKIEJ 70 W GLUSZYCY

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 ¢m. Ulozone odcinki rur
kanatowych nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rur, zageszczac.

Materialy uzyte do budowy przylacza powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 deklaracje zgodnosci

2.4.2. Instalacja wewnetrzna - kanalizacyjna

Istniejacy pion nrl na wysokosci ok. 1,0m zdemontowac¢, a nastepnie zamontowac
ksztaltke przejsciowa 0,102el/0,11PCV, rewizje 0,11CV oraz redukcje 0,11/0,16PCV.

Kanalizacje od pionu nrl w kierunku pkt. W1 wykona¢ jako podposadzkowa z rur o
srednicy 0,16PCV jak pokazano na rysunkach.

Pion nr 1 przedhuzy¢ ponad dach i zakonezy¢ rurg wywiewna 0,11/0,16PCV.
Zmiane kierunku na odcinkach poziomych wykonywa¢ za pomoca kolan o kacie 45°.

Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany budynku, wykonaé¢ w
rurach ochronnych stalowych, z zastosowaniem wypelnienia materiatem plastycznym,
pelniacym w zaleznosci od lokalizacji, funkcje uszcezelniajaca.

2.5. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do budowy nalezy w terenie wytyczy¢ trase przylacza zgodnie z
planem sytuacyjno - wysokosciowym zapalikowaé¢, a w czasie robot ziemnych oznakowaé
znakami ostrzegawczymi dla ruchu pieszego.. Przyjmuje si¢, Ze prace ziemne bedg wykonywane
recznie. Po zakoniczeniu robdt montazowych rurociagi nalezy obS§ypaé piaskiem do wysokosci
30 em nad gorng powierzchnia rury a nastepnie mechanicznie warstwami 20 cm z
systematycznym zageszczaniem az do powierzchni terenu. Do obsypki mozna wykorzysta¢
material gruntowy nieskalistym. Przed zasypaniem wykopu powiadomi¢ stuzby geodezyine, w
celu zainwentaryzowania przylacza.

Po zakoniczeniu prac nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.6. Proby szczelnosci przylacza.

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ probe szczelnosci na infiltracje Sciekow do gruntu i
infiltracje wod grugtowych do kolektora zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735.

2.7. Warunki techniczne montazu.

Calos¢ robot wykonaé¢ i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnosci wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych Cze$¢ II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych oraz
przepisami branzowymi i bhp. Odstepstwo od projektu w czasie montazu uzgodni¢ z
projektantem.
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY

UL. GRUNWAKDZKIEJ 70 W GLUSZYCY

3.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Nazwa i adres obiektu BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
budowlanego: PRZY UL. Grunwaldzkiej 70

W GLUSZYCY GORNEJ
Nazwa i adres inwestora: | GMINA GLUSZYCA

ul. Grunwaldzka 55
58-340 GLUSZYCA

Nazwa 1 adres projektanta:

inz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH 7

Projektant:

inz. Edward Krawczyk
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PRZYLACZE KANALIZACTI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKAILNEGO PRZY
UL. GRUNWAKDZKIE] 70 W GLUSZYCY

3.1. Zakres robét objetych projektem budowlanym:

1. Wykonanie wykopdw o scianach pionowych o glebokosei do 2,10 m
2. Montaz projektowanego przylacza

3. Montaz instalacj wewnetrzne)

3.2. Wykaz istniejacego uzbrojenia ferenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ kanalizacji deszczowej

3.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Ze wzgledu na wykonywanie robot zwigzanych z montazem kanalizacji w wykopach wystepuje
ryzyko osunigcia ziemi.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
Pracowmnicy przed przystapieniem do wykonywania robdt powinm zosta¢ przeszkoleni
w zakresie BHP ze szczegolnym uwzgledniemiem prac w wykopach oraz prac przy
zgrzewaniu.

3.6. Wskazanie §$rodkéw techmicznych i  orgamizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych  nalezy
wykonywaé recznie.

b) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢,

¢) W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy
zabezpieczy¢ ustawiajac balustrady. '

d) Wykopy nalezy zabezpieczy¢ w potrzebne mostki dla pieszych itp.

¢) W razie koniecznosci stosowa¢ zabezpieczenie $cian wykopu przed osunieciem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow nalezy przestrzega¢ szczegolnych
warunkéw bezpieczenstwa, zwiagzanych z praca 1 obstluga maszyn, ktore moga stanowic
zagrozenie dla 0sob zatrudnionych lub znajdujacych sie w ich pobhizu.

g) Skladowanie urobku materialéw jest zabromone w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,

h) Przy montazu przyltacza powinny by¢ zatrudnione osoby posiadajace specijalistyczne
przeszkolenie

1) Odziez robocza montazystow powinna sklada¢ si¢ z jednoczgsciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego powyze) kostek z nieslizgajaca sic podeszwa, trwalych
rekawic pieciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

1) Sprzet uzywany do montazu, tj. w szczegdlnosci dzwig, powinien by¢ sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

k) Sprzet do zgrzewania elekirycznego powinien spelniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchows

Iy  Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ sprawne

]

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI I SIECT SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. 8t. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY
UL. GRUNWAKDZKIEJ 70 W GLUSZYCY

m) W czasie opadoéw atmosferycznych zgrzewanie lub ciecie jest dozwolone wylacznie po
ostonieciu stanowiska pracy.

n) zabrania si¢ podlaczenia urzadzen do gniazda wtykowego nie wyposazonego w przewdd i
sworzen uziemiajacy, '

0) Przewody kablowe laczace zgrzewarke ze zrodlem energii elektrycznej musza by¢ typu"W"
lub "OP" i odpowiada¢ wymaganym normom,

p)  agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony i obshugiwany zgodnie z fabryczng
instrukeja obshugi
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DOLNOSL&SKA

©

; ®5 BUDOWNICTWA
' OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 ' Wroclaw, 06 czerwca 2005 1.

DECYZJA TS

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o] samorzqdach zawodowych architektow, ..
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbéin.zm} oraz§9 st 1 rozpprzqdzenia Ministra Gospodarki = Przestrzenng] = i Budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr8, poz 38, z p6in. zm.}, w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania adminlstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifi kacyjna DOolIB
nadaje
Panu
Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/D05/05

do projektowania bez ograniczes” _
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Oxregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélqsklej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podslawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wykszialcenie 1prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, msta!acp i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegtlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
- 1. Zgodnie 2ar: 12 ust. 7 wihv ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestiu Gldwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz
wpls na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d piniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifixacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
;/V arszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalif kacyjnaj DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej -
orgczenia,

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul Zolkiewskiego 10
58-300 Walbrzych

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego

4. ala

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY
UL. GRUNWAKDZKIEJ 70 W GLUSZYCY

. ‘Pan Edward Dariusz Krawczyk jest uprawniony: s ’
~ -+l W-specjalnoSci  InstalacyJne]-w zakresle stecl, Instalacji lunzq_dzen cleplnych wan’tylacy}nych

gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych ~ ha podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 [ art. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r wsprawxe

samodzielnych funkc;l technicznych w budownictwie - do: s L

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych | sprawowania nadzoru au!orsk«ego

- sprawowania konfroli technicznej utrzymama obxektbw budowlanych zzaslrzetemem art. 62 ust. §
ustawy : v .

bez ograniczen. -

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technieznych budownictwie, - uprawnienla niniejsze stanowig podstawg do sporzgdzania projekidw
zagospodarowania dzialki i terenu w whv specjalnascl, jezelicatod¢ problematyki Jest przedstawiona
w pro;ekme zagospodarowania d2|a§ks lub terenu ~ zgodnie z art. 34 ust. 3b. '

—

«

His leejsze uprawnlenia, zgodnie z§2 powofanego na WSiepxe rozporza_dzenla MGPIB nie obejmujq

dziatalnoScl zawodowe] w zakresie projektowania | budowy: :
- instalacji urzadzen technicznych sluzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzgdzen ftransportowych linowych ilinowo-terenowych siuzgcych do pubr:cznego przewozu 0sbb

w celach turystyczno-sportowych.

-Skiad 0 rzekajqcy OKK
DoL} SLASKA OKREGOWA

W

44rzatalJaniaczyk

3. merinz. M .,

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY
UL. GRUNWAKDZKIEJ 70 W GLUSZYCY

INZYNIEFOA
IWDUNHICTWA

Zatwiadczenie
© rumerzE weryRkacyinyT

DOS-1CP-IVH-7C6 *

\

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DOS/15/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej. "

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaiwiadczenis zostalo wyzenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem slekwronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-31 roku prze::

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnosigskiej Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

{Zzodniz art. S ust 2 ustswy z dras ﬁwma 2004 r. o pocpizie slekironiczmym [O=. U. 2004 Nr 130 poz. 1330) dame w pastss

cid:trmsare,quhune ym padp icznym weryfik ym prTy pos umqnmm:gncerbﬂ’tma
ine pod wigip 7eh dok, opatrzenym pudpi geymi.)
Ll
®
* werytikace puptmusa gEnyeh W minigjsrym wmiwisgceniv moing q}r-ﬂuz:cmpmq numEn WerySiEsoynege mmm

strorie PowuKE] (zDY Infyrizriw BUGCWNICtWE WwW.iiD.0rg. Bl WD Kontsitujqc 5ig 2 Divrem wiasdiwe] Olrggowe] lzoy indynierdw
Budownictas.

podpis . B s
p/ \f// DF KRAWC7VY

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Walbrzych
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PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY
UL. GRUNWAKDZKIEJ 70 W GLUSZYCY

Nasz znak: NI- 8“ 82572018 Walbrzveh. d

Whioskodawca: Inwestor

n9- 7 5 Zaklad Uslug Mieszkantowych

i Komunalnyeh Sp. z 0.0,
ul. Grunwaldzka 38
58-340 Gluszyea

Gmina Gluszyea

ul, Grumwaldzka 35
58-340 Gluszyea

dot. zapewnienia odbioru Scickdw oraz ywarunki techniczne przyigczenia do siect kanalizacji
sanitarnej dia budynku mieszkalnego przy vl Grunwaldzkiej 70 w Gluszyey nr dzialki 73/2 obreb
ny 2

wkaz: iz mozna zapewni¢ odbior Sciekéw bytowe gospodarczych z rejonu planowancgo

przedsiewzigeia.
WPWIK sp. z o.0. dziatajac w imicniu Waibrzyskiego Zwiazku Wodociagdw i Kanalizacji
zapewnia odbidr scighdw w ilodei: )
Qér, dob, 0,60 m¥/d. O max.dob.= .80 mj:id;

tj. zgodnie z potyzchbami jakic zostaly okreslone we wniosku (dla budynku mieszkalnego przy

ul. Grunwaldzkic) 70 w Gluszyey nr dziatki 73/2 obreb nr 2).

Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzgdzefi Kanalizacyjnych podano w oparciu
a akmalna mape zasadnicza dostarczong przez Inwestora | imwentarvzagje geodezyving powvkonawceza
bedaca w zasobach archiwalnyeh WPW i K sp.zo.o..

Poaiewﬂz czasami zdarza sig, #c stan faktvezny w lerenie odbiega od sytuacji przedstawiong] na

codezyjnyeh planach svtuacyino-wysokodciowych budowe przyfacza  do nisruchomosci, nalezy
ozgocsz od  wykopdw kontrolnyeh ma,acuh na celu rozpoznanie i ustalenic {(polwierdrsenie)
rzeczywistego usyivowania istnigjacyveh urzadzes Kanalizacyjnych. .

W przvpadku wystapienia réznic pomiedzy stanem yzeczywistym, a stanem projeklowanymn
nalezy niezwlocznie powiadomié jednostke prajektows celem dokonania korekty raprojekiowanych
rozwigzad.

Dla przylaczenia wymienione] nicruchomosei nalezy przewidzie¢ wykonanie sieci ze
syezegdinym uwzglednieniem stosunkdw wiasnosciowych w tym rejonie.

Zapewmeme odbioru éciekdw  oraz warunki techniczne do projekiowania (okrcslone
w zalgezniku nr 1 i or 2) tracg warnosé po uphyawie 2 lat od daty ich wydania,

Intesralng czedcia ninigjszZego pisma sa:
1) Warunki techniczne przyliczenia nieruchomosct do sied kanalizacji

sanitarnej —zakb I,

2) Kupia mapy zasadniczej z zazne.sczon}mi liniami keloru czsrwonego wasa

kolcktora sunitameg:

Ko.: Nl-an
Sooaly 2 Giote DziAt. HANDLU | MARKETINGU: CENTRUM OBSEUGI KLIENTA!
| tel 7464 88 132 telifax. 7454 88 175
y T i C e-mail: markeling@wpwik pl e-mail: cok@wpwik.pl
KONTO BANKOWE: Getin ank SA 7 013 0000

a2 qES TR REOn

KRS: 000057537 Sad Rexc
TV CERT

X Wyere

r—b.‘* 5

Vol

nodpis ........f.....
DYWARD R

RAWCZYK

BIURO PROJEKTOWQ USLUGOWE INSTALACIJII I SIECI SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Walbrzych
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY
UL. GRUNWAKDZKIE]J 70 W GLUSZYCY
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10, 58-300 Walbrzych
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY

UL. GRUNWAKDZKIEJ 70 W GLUSZYCY

3)

DSZ.N2-05.02

2. 2210012014,

Odet
zizut deiekéw musi odbywal si
dolgozone] mapie,

biorac pod uwage lokalne warunki Klimatycone oraz do$wiadezenia eksploatacyjne

(chodzi o przypadki zamarzania przewodow) WEWiK 8p. z 0.0. zaleca, aby przewody

kanalizecyjne budowad na glebokosei 1,6-1,8 m, 4. na tskiej na jakie z reguly

ulozona jest komumalna sied kanalizacji sanitarnsj, jezeli nie bedzie to mozliwe,
wowezas pizewody nalesy zabezpicery¢ poprzez zastosowanie odpowiednicj izolacji
termicznej;

odeinek sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ zagtebiony co najmnicj 0,4 m ponize]

sirefy przemarzania;

wlqezenie powinno nastapié do istniejacej studni rewizyjnej, a jezeli takicj mozliwodci

nic bedzie, woéwezas na kolektorze odbierajacym Scieki nalezy odpowiednio

umigjscowi¢ studnie o Srednicy nie mniejszej niz sasiednie studnie istnisjgce na
kolektorze kanalizacji sanitarne;;

budowa kolsktora kanalizacji sanitamsj musi byé realizowana Zgodnie z

obowiazujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo budowlane,

Przyigeze kanelizacji sanitarne:

1) przylacze kanalizacji sanitarnej nicruchomosci nalezy zaprojektowaé do kolektora
wskazanego na mapie;

2) studnia rewizyjna powinna by¢ usytuowana na terenic nietuchomosci, tuz przy ig
granicy patrzag od strony budynku;

3) rozwigzanie projektowe powinto przewidywaé odprowadzanie $cieckéw
sanitarnych z terenu nieruchomogei w sposéb grawitacyjny; jezeli nie bedzie to
mozliwe, nalezy zaprojektowad przydomowa  przepompownie  $ciekdw:
eksploatacja przepompowni lezy w gestii wiagciciela nieruchomodci, kidry bedzie
ponosit wszelkie koszty 7 fego tytuhy,

4) przyiacze kanalizacyjne nalezy uklada¢ w ziemi na glebokogei gwarantujacej
zachowanie odpowicdnich spadkéw hydraulicznych oraz ochrone przed
zamarzaniem i zniszczeniem, a wisc zgodnie z zaleceniem podanym w punkeie
12,

3) 2 wzgledéw eksploatacyjnych minimalna Srednica studni rewizyjaych powinng
wynosi¢: na odeinkach prostych DN 425 mm, na zalamaniach (zmianach

& grawitacyjnie do sieci komunalnsj ZazZnacrens na

! WODOCIAGI WALBRZYCH” nie majg W swoim vrisloletnim planie rozwoju i modernizacji wzadzef
wodociagowych 1 wrzadzen kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieéi w kierunku nieruchomasei osoby ubiegajace]
sig o przylaczenie. Za odeinki sisci uwazane 83 — w orzeczeniach, wykladniach i interpretacjach przepisow
ustawy z dnie 7 czervea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg | zbjorowym odprowadzanin sciekéw (tekst
Jednolity: DzU. z 2006 r., nr 123, poz. 858 2 péénicjszymi zmisnami) — odeinki przylaczy wodaciagowyeh i
kenalizacji sanitarnej poza granicami nieruchomosci przylaczanych. W ,WODOCIAGACH WALBRZYCH™
obowinzujc Regulamin w sprawie odpiainego przejmowania przez Wolbrzyski Zwigzek Wodociqgéw |
Kanalizacji urzqdzer wodociagowyeh i wzqdzesi kanaltzacyjnych od osdb figpeznych i prawaych, kgre te
wzqdzenia wybudowaly stanowiacy zatacznik do uctwaly nr 1/XXIX/2012 Zorzadu WZWiK z dnja 9 listopada

2012 r.;

uchwata jest publikowana na stronie s wewik ol w BIP w zaldadee uchwaly Zarzadu WZWIK z

roku 2012, Tak wice 0s0ba prawna i fizyczna (jako wledciciel odcimksw sieci) moze, po zreslizowaniu odcinkdw
przyleczy poza granicami nieruchomogei 1 po spelnienin wymogéw wynikajacych z ww, uchwaly, zabiegad o
odplatme badZ nieodplatne przejecie przez WZWiK wybudowanych urzgdzen.

&A -
1 7A 2GODNOSE

pedpls

oA GINALEM

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zélkiewskiego 10, 58-300 Walbrzych
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY

UL. GRUNWAKDZKIEJ 70 W GLUSZYCY

TIWZN2-35-0

piZed zasypaniem pizyincze nalezy zglosié do przegladu technicznego; pizoglad
musi odbyé sig w obeenodel upowaznionsgo przedstawicicle przedsiebiorstwa
wodociagoweago,

[Hi.Pezostalc warunki:

D

2)

3

4

6

7

dokumentacia projekiowa powinna byé wykonana przéz osobs posiadajacy
wymagane  uprawnienia; Inwestor powinlen przediozyé  dokumenty
potwierdzajgee prawo dysponowsnia nieruchomodeia na cele budowlane,
opracowans dokumentacje projektows przyiacza nalezy uzgodnié w
»Wodociggach Walbrzych” w zakresie wydanych warunkéw technicznych
przylaczeniz nieruchomodcl do sieci kanalizacji senftarne] oraz uzgodnié ns
posiedzenin Narady Xoordynacyjnej w sprawie uzgodmicnia dokumentacii
projektowe] w Starostwie Powiatowym / Urzedzie Migjskim w Watbrzychu;
przyigeze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie
uzgodnionego projekiu technicznego opracowancgo we wiasnym zakresie na
podstawie niniejszych warunkdw techniczaych,
wybudowane przylacze i instalacje kanalizacji sanitarnej sjanowié bgda wiasnogé
Inwestors,
zgodnie z ustaws ¢ zbiorowym zaopatrzeniu w wods i zbhicrowym odprowadzaniu
gciekéw (0 ktérej mowa wyzsj) odbiorca ushug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przylacza kanalizacji sanitarnej
oraz ponosi koszty zwigzane =z ioh utrzymauiem, chyba ze zawrze =z
»wodociggach Walbrzych” stosowns umowe o odplatne éwiadezenie przez
» Wodociggi Walbrzych” ustug zwigzanych z uirzymaniem przyiacza i usuwaniem
awarii na przylaczn,
podezas projektowania nalezy kierowad sig cbowiazujacymi przepisami, normami
oraz zasadami jekie wynikejs z wymagef technicznych — odnoszacych si¢ do
budowy infrastruktury kenalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny Cérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

— w zeszycie nr 9 pt.: ,Warunki “techniczne wykonaria i odbioru sieci

kanalizacyjnyeh” z sierpnia 2003 1.,

odbiér dciekéw bedzie realizowany zgodnie z obowigzujscym ,, Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania feiekéw...”,
warunki przyigezenia nieruchomosci do sieci stanowigoe dane wyjéciowe do
projektowania tracq waznosé po uplywie dwéch lat od daty ich wydania.

Opracowat:

Sprawdzit/zatwisrdzl
Jerzy Fedoruk Marek Miclniczuk
Kierownik Dzistu Inwestycii i Rozwoju

Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu

Zin Pz G4

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH,

inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Walbrzych
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B PU BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE lNSTALACJI I SIEC!I SANITARNYCH
Edward D. Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

NIP 886-236-73-75
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl
“{ Inwestor | Gmina Gtuszyca Stadium
ul. Grunwaldzak 55, 58-340 Gtluszyca PB
Obiekt i [Przytqcze kanalizacji sanitarnej do budynku mieskalnego Branza
~| adres ul. Grunwaldzka 70, 58-340 Gluszyca Sanitarna

dz. nr 73/2, Obréb 2 Gluszyca AM 1 o
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B PU BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
NIP 888.238.75.75 Edward D. Krawczyk, ul. .Zétklewskaego 10, 58-300 Watbrzych
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl
‘. Inwestor | Gmina Gluszyca Stadium
: ul. Grunwaldzak 55, 58-340 Gtuszyca PB
Obiekt i |Przytqcze kanalizacji sanitarnej do budynku mieskalnego Branza
-] adres ul. Grunwaldzka 70, 58-340 Gluszyca Sanitarna
5 dz. nr 73/2, Obréb 2 Gluszyca AM 1 A
Projektant:  [inz. E. Krawczyk  BRSGo450a" s°""°"”°10.18ﬁ’>< Skala
LT Asystent: 4 C 1:1000
| Tytut Nr rys.
rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
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%9.00-463,83
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£ 0.16PCV i=5,0%

220
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Piwnica

Ki. schodowa

— 7
e —

Oznaczenia:

kanalizacja sanitarna podposadzkowa projektowana

|

kanalizacja istniejqca

L]
@ pion kanalizacyjny 0,10zel — istniejqcy

@ — miejsce wpiecia instaalcji do budynku

UWAGI:

1. Istniejgcy pion nr 1 przedtuzy¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewngq.

2. Istniejgcy pion nr1 zdmontowa¢ na wysokoéci ~1,0 od posadzki
nastepnie zmontowac ksztaltke przejsciowa 0,10zel/0,11PCV, rewizje
0,11PCV i redukvje 0,11/0,16

B P BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
X et i A Edward D. Krawczyk, ul. Zdtkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.p!
Inwestor | Gmina Gtuszyca Stadium
ul. Grunwaldzak 55, 58-340 Gluszyca PB
Obiekt i |Przytqcze kanalizacji sanitarnej do budynku mieskalnego Branza
adres ul. Grunwaldzka 70, 58—340 Gluszyca Sanitarna
dz. nr 73/2, Obreb 2 Gtuszyca AM 1 T ]
Projektant: linz. E. Krawczyk  BBSE,Iiskdl. sanitamelqp 18 / /(/ Skala
Asystent: / 1:50
- \ N -
Tytut Nr rys.
,r;.'siml.u RZUT PARTERU-— KANALIZACJA SANITARNA 2




Piwnica
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39.00—463,83 .
—
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ﬂ,v,‘ o
w ©® GO
Pp. = 4570 m npm.
Nawierzchnia traw
Ragdna istniejgcego terenu & & 2 2
i , ~ ~
dna rurociqqu Blee B 2len @l
Rzedna % sigs 2 s =8
Zaglgbienie m o RS 8
SM_‘// 3,0% 5,0% 5,0%
Odleglos¢ m 280m 24,00m /4,20m
Materiat - sednica 0.16PCV SN8
Metry = 2 =
’ Oznaczenia:
@ — studzienka projektowana fi1000mm betonowa
zakonczona witazem ki. A15
@ — wpigcie do budynku (instalacji wewnetrznej)
Uwagi: @ — wpiecie do istniejqcej sieci
1. Pion nr 1 przedtuzy¢ ponad dach  iebmiad :
i zamontowa¢ rure wywiewnq 0.11/0,16PCV @ lsmlejaey pisn
2. Wpigcie w istniejocq. sifac 0,25PCV wykona¢ — rewizja 0,16PCV
za pomoca odgatezienia nasadowego 0,25/0,16m
P — ksztattka przejsciowa 0,10zel/0,11PCV
B P BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Ry Edward D. Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl
Inwestor | Gmina Gtuszyca Stadium
ul. Grunwaldzak 55, 58-340 Gtuszyca PB
Obiekt i |Przylqcze kanalizacji sanitarnej do budynku mieskalnego Branza
adres ul. Grunwaldzka 70, 58—-340 Gluszyca Sanitarna
dz. nr 73/2, Obreb 2 Gluszyca AM 1 o
Projektant: inz. E. Krawczyk %7%0? fdl. sanliameigg 78 // Skala
Asystent: / (] 1:100/1:250
vl PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ k3




