Przylacze KS Grunwaldzia 70.KST

PRZEDMIAR

Morma STD Wergja 4.23 Licencja: 7727 dla BPU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. Posgzez Razem
1 Roboty zewnetrzne
1.1 Budowa przviscza
TIKNR-WY 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiemymi 0.60m3 na  {m®
d 11021110 odktad w gruncie kat 1V
1
({097 T.37+0.15)+(1.37+0.15))/2)72 8040 97{{1.37+0. 15+ (1. TT+0.15)42)"  |m? 38.091
24 00)+{2.2072 2071.37))"0.80
RAZEM 38.091
2IKNR-W 2-01 |Wykopy lintowe | szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w [m?3
d.1.10310-05 gruntach suchych z vwydobyciem urcbku fopatg lub wyciggiem recznymbkat . 1li-
1 IV, glebokos¢ do3.0m
{(0.9°(({1.37+0.18)+(1.37+0. 1802y 2. 80+0. 9°(({(1.37+0. 15+ {1 77+015)/2)" {m3 §.523
24 00)+{2.20°2 2071 37)°0.20
RAZEM 9.523
3IKNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaly | obielty z materiatow sypkich grub 15 cm m3
d.1.10511-02
1
0.15%(2.8+24.001.0 m3 4.020
RAZEM 4.020
4IKNR 2.28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. nom. 150 mm m
d.1.10506-02
1
2.8+24.00 m 26800
RAZEM 26.800
5IKNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m2
d.1.10501-09
1 ‘ (0.08+0.30709°2 50 m3 0855
RAZEM 0.855
6KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizac)i zewnetrzng] dwukielichowe taczone nawicisk o 5r. szt
d.1.]0422.02 zevin. 160 mm - odgatezienie nasadowe 25/160 z przgtubem kulowsym
1
2 P szt 2.000
. RAZEM 2.000
TIKNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizac)i zewnetrznej dwitkislichowe taczone na wcisk ¢ sr. szt
d.1.10422-02 Zeyn. 160 mim -nasuwka
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrzne] jednokielichowe taczone nawcisk o §r. |5zt
d.1.{0421-02 zewn. 160 mm - kolano
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
IIKNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni [m?
d.1.]0513-08 hetonowa :
1
i 015 m3 0.150
RAZEM 0.160
TOIKNR-W 2-18 [Stufinie rewizyine 7 kregow betonowych o sro 1000 mm w gotowym wykopie o jstud,
d.1.]0513-01 glebok. 3m
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
THKNR-W 2.18 [Studnie rewizyine 7 lkregow betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie za {05 m]
d.1.10513-02 kazde 0.5 m réznicy gigb. stud.
1
-1.5 [05m] -1.500
stud.
RAZEM -1.500
T2[KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ¢ scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m 1 gigb.da im3
d.1.{0318-04 3.0mwgrkat |V
1
- przytacz, - studzienka, - podsypka -zasypka
{poz. 1+poz 2)-(poz 3+poz 5+{{3. 1470 164 2/4Y poz 4)"poz 4+({3 147 1 27244y ms3 -13.189
poz . 4)"1.37)
RAZEM -13.18¢8
T3IKNR-VY 2-01 IRoboty zismne wykonyware koparkami podsigbiernyrmi 0.60 m3 w zierni kat.  (m?3
d.1.10208-08 IV uprzednio zmagazynowanej v hatdach z transportern urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtosd do 1 km
poz. 12 m3 -13.199
RAZEM -13.189
14IKNR-WY 2-01 [Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 ki transportu ponad 1 |m3
d.1.10210-04 km samochodami samowytadowcezymi po drogach utwardzonych ziemi kat. [H-
1 Y
Krothos¢ = 10




Przylgcze KS Grunwaldzka 70 KST

PRZEDWVIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I Pogzey Razem
poz. 13 Nk -13.199
RAZEM -13.189
15 Optata wyspiskowa t
d. 1 [kalle wdasna
4
POz 3+poz. 5718 t 7.800
RAZEM 7.800
2 Roboty wewnetrzne
2.1 instalacja kanalizacyina
16 KNR-W 4-01 [Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o gruboséci 2 1/2 ceg. na zaprawis ce- szt
d.2.10335-12 mentowo-wapiennel
1
1 Szt 1.000
: RAZEM 1.000
17 |KNR-W 4-01 |Reczne przebicie otwordw w murach z kamienia twardego o grubosci 85 cm szt
d 21140311
1
1 S7L. 1.000
RAZEM 1.000
18IKNR 4-02 Demontaz rurociggu Zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 50-100 mm - na écianach {m
d.2.10230-04 budynku
1
1.50 m 1500
RAZEM 1.500
T9IKNR-W 2-15 |Montaz ksztaltki przejsciows| zellPCV 100/110 szl
d.2.10222-02
1analogia
i szt 1.000
RAZEM 1.000
Z01KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o &r. 110 mm na scianach w budynkach miesz- |m
d.2.10207-03 kalnych o potgczeniach weiskowych
1
5.0 - m 5.000
i RAZEM 5.000
21KNNR 4 Rurociagi kanalizacyine z PVC o $r. 160 mm na Scianach w budynkach miesz- |m
.2.10207-04 kalnych o potaczeniach weiskowych
1
1.70+4.20 m 5.900
RAZEM 5.500
221KNR-WW 2-15 [Redukeja 0,16/0,11 sz,
d.2.10222-03
1ianalogia
Szt 1.000
RAZEM 1.000
23 IKNR-W 2-15 |Czyszezaki z PVC kanalizacyine o 51 110 rm o potgczeniach weiskowych szt
d.2.10222-02 :
1
) 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2471 KINR-W 4-02 [Wetawienie tréinika z PYC o &r. 110 mim Z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |52t
d.2.{0211-08 vy mi
1
1 Szt 1.000
RAZEM 1.000
25{KMNR-W 2-15 IRury wywaewne z PYC o polgezeniu weiskowym o 5. 110 mm 5zt
d.2.10213-05
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 Wyciecie otworl w dachu na rure wywiewng wraz uszczeliieniern kgl
d.2 lkail wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 IKMNR-W 2-19 [Rury ochronne o sr.nom.200 mm m
d.2.10119.02
Tlanalogia
08 m 0.800
RAZEM 0.800
28[KNR-W 4.01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceq. szt.
d.2.|0325-04
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Mormz 5TD Wersja 4.23 Licencja: 7727 dla BPU
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Lb. | Podstawa Opis i wyliczenia Lt Pogzez Razem
291 KNR-W 4-01 [Zamurowanie przebic w scianach z kamieni o grubosci ponad 85 cm szt
d.2.10330-08
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty posadzkowe
301KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukeji betoriowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m?3
d.2.10212-01 cm
2
(4.270 6+0.8"0.8)°0 15 m3 0474
RAZEM 0.474
ITKNR-W 4-01 [Wykopy nteumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m?
d.2.{0108-02 przy istnigjgcych fundarmentach
£
{{1.5)"1.0"1.03+0.6%{((0.26+0.15)+{0.47+0.15))/2y4 0 ‘ m3 2.736
RAZEM 2,738
32[KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw Ziermig z ukopdw oraz Z przerzutem ziemi na odlegiose do m
d.2 {0105-03 3 m i ubiciermn warstwarmi co 15 am w gruncie kat 1V
2
poz. 31-({{{3.1470.16" 2477 4.0)) m3 2.656
RAZEM 2.656
33TKNR-W 4-01 [Wykopy nieurnocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatiz budynku [m3
d.2.{0106-05 - Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
2
poz. 30+(poz.31-poz 32) m3 0.554
RAZEM 0.554
34 IKNR-VW 4-01 Wywoz zieri samochodarmi samovyladowczymi na kezdy nasteprny 1km m3
d.2.10108-08 Krotriosc = 10
2
oz 33 13 0.554
RAZEM 0.554
35| TZKNBK I - {Uktadanie betonu na gruncie - w podiozach, polepach, zolacjach poziomych, |m3
d.zZ 2 podtogach itp. o objgtosdi elementu do U5 m3 - warstwa chudego betons
poz. 30 3 0.474
RAZEM 0.474
361 TZKNBK VI {izolacja przeciwwilgociowa pozioma z foliit PCW na sucho m2
d.2.]-48
2
(4.2°0.6+0.8"0.8) m2 3.160
RAZEM 3.160
ATITZKNBK X (Posadzka cementowa o $r.grub do 40 mm wraz z cokolikiern wys. 10 cm za-  {m?
d.2.{0201-24 tarta na ostro
2
Poz. 36 m2 3160
RAZEM 3.160
38| TZKNBIK X |Pogrubienie posadzki cementowsj o 1 cm m2
d.2710202-26 Krotnosé = 6
2
poz*36 12 3 160
RAZEM 3.160
391KMNR-VY 4-01 [Wykopy nieumocnione o Saianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku {m3
d.2 [0106-05 - usuniecis Z piwnic budynku gruzu i ziemi - z przebic
2lanalogia
poz 30 m? 0474
) RAZEM 0.474
A0|1KMNR AT-06  |Reczny zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych - samochody lub przy- |t
d.2.{0101-04 czepy skrzyniovse, kategoria tadunku 1V - z przebid
2
poz 39°1.6 i 0.758
RAZEM 0.758
41HKNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzy z rozbieranych kons- m3
d.2 (0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosd do 1 km -z przebid
2
poz.39 m3 0.474
RAZEM 0.474
421KNR 4-01 Wywilezienie samochodarm samowytadowcZymi gruzu Z rozbisranych kons- e
d.2.10108-17 trukgji ceglanych na odlegtost do 1 kan z przebid
2 Krotnos¢ = 7
poz.41 ma 0.474
RAZEM 0.474
43 Optata wyspiskowa t
d.2.ikalk wiasna
2
oz 4271 .8 t 0.853
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RAZEM 0.863
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