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Nazwa zadania:

,,Budowa wentylacji nawiewnej/wywiewnej w lokalach mieszkalnych
nr 1, 2, 319 w budynku przy ul. Dolnej 9 w Gluszycy zgodnie z
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dz. nr 9/15 obreb 2 Gluszyca

Inwestor :
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ul. Grunwaldzka 55

58-340 Gluszyca

Branza instalacje sanitarne

7~/

Projektant:

mgr inz. Sylwia Tchorowska

124/DOS/06
DOS/1S/0471/06

Asystent:

mgr inz. Jolanta Jeczkowska

V4

Kategoria budyn'ku: budynek wielorodzinny kategoria XIII

Kubatura budynku: ok. 2000m’

Watbrzych — 17 paZdziernika 2018 r.



Walbrzych, dn. 17.10.2018 r.
(miejscowosc 1 data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity obwieszczenie Marszatka Sejmu
z dnia 2 pazdziernika 2013 r. Dz. U. z dnia 29.11.2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn.:

» Wykonanie wentylacji nawiewnej/wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1,2,31i9

w budynku przy ul. Dolnej 9 w Gluszycy zgodnie z decyzja PINB nr 74/2018”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: ... v
(podpis i pieczee) > 70




,Budowa wentylacji nawiewnej/wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3 19 w budynku

przy ul. Dolnej 9 w Gluszycyc zgodnie z decyzja PINB nr 74/2018.

Zawarto$¢ opracowania:
— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,
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Rysunki:

— Rys.nrl 7 Skala 1:100

Rzut mieszkania nr 1 — wentylacja nawiewno-wywiewna

— Rys.nr2 Skala 1:100

Rzut mieszkania nr 2 i nr 3 — wentylacja wywiewna kuchni

— Rys.nr3 Skala 1:100

Elewacja boczna — wentylacja wywiewna z kuchni lokalu nr 2

— Rys.nr4 Skala 1:100

Rzut mieszkania nr 9 — wentylacja wywiewna kuchni

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umows, kompletne z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych
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POLSKA
I 71 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EJ6-68Z-TMV *

Pani Sylwia Katarzyna Tchorowska o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0471/06

adres zamieszkania ul. Parkowa 23/1, 58-302 Watbrzych

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzonesbezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




,Budowa wentylacji nawiewnej/wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3 i 9 w budynku
przy ul. Dolnej 9 w Gluszycyc zgodnie z decyzja PINB nr 74/2018.

1. oOpis techniczny
1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja budowlana

- Obowigzujgce normy przepisy
- Wizja lokalna

- Katalogi firmowe.

2. Przedmiot opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany prawidtowej wentylacji
w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3 1 9 zlokalizowanych w budynku przy ul. Dolnej 9
w Gluszycy (dz. nr 9/15 obr. nr 2 Gluszyca), zgodnie z decyzja PINB nr 74/2018
z dnia 02.08.2018r.

3. Stan istniejacy

Budynek jest obiektem wolnostojacym, wielorodzinnym, mieszkalnym,
podpiwniczonym z czeSciowo uzytkowym poddaszem wykonanym w technologii
tradycyjnej.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna
i gazows oraz ogrzewanie indywidualne.

Lokale mieszkalne nr 1, 2 i 3 znajduja si¢ na partefée opisywanego powyzej
budynku. Lokal nr 1 sktada sie z dwoch pokoi, tazienki oraz kuchni polaczonej z
przedpokojem. Lokal nr 2 jest jednoizbowy. Lokal nr 3 sktada sie z pokoju oraz kuchni.

4. Stan techniczny obiektu

Stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako wymagajacy biezacych remontow
i konserwacji. Lokal mieszkalny, w ktérym planowana jest przebudowa pomieszczen
‘wymaga gruntownego remontu obejmujgcego wyniiane instalacji wewngtrznych,
stolarki drzwiowej i okiennej, pokrycia podtdég, renowacje tynkow oraz odnowienie
malatury $cian.

5. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej i _spalin .

5.1, Lokal mieszkalny nr 1

Wentylacja wywiewna.

W celu wykonania poprawnej wentylacji wywiewnej z pomieszczenia tazienki
nalezy zamontowac kratke wentylacyjnag fil60mm, 10cm pod stropem pomieszczenia.
Nastepie kratke nalezy wpia¢ do istniejacego kanatu wentylacyjnego fi 160/200mm
wyprowadzonego ponad dach.

Wentylacje wywiewna kuchni otwartej na przedpokdj nalezy wykonaé za
pomocg kanalu wentylacyjnego prowadzony po $cianie zewngtrznej budynku. Kanat
wentylacyjny nalezy wykona¢ jako dwuscienny, izolowany z blachy stalowej
ocynkowanej ¢160/220mm. Pod tréjnikiem nalezy zamontowaé odkraplacz. Kanat

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych



»Budowa wentylacji nawiewncj/wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3 19 w budynku
przy ul. Dolnej 9 w Gluszycyc zgodnie z decyzja PINB nr 74/2018.

nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 60cm ponad dach budynku. Kratki wywiewne
2160mm nalezy zamontowa¢ 10cm pod stropem pomieszczen.

Kanat wentylacyjny montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Z uwagi na swobodny przeplyw powietrza mi¢dzy kuchnia i przedpokojem nie ma
konicznosci wykonywania dodatkowej wentylacji wywiewnej z przedpokoju w ktérym
zlokalizowany jest kociot na opat staty.

Wentylacja nawiewna

U dotu drzwi tazienki nalezy zamontowa¢ kratke nawiewng o minimalnej
powierzchni czynnej 220cm? lub powiekszy¢ istniejace otwory w celu uzyskania
odpowiedniej powierzchni.

W pokoju oraz kuchni okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki okienne zapewniajace
prawidlowg wentylacje nawiewna.

5.2, Lokal mieszkalny nr 2

Wentylacja wywiewna.

Wentylacje wywiewna kuchni nalezy wykona¢ za pomoca kanatu
wentylacyjnego prowadzony po $cianie zewngtrznej budynku zgodnie z rys. nr 3.
Kanal wentylacyjny nalezy wykona¢ jako dwuscienny, izolowany z blachy stalowej
ocynkowanej ©160/220mm. Pod trojnikiem nalezy zamontowaé odkraplacz. Kanat
nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ min. 60cm ponad dach budynku. Kratki wywiewne
2160mm nalezy zamontowaé¢ 10cm pod stropem pomieszczen.

Kanal wentylacyjny montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3. Lokal mieszkalny nr 3

Wentylacja wywiewna.

Wentylacje wywiewna kuchni nalezy wykona¢ za pomoca kanatu
wentylacyjnego prowadzony po S$cianie zewnetrznej budynku. Kanal wentylacyjny
nalezy wykona¢ jako dwuscienny, izolowany z blachy stalowej ocynkowanej
©160/220mm. Pod tréjnikiem nalezy zamontowaé odkraplacz. Kanal nalezy
wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 60cm ponad dach budynku. Kratki wywiewne o160mm
nalezy zamontowaé 10cm pod stropem pomieszczen.

Kanat wentylacyjny montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.4. Lokal mieszkalny nr 9

Wentylacia wywiewna.

Wentylacje wywiewna kuchni nalezy wykona¢ za pomoca kanalu
wentylacyjnego prowadzony po $cianie zewnetrznej budynku. Kanal wentylacyjny
nalezy wykona¢ jako dwuscienny, izolowany z blachy stalowej ocynkowanej
2160/220mm. Pod tréjnikiem - nalezy zamontowaé odkraplacz. Kanal nalezy
wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 60cm ponad dach budynku. Kratki wywiewne o160mm
nalezy zamontowa¢ 10cm pod stropem pomieszczen.

Kanatl wentylacyjny montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych



,,Budowa wentylacji nawiewnej/wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3 19 w budynku
przy ul. Dolnej 9 w Gluszycyc zgodnie z decyzja PINB nr 74/2018.

6. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji to dz. nr 9/15 obr. 2 Gluszyca .

7. Warunki wykonania — uwagi koricowe

e Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano — montazowych” cz. I, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.
e W/w opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ.

Opracowal:

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych
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Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kuchni — kanat prowadzi¢

po elewacji jako dwuscienny #160/220 mm zaizolowany termicznie

i wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 60cm. Kratke wywiewnq
8160mm zamontowa¢ w $cianie, 10cm pod stropem kuchni. Pod
tréjnikiem zamontowa¢ odskraplacz. Kanatl wentylacyjny oprze¢ na
typowym wsporniku z blachy zamocowanym do $ciany pod
odskraplaczem (np. wspornik WKT 2 f-my MK Zary lub réwnowaznym).

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD

tel. 501 292 469
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Z

Tytut rys.:

ELEWACJA BOCZNA — WENTYLACJA WYWIEWNA KUCHNI LOKALU nr 2

e mgr inz. Sylwia Tchorowska ng?:/%%i /08 W 0:’:":‘2018
. < 1U. r.
Ciys:::it{amo mgr inz. Jolanta Jeczkowska /7 Stadium:
Terot "Budowa wentylaciji nowiewnej/wywiewneﬂ' w lokalach mieszkalnych PB
nr 1, 2, 319 w budynku przy ul. Dolnej 9 w Gtuszycy zgodnie z Skala:
decyzjq PINB nr 74/2018." dz. nr 9/15 obreb nr 2 Gtuszyca 1:100
Inwestor: Gmina Gtuszyca
ul. Grunwaldzka 55, 58-330 Jedlina—Zdrdj .
Nr rys.:3
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Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kuchni — kanat prowadzi¢ po
elewacji jako dwuscienny 8160/220 mm zaizolowany termicznie i
wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 60cm. Kratke wywiewnq #160mm
zamontowa¢ w scianie, 10cm pod stropem kuchni. Pod trojnikiem
zamontowa¢ odskraplacz. Kanat wentylacyjny oprze¢ na typowym
wsporniku z blachy zamocowanym do sciany pod odskraplaczem
(np. wspornik WKT 2 f—my MK Zary lub réwnowaznym).

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD

tel. 501 292 469
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Data:
01.10.2018r.

Stadium:
PB

E;‘)’:ﬁ,‘f{:mu mgr inz. Sylwia Tchorowska :)%45//?50/50/‘?761 /06 <

ﬁys:::it{qma mgr inz. Jolanta Jeczkowska //

Temat: "Budowa wentylacji ncwiewnej/wywiewnelj w lokalach mieszkalnych
nr 1, 2, 319 w budynku przy ul. Dolnej 9 w Gtuszycy zgodnie z
decyzjq PINB nr 74/2018." dz. nr 9/15 obreb nr 2 Gtuszyca

Inwestor:

Gmina Gluszyca
ul. Grunwaldzka 55, 58-330 Jedlina—Zdrdj

Skala:
1:100

Tytut rys.:

RZUT MIESZKANIA NR 9 — WENTYLACJA WYWIEWNA KUCHNI

Nr rys.:4




