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1. WSTEP
llekro¢ w tekécie kedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) rglerzez to rozumie Specyfikacje Technican
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YT wymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t na
zadaniu pod nazyv

,LODBUDOWA DROGI GMINNEJ W tOMNICY (dz. nr 22 dr. ob r¢b 0004 tOMNICA) WRAZ
Z ODWODNIENIEM LINIOWYM ZAMKNI  ETYM NA DLUGO SCI 200 mb (od 0+00 do 0+200) [powdl
intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013r]”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka flokument umowy lub przetargowy przy realizacpdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z:
— Obrukiem z kostki kamiennej na podsypce piaskowementowej— wg dokumentacji
technicznej, - kostka nowa, granitowa 18/16
» Grubdici, rodzaj materiatu i sposéb wykonania wg dokuraepiprojektowej
» Podbudowy z kruszyw opisano w ST D-04.04.02,

1.4 Okreslenia podstawowe

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce rob6t

Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid” 1.5 .
Wykonawca powinien zapewhimiejsce sktadowania kruszywa w uzgodnieniuzyimerem Budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.
Do wbudowania naley uzy¢ materiatu nowego. Materiat kamienny powinierg ez gknigé i znacznych ubytkdw.
Powierzchnia licowa powinna bytadka i rowna.
» Kostka kamienna (nowa) niezateée od rozmiaru i rodzaju powinna spethismymagania PN-EN 1342:2003,
Nie przewiduje siwbudowania materiatéw z odzysku..
Pozostale materiaty:
— nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskewwementowej— wg dokumentac;ji
— piasek do zapraw (§k zaprawa kdzie wykonana na miejscu)- maltowanie oraz podsypéiakowa (wg PN-
EN 13242:2004, wg PN-EN 13139 lub wg innych nora kluszyw),
— cement do zapraw- Cement do zaprawy cementowo-qiggkpowinien by cementem klasy nie mniejszegni
CEM I 32,5 R odpowiadagy wymaganiom PN-EN-197-1:2002,
— ew. zaprawa cementowa gotowa (byta marka M12) PiB-84500,
- woda wg PN-EN 1008:2004,
- beton C12/15 do wykonania podbudowy wg PN-EN 23503,
— styropian gr. do 1cm (dylatacja tawy pod kegwniki) ew. masa bitumiczna zalewowa lub papa asfalto

2.1 Kamienna kostka — granitowa

Przewiduje sig zabudowanie kostki kamiennej nowej
Wymagania dla kostki kamiennej nowejr&astpujace:

— odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni: gdzy dwiema powierzchniami ciosanymi +/- 25mm day
jedm powierzchm obrabial i powierzchm ciosan +/- 10mm; m¢dzy dwiema powierzchniami obrabianymi +/-
5mm,

- odchytki od nominalnej gruldci — klasa T2,

- odchytki od nieréwnéci powierzchni: obciosana — 5mm, obrabiana — 3mm;

- odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie — klasa 1;

- wytrzymata¢ nasciskanie — powsej 120 MPa;
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— odporn@¢ na pdlizg >45;

— naskkliwos¢ < 1,5%;

— wytrzymata¢ nasciskanie po badaniu na zamaaie/rozmraanie — powyej 100 MPa.
- faktura — ciosana.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt @la zadania
pierwotnego.

3.2. Sprat

Sprzt do wykonania warstw fcych ponkej warstwyscieralnej oméwiono w ogbnych ST.
Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni/ muru oporowego powinigykaza sig mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych i mechanicznych

— sprzt do przewozu materiatéw: fadowarki z widtami, eweainie wozki widtowe, koparki

— lopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomyzedsrukarski

— pity do ciecia kamienia,

- betoniarek do przygotowania zapraw oraz podsypkisseowo-piaskowej (lub z wytworni betonow)

- ubijakow rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, migfsmowe.

Inny jéli wykonawca uzna za niegtiny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt. 4.

4.2, Transport materiatow

» W/w materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

» Elementy wbudowywane nafg uktada& nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy. Materiaty powinny Byzabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystapazasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

» Kostke nieregulara przewozi s¢ luzno usypaa.

» Kruszywa naley zabezpieczyprzed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminagdeni,
nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem orazrpgta podczas przewozu.

» Transport cementu i betonu powiniea sdbywa w samochodach zamkitych lub pod przykryciem w celu
ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniazlzawilgoceniem — w zak@osci od warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQMymagania ogolne” pkt. 5.
Zasady wykonania rob6t zgg@anych z przygotowaniem podtporaz warstw legych ponkej opisano w odibnych
ST.

5.1.1 Ukfadanie obruku jako nawierzchni z kostki

Kostke uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity przy kostce o boku paey
15 cm- do 20 mm ( w przypadku kostkgtej do 10mm). Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.
Kostke 18/16 uktadasw konstrukcji obruku nals wypetnic na ,mokro” zapraw 1:4, a po zwjzaniu wycz¥cic tak,
by nie bytosladéw cementu na kostce.
Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujerstotki reczne (dobijanie przy uktadaniu) wibratory
ptytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#tagzeniem i zabrudzeniem. W przypadku
wypetnienia spoin rzadkzapraw, po stzeniu zaprawy ( szczeliny powinny dyalane na pethgltebokas¢, tak aby po
oczyszczeniu powstata jednolita powierzchnia —dapuszcza gidolewania zaprawy na grugomniejsz niz 5cm ),
kostke nalezy oczyci¢ woda.
Wypetnienie spoin zapraynalezry wykona w temperaturze nie mniejszeprt5°C.
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5.1.4 Wykonanie podbudowy betonowej
Podbudow betonow, nalezy wykona zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projele;

Na wykonanym wczmiej korycie naley rozcieli¢c mieszank betonow bezpdérednio w korycie ,wyréwna i
zagscic. Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoca¢ jej zagszczanie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Wilgotnas¢ mieszanki betonu podczas zagczania powinna ldyréwna wilgotngci optymalnej z tolerangj+ 10%
i - 20% jej wartdci.

Podbudow nalezy pielggnowa w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;

a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcz#diia z tworzywa sztucznego lub geowtdkajmutozong na zaktad
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przeznyviat

b) przykrycie matami lub wtokninami i spryskiwanie wpprzez okres 7 do 10 dni,

c) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.

d) polewanie wod przez 7-10 dni

e) Mozna zastosowainne zabezpieczenia po uzgodnieniu zytierem Budowy.

f) Obruk z kostki kamiennej ntoa uktada po 14 dniach od wykonania podbudowy

Roboty zwizane z wbudowaniem kragnikow na tawie betonowej z oporem winnycbyykonywane w okresie
wiosenno-jesiennym przy temperaturze otoczeniaiaizej niz 5 stopni Celsjusza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf. 6.
Zasady kontroli warstw facych ponkej warstwscieralnych opisano w oelonych specyfikacjach.
Wszystkie zastosowane elementy wymienione w przadmirobdt i w pkt 1.3. mugposiadé odpowiednie aprobaty
techniczne/ deklaracje zgodiwdbproducenta 4z inne wynikajce z ustawy o wyrobach budowlanych.

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych obruku

Czestotliwai¢ i zakres badéa cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwasé Tolerancja w stosunku do
i pomiaréw badai i pomiaréw dokumentacji projektowej
1| Spadki poprzeczne Wg Irtyniera budowy lecz nie rzadziej £0,5%.
niz 1 raz /100 mb nawierzchni iw
2 | Rzdne wysokétiowe charakterystycznych punktach nie mog przekraczd +1 cm i
-2 cm.

W przypadkuycieku dodatkowo w obbie

3 | Uksztattowanie osi w planie| przetama: spadkow mniej nE £5 cm.

4 | Szerok&' nawierzchni mniej nt £5 cm.
5 | Grubd¢ podsypki mniej ng #1,0 cm.
Nierownaci podhene mniej ng 1,0 cm — pomiar 4
metrowy fatg

W przypadku krawznikow kamiennych przyg badania jak przy kraggnikach betonowych
6.2.2. Badania betonu

Ze wzgkdu na to,ze wigkszas¢ wymienionych rob6t wymaga utenia betonu, zalecaegprzeprowadzenie bafia
wytrzymalaici ewentualnie mrozoodporéa lub i nasakliwosci probek.

W przypadku roboét rozliczanych w m2, zalecawgykonanie min. 1 serii badd na jeda dzialke robocz — zakres
dziatki nalezy ustalt z Inzynierem Budowy.

W przypadku roboét rozliczanych w mb (tawy pod keaniki, scieki, rolki itp. — min 1 seria / 100mb krawnika,
scieku )

Uwaga. Na kadym etapie robo6t brynier ma prawo zleéi badania inne niwymienione w powjzanych (jak i tej)

specyfikacjach, w iléci przez siebie ustalonej.Aynier maze odsgpi¢ od podanych badad ich czstotliwosci jesli
uzna,ze ich wykonanie nie ma wptywu na jaéaoboty.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogollne zasady przedmiaru i obmiaru ropdtiano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.etinbstki
przedmiarowe podano w pkt 9.

W przypadku realizacji kontraktu ryczattowego nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot — pkt 7 nie
obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0/¢@magania ogélne” pkt. 8 — dla zadania pierwgme
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci i rozliczenia rob6t

Ogodlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrigi i rozliczenia w/w rob6t podano w ST D-00.00.00ymagania
ogolne” pkt 9 .

Cena obejmuje wykonanie wszelkich pracaaainych w wykonaniem zadania olmego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynngi ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz dokumentactowy.

9.2. Cena jednostkowa

Cena uldenia 1m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatbw nowych,

— ulozenie podsypki, zagzczenie

— ulozenie kostki, zagszczenie (ubicie), wypelnienie spoin zapgaw

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

Cena utgenia 1m podbudowy betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie podbudowy betonowej wraz z dyladacj

- pielegnacg betonu i ew. rozbidrkszalunku,

— ulozenie podsypki

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemngn&gania i badania

. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, $davosci, produkcja i zgodrig

. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do nieaganych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviggowym

. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierprodek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu

. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cg¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementow
powszechnegoaytku

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

. PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia natugdngo zewatrznych nawierzchni
drogowych — Wymagania i metody bada
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