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1. WSTEP

llekro¢ w niniejszym opracowaniu¢dzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) to uglerzez to rozumie
Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ( STWIORB).

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneflYSa wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem: podbudowy, w-vgieralnej z betonu asfaltowego w ramach zadania:

,ODBUDOWA DROGI GMINNEJ W tOMNICY (dz. nr 22 dr. ob rg¢b 0004 tOMNICA) WRAZ
Z ODWODNIENIEM LINIOWYM ZAMKNI  ETYM NA DLUGO SCI 200 mb (od 0+00 do 0+200) [powdxl
intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013r]”

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jestd&da dokumentacji technicznej wykonanej dla zadania ieyionego wye;j.
1.3 Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zmanych z wykonaniem konstrukcji
nawierzchni podanych potgj (oznaczone) przy czym:
* KR2 —jezdnia gtdwna,
* KR2 —zjazdy

Lp Podbudowa Zasadnicza Warstwagéica WarstwaScieralna
1 Jezdnia KR2 Nie dotyczy Jezdnia KR2:
AC 16 P AC11S,
Lepiszcze: Asfalt 35/50 Lepiszcze: Asfalt 50/70
3 Kruszywo — wg odbnej ST Nie dotyczy Zjazdy KR2:
AC11S
Lepiszcze: Asfalt 0/70

Grubai¢ poszczegoinych warstw podano w dokumentacji ptojegj
ST dotyczy rOwnie warstw wyréwnujcych powstatych na powzaniu nawierzchni nowo budowanej z istagaj

1.4 Okreslenia podstawowe

* Mieszanka mineralna (MM)mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegarestonym sktadzie i uziarnieniu.

* Mieszanka mineralno-asfaltowa (MNIA mieszanka mineralna z odpowieglilpscia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gaco, w okrdlony sposéb, spetigga okrélone wymagania.

«  Srodek adhezyjny substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprasiaezg asfaltu do materiatdw mineralnych
oraz zweksza odporng@ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywawod;; maze by dodawany do
asfaltu lub do kruszywa.

e Podlee pod warstw asfaltowy - powierzchnia przygotowana do uBnia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

» Emulsja asfaltowa kationowaasfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonedaltasw wodzie.

e Préba technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w cgbuasvdzenia, czy jej wkgiwosci sa
zgodne z receptaboratoryjn.

e Odcinek prébny -edcinek warstwy nawierzchni (o diug co najmniej 50m) wykonany w warunkach zblych
do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy gprzuzyskiwanych parametréw technicznych robot.

» Beton asfaltowy (AC- mieszanka mineralno-asfaltowa w ktérej mieszakkuszywa o uziarnieniu agtym lub
nieciaglym tworzy wzajemnie klinuajca sie struktue.

 Podlce pod warstw asfaltowy - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

e Kategoria ruchu (KRR— obchzenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dab

»  Warstwa technologicznaenstrukcyjnyelement nawierzchniktadany w pojedynczej operacji
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* Podbudowa —gérny element konstrukcyjny nawierzchni. adoby ulozona w jednej warstwie lub w kilku
warstwach okrédanych jako gdrna lub dolna

* Warstwa wyréwnawcza -w-wa 0 zmiennej gruboi ukladana na istniggej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu do uktadania pozostatych wars

*  Warstwascieralna -g6rna warstwa nawierzchnetiaca w bezpérednim kontakcie z ruchem
e Warstwa wizgca -w-wa nawierzchni pornadzy warstwy $cieralry a podbudow.

Wefciowy sktad mieszankiprzedstawienie sktadu mieszanki pod wdem materiatow skltadowych , krzywej
uziarnienia i procentowej zawasto lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralnoalésivej — zazwyczaj jest to
projekt laboratoryjny mieszanki

*  Wyjsciowy sklad mieszanki przedstawienie sktadu mieszanki pod wdgim materialtdbw skladowych |,
usrednionych wynikdw uziarnienia i zawaét lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego labojatery zazwyczaj
dotyczy mieszanki wyprodukowane;.

» Dodatek-materiat , ktéry mge by dodany do mieszanki w matychdtiach : tj wtdkna, polimery — dodane w celu
poprawy cech mechanicznych mieszanki , jej urabgairiub koloru.

* Granulat asfaltowy —okreslona ilos¢ materialu do #ycia jako materiat skladowy w produkcji mieszanki w
technologii na gaico.

Pozostale okreslenia podstawowe as zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitia podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.4. orapozostatych specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogdblne wymagania dotyege robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania oglmarikt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padw ST-D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2 Asfalt
Rodzaje asfaltu podano w pkt. 1.3 , natomiast afametry zestawiono w tabeli 1a.

Tabela 1a - Podziat rodzajowy i wymagane §etevosci asfaltow drogowych o penetracji od-#20)1 mm do 3380,1 mm
wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunkdskioh

Ip Wihasciwasci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30| 35/5 | 50/7 | 70/100| 100/15| 160/22| 250/33
0 0 0 0 0
WELASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25WC 0,1m| PNEN1426 56 56 | 35. | 50- | 70-100| 100- | 160- | 250-
m 50 | 70 150 220 330
o |Temperawra ngknienia | o, | PN-EN 1427) 55 63| 5. | 46. | 4351 | 39-47| 3549 30-38
C 58 54
3 Temper_gtura zaptonu, nie Pop PN-EN 22597 240 | 240 | 230| 230 230 220 220
mniej n c
Zawartoi¢ sktadnikow 4
4 |rozpuszczalnych, nie mnigj % PN-EN 12592 99 99 | 99 99 99 99 99
niz m/m
Zmiana masy po starzeniu
5 | (ubytek lub przyrost) nie % PN-EN 0,5 05| 05 0,8 0,8 1,0 1,0
wiecej ng m/m 12607-1
Pozostata penetracja po
6 |starzeniu, nie mniej fi o, | PN-EN1426) 5 53 | 50 | 46 43 37 35
Temperatura ngknienia po
7 |starzeniu, nie mniejni | Pop | PNEN1427) 50 eo | 4g | a5 | 41 | 37 | 32
C
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WEASCIWQOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartas¢ parafiny, o
e % PN-EN
8 | nie wicej ni 12606-1 2,2 2,2 | 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Wzrost temp. raknienia po
9 |starzeniu, nie wicej ni pop | PN-EN 1427 g 8 9 9 10 11 11
C
Temperatura famliwgi, 4 Nie
10 | nie wiccej n& pop |PN-EN 12593 ire. | 5 | 8 | -10 | -12 | -15 | -16
C sla sie

2.4 Wypetniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowe] najestosowa wypetniacz spetniafy wymagania zawarte w normie PN-
EN 13043:2004. Wymagania dla wypetniacza podanablidy 2 poniej:

Tabela 2 Wymagania wobec wypelniacza

Wymagania wobec wypetniacza

Wiasciwaosci kruszywa w zalgnosci od kategorii ruchu
KR 2 | KR5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-10; Zgodnie z tab.3 ST
Wolne przestrzenie w suchym gsagz Vogas

Wypetniaczu wg PN-EN 1097-4;
Wymagana kategoria

Zawartai¢ wody wg PN-EN 1097- 5%m/m; 1% m/m
Nie wysza ni

Przyrost temperatury rgknienia ARrgp 8/25
wg PN-EN 13179-1; wymagana Kkat.

Gestas¢ ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana przez producenta
Rozpuszczalgé w wodzie WS,
wg PN-EN 1744-1; kategoria

nie wysza ni

Jakoi¢ pytow pytéw wg PN-EN 933-9; MBEg10
Kategoria nie wysza ni

Zawartoi¢ CaCQ; w wypetniaczu wapiennym CCpo

wg PN-EN 196-21; kategoria co najmniej
Zawartag’¢ NaOH w wypetniaczu mieszanym;
kategoria
Liczba asfaltowa wgEN 13179-2 BNpekiarowana

KaDekIarowana

Tabela 3 Uziarnienie wypetniacza dodanego (PN9BR-10)

Sito #, mm Ogolny zakres dla poszczegoélnych | Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez produten
wynikow
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

2.5. Kruszywo
Do mieszanki mineralno —asfaltowej ngleastosowakruszywa spetniace wymagania norm

PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13108-1:200&0 stosowania na drogach publicznych na tereniskik okapisy
powyzszych norm wdrzaja Wymagania Techniczne ,Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i
powierzchniowych utrwatena drogach publicznych (WT-1 Kruszywa2010).

,LODBUDOWA DROGI GMINNEJ W £tOMNICY (dz. nr 22 dr. ob reb 0004 LOMNICA)



D-04.07.01 Mieszanki mineralno-asfaltowe (warstwa Scieralna i podbudowa)- (AC)

Do mieszanek mineralno-asfaltowych ina stosowékruszywo naturalne uzyskiwane z mineralnych suwc
naturalnych wysfpujacych w przyrodzie gwir, piasekzwir kruszony, kruszywo tamane ze skat, kruszyw@dziarna
i otoczakow) i sztucznych, uzyskiwanych w wynikwgesu przemystowego (obrobki termiczne, modyfikadp® tych
ostatnich nalgy zaliczy¢: kruszywo zzuzli wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiggkcjami.

2.5.1 KRUSZYWA DO WARSTWYCIERALNEJ

Tabela 3a
Wymagania wobec kruszyw grubych¥@mm, D45mm)
Wiaciwasci kruszywa w zalgnosci od kategorii ruchu dla w-wycieralnej
KR 1-2 KR 3-4 KR 5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; G.85/20 G90/20 G90/15
Kategoria co hajmniej
Tolerancja uziarnienia; Gooris Gos/1s Gos/15
odchylenie
nie wieksze i
Zawartoi¢ pytow wg PN-EN 933t f,
1
Kategoria nie wysza ni
Ksztatt krUSZywa wg PN-EN 93343 S|25(F| 25) Slgo(Flzo) Slzo(Flzo)
lub PN-EN 933-4; kategoria
nie wysza ni
Procentowa zawari@ ziaren o Cdeklarowana Cos1 Cosi1
powierzchni przekruszonej |i
tamanej

w kr. grubym wg. PN-EN 933-5;
kategoria nie nisza ni
Odporna¢ kruszywa na LAzs LAz LAz
rozdrabnianie
Wg . PN-EN 1097-2 rozd.5;
kategoria
CO hajmniej
Odporna¢ na polerowanie| P SVjewiarowana PS\, PS\,
kruszywa

Wg . PN-EN 1097-8; kategoria
nie nksza ni

Gestas¢é ziaren wg PN-EN 1097-6 Deklarowana przez producenta
Rozd.7,8lub 9
Gestas¢ nasypowa wg PN-EN Deklarowana przez producenta
1097-3

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6 WA 4gekiarowana
roz.7,8lub9 ;
Kategoria nie wysza nt

Mrozoodporngé wg PN-EN F;
1367-6 w 1% NaCl ;

Zgorzel stoneczna bazaltu 1367-38 SBa

Sklad chemiczny — uproszczony Deklarowany przez producenta
opis
Petrograficzny wg PN-EN 932-3;

Grube zanieczyszczenia lekkie m.pc0,1
wg PN-EN 1744-1 pktl.4.2;
kategoria nie wisza ni

Rozpad krzemianowyizla Wymagana odporn&*
wielkopiecowego chtodzonego
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powietrzem wg PN-EN 1744-1
pkt. 19.1

Rozpadelazowytuzla Wymagana odporn&*
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744- 1
pkt. 19.2

Stalai¢ objetosci kruszywa z V3s
zuzla stalowniczego PN-EN 1744-
1

pkt. 19.3 ; kat. nie wigza ni

Tabela 3b

Wymagania wobec kruszyw drobnych<Pmm) tamanychlub o
Widciwaosci kruszywa ciggtym uziarnieniu do Bx8mm w zalénosci od kategorii ruchu
dla w-wyscieralnej

KR 1-2 KR 3-4 KR5-6

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; Gr85 i G\85 Gg85 G85
Kategoria co najmniej

Tolerancja uziarnienia; GicNR G20 Grc20
odchylenie
nie wieksze ni

Zawarta’¢ pytow wg PN-EN 933t fi6
1;
Kategoria nie wysza ni

Kanciastd@¢ kruszywa drobnego Ecdeklarowana E30 Es30
933-6 rozd. 8 ;Kat. nie p$za ni

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 Deklarowana przez producenta
Rozd.7,8lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie m.pc0,1
wg PN-EN 1744-1 pktl.4.2;
kategoria nie wisza ni

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 WA 4gekiarowana
roz.7,8lub9 ;
Kategoria nie wysza ni

Jakdi¢ pytow pytow wg PN-EN MBEF10
933-9;
Kategoria nie wysza ni

2.5.2 KRUSZYWA DO PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Tabela 3e
Wymagania wobec kruszyw grubych¥@mm, D45mm)
Wiaciwaosci kruszywa w zalegnosci od kategorii ruchu dla w-wy PODBUDOWY
KR 1-2 KR 3-4 KR5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; G.85/20 G85/20 G85/20
Kategoria co najmniej
Tolerancja uziarnienia; Goon7s Gaonzs Gaonzs
odchylenie
nie wieksze i
Zawartoi¢ pytow wg PN-EN 933t f,
1
Kategoria nie wysza nt
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 93343 Slso(Fl 50) Shko(Flsg) Sk (Flsg)
lub PN-EN 933-4; kategoria
nie wysza nt
Procentowa zawark@ ziaren o Caekiarowana Csorz0 Cso130
powierzchni przekruszonej |i
tamanej
w kr. grubym wg. PN-EN 933-5;
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kategoria nie nisza ni

Odporng¢ kruszywa ng LAsg LA4o LAso
rozdrabnianie
Wg . PN-EN 1097-2 rozd.5;

kategoria

CO hajmniej

Gestas¢é ziaren wg PN-EN 1097-6 Deklarowana przez producenta
Rozd.7,8lub 9

Gestas¢ nasypowa wg PN-EN Deklarowana przez producenta
1097-3

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6 WA 4dekiarowana
roz.7,8lub9 ;

Kategoria nie wysza ni

Mrozoodporngé wg PN-EN Fa

1367-1;

Badanie na kruszywie 8/11, 11/16
lub 8/16 Kategoria nie wgza ni

Zgorzel stoneczna bazaltu 1367-8 SBa
Sklad chemiczny — uproszczony Deklarowany przez producenta
opis

Petrograficzny wg PN-EN 932-3;

Grube zanieczyszczenia lekkie m.pc0,1
wg PN-EN 1744-1 pktl.4.2;
kategoria nie wisza ni

Rozpad krzemianowyizla Wymagana odporn&*
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1
pkt. 19.1

Rozpadelazowytuzla Wymagana odporn&*
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744- 1
pkt. 19.2

Stalai¢ objetosci kruszywa z Ves
zuzla stalowniczego PN-EN 1744-
1

pkt. 19.3 ; kat. nie wigza ni

Tabela 3f
Wymagania wobec kruszyw drobnych £Pmm) famanych lub
Wiaciwasci kruszywa 0 cigglym uziarnieniu do X8mm w zalgnosci od kategorii
ruchu dla w-wy PODBUDOWY
KR 1-2 | KR 3-4 | KR5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; G851 G\85
Kategoria co hajmniej
Tolerancja uziarnienia; GicNR G120 Grc20
odchylenie
nie wieksze i
Zawartg¢ pytow wg PN-EN fi6
933-1;
Kategoria nie wysza ni
Kanciast@¢ kruszywa drobnega Ecdeklarowana Ecs30 Es30
933-6 rozd. 8 ;Kat. nie péza
niz
Gestas¢é ziaren wg PN-EN 1097+ Deklarowana przez producenta
6
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Rozd.7,8lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie m.pc0,1
wg PN-EN 1744-1 pktl.4.2;
kategoria nie wisza ni

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 WA 4dekiarowana
roz.7,8lub9 ;

Kategoria nie wysza ni

Jakoi¢é pytéw pytdw wg PN-EN MB(10
933-9;

Kategoria nie wysza ni

Tabela 3g
Wymagania wobec kruszyw drobnych £Pmm) nietamanych
Wiaciwasci kruszywa lub o ciggtym uziarnieniu do BX8mm w zalénosci od kategorii
ruchu dla w-wy PODBUDOWY
KR 1-2 KR 3-4 KR5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; Ge85 i G\85 Gg85 G85
Kategoria co hajmniej
Tolerancja uziarnienia; GicNR G20 G20
odchylenie
nie wieksze i
Zawartoi¢ pytdbw wg PN-EN f 10
933-1;

Kategoria nie wysza ni

Kanciast@¢ kruszywa drobnega Ecgdeklarowana Ecdeklarowana Egdeklarowana
933-6 rozd. 8 ;Kat. nie p$za

niz

Gestas¢é ziaren wg PN-EN 1097+ Deklarowana przez producenta
6

Ro0zd.7,8lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie mpc0,1

wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wisza ni

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 WA 4dekiarowana

roz.7,8lub9 ;

Kategoria nie wysza ni

Jakoi¢ pytéw pytéw wg PN-EN MB(10

933-9;

Kategoria nie wysza ni
Tabela 3h

Wymagania wobec kruszyw oggjtym uziarnieniu
Wiaciwaosci kruszywa w zalgnosci od kategorii ruchu dla w-wy PODBUDOWY
KR 1-2 KR 3-4 KR5-6

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; Ga85/20 Ga85/20 G85/20
Kategoria co hajmniej
Tolerancja uziarnienia; Goonzs Gaonzs Gaons
odchylenie
nie wieksze i
Zawartoi¢ pytow wg PN-EN 933t fie
1
Kategoria nie wysza nt
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 93343 Slso(Fl 50) Shko(Flsg) Sk (Flsg)
lub PN-EN 933-4; kategoria
nie wysza ni
Procentowa zawari@ ziaren o Cdeklarowana Csor30 Csor30
powierzchni przekruszonej |i
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tamanej
w kr. grubym wg. PN-EN 933-5;
kategoria nie nisza ni

Odporng¢ kruszywa na
rozdrabnianie

Wg PN-EN 1097-2
kategoria

CO hajmniej

rozd.s;

LAso

LAso

LAso

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6
Rozd.7,8lub 9

Deklarowana przez producenta

Gestas¢  nasypowa wg PN-EN
1097-3

Deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6
roz.7,8lub9 ;
Kategoria nie wysza nt

WA24dekIarowana

Mrozoodporngé PN-EN
1367-1;
Badanie na kruszywie 8/11, 11/16

lub 8/16 Kategoria nie wgza ni

wg

Fa

Zgorzel stoneczna bazaltu 1367-3

SBLa

Sktad chemiczny — uproszczany
opis
Petrograficzny wg PN-EN 932-3;

Deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie
wg PN-EN 1744-1 pktl.4.2;
kategoria nie wisza ni

mpc0,1

Rozpad krzemianowyizla
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1
pkt. 19.1

Wymagana odporn&*

Rozpadelazowytuzla
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744- 1
pkt. 19.2

Wymagana odporn&*

Stalai¢ objetosci kruszywa z
zuzla stalowniczego PN-EN 1744-
1

pkt. 19.3 ; kat. nie wgza ni

Kanciast@¢ kruszywa drobnego
933-6 rozd. 8 ;Kat. nie péza ni

Ecdeklarowana

Ecs30

Ecs30

Jaka¢ pytow pytdbw wg PN-EN
933-9;
Kategoria nie wysza ni

MB:10

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Do pohkczer migdzy warstwowych naley stosowd drogows emulsg asfaltova wymieniora w ST dotyczce]

oczyszczenia i skropienia w-w konstrukcyjnych.

2.7. Srodek adhezyjny

Nalezy stosowa srodek adhezyjny o zadeklarowanym pochodzeniu, jadaatasciwosciach.

Wymagana przyczephd nie mnie nt 80%.Jeeli w mieszance jest wtej niz 20% (m/m) gryséw o charakterze
kwasnym rodzaj i ilé¢ srodka adhezyjnego nate ustalt indywidualnie w zalenosci od zastosowanego asfaltu i

grysow.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pudkt
3.2. Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki poen wykazé sic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

— wytworni (otaczarki) o0 mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowgch
automatycznym podawaniem sktadnikéw mieszanki

— ukladarek do rozktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego o szerod@ ukladania min. 7,0
m,

— skrapiarek

- walcéw stalowych gtadkich (tréjkotowe, tandemowajumionych.

Ze wzgkdu na mag sérednich, ogzkich. Walce mog by¢ wyposaone w wibracj (chaé nie zawsze dzie
wykorzystywana)

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmg
— szczotek mechanicznych i /lub innychadzen czyszcacych.
— inny jesli Wykonawca uzna, ze jest nieziny

3.2.1 Ogoblne uwagi do spitm
e Ukladarki winny b¢ mechaniczne i samojezdne wyposae w elektronicznie kontrolowany stét zdolny do
utozenia mieszanki zgodnie z projektowansk, niwelety i spadkami poprzecznymi. Zdoléto ukladania
mieszanki winna hy skorelowana z wydajgoia otaczarki i wymaganiami technologicznymi. Ukladark
winna mi€ co najmniej nagpujace wyposaenie:
- elementy wibruice (né& i plyta) do ws¢pnego zagszczania wraz ze sprawnegulaciy czgstotliwaoici i amplitudy
drgan,
- uktady do podgrzewania elementow roboczych uktadark

«  Wybér rodzaju zestawu walcow pozostawig SVWykonawcy pod warunkiem aginiecia wymaganego
wskaznika zagszczenia dla danej warstwy bitumicznej o élorej grubdci i szerokdci.

« Efekty osigane proponowanym zestawem walcéw musg doktadnie sprawdzone na odcinku
prébnym. Plan pracy walcéw dlazki@j warstwy winien b§ przygotowany przez Wykonawe
przedstawiony lktynierowi do akceptaciji.

« Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce
brezentowe o tadowroi nie mniejszej rii 10 ton. Skrzynie wywrotek winny bydostosowane do wspotpracy
z uktadarlg w czasie roztadunku, kiedy to uktadarka pcha psmdg wywrotke na podjedzie i na zjedzie.

TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymaganidrag@unkt 4.
4.2. Transport materiatow

Zalozono zakup i dostagina budow gotowej mieszanki mineralno -asfaltowej
Mieszanki naley przewoz¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem w ezasansportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.
Po zaladowaniu mieszanki najedokona& kontroli temperatury i wizualnej oceny mieszanMialezy zwrdcic
uwag na:
» niebieski dym”- mieszanka przepalona, przegrzengemp. > 200stopni natg traktowa jako odpad (
skutek — wykruszanie z nawierzchni)
» rozplywanie mieszanki w skrzyni — przyczyny: prziedtowanie, brak frakcji z kt6fez komor otaczarki
nadmiarsrodka adhezyjnego lub innego dodatku
» uformowanie w ,ostry steek” zamiast koputy — zbyt niska temperatura — hnabialngci
* niedostateczne otoczone kruszywo- przyczyna: methlta, zbyt chtonne kruszywo
* pecherze asfaltu ma kruszywie tzw. kipienie asfaltyrzyczyna: mokre kruszywo ( po opadach lub
kruszywo o duej nasikliwosci — skutek: obmywanie lepiszcza z kruszywa)
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* mieszanka o kolorze bez polysku , matowa - przyazymalo asfaltu, niska temp mieszanki lub skiad
recepturowy,

» zanieczyszczenia mieszanki — przyczyna: zanieczgsie silosa po starej mieszance lub skrzyni
samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-D-00M)/Mymagania ogolne” punkt 5.

Mieszanka przeznaczona do agnia w-wy z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania normyN-EN 13108-
1:2008.
Powysza norma jest nomnkwalifikacyjmy dotyczcqg mieszanek i nie dotyczy projektowania i budowyskaRcji
nawierzchni.
W zwizzku z powgszym wykonanie robét i wymagania dla materiatowrtipa opracowanieNawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych WT-2 2010 Mieszanki mineral@afaltowe. Wymagania techniczne.

Nalety pametaé ze wytyczne niegsdokumentem obligatoryjnym do stosowania a pomoegin (poniewa nie
ma nadal wydanego krajowego dokumentu aplikacyjnggo
W przypadku zmiany wymagaechnicznych w chwili rozpoezia robét, naléy rozgdnie rozwayé:
- czy zmiana istotnie nge wplymgé na jakasé i parametry wyrobu,
- czy wytwornie mas zdyly ,przekwalifikowa’ sie” na nowe wymagania ( zmignmetod badania, projektowani
skladu mieszanki spetnienie tolerancji itd.)
- czy zmiana pdzie miata wplyw na rozliczenie rob6t pagdizy stronami
W zwigzku z powsszym o zastosowaniu wymagéechnicznych w chwili rozpogda robd6t decyduje wytznie
Zamawiajcy.
W przypadku przygia zmiany wytycznych nie ma potrzeby aktualizepgicyfikacji technicznej ( uwaga nie doty¢zy
jesli zmienia s¢ technologia wykonania robét)— przy czym Bwléokona stosownego wpisu w dzienniku budowy o
dokonanych zmianach.

574

5.2 Projektowanie mieszanek

Przed przysipieniem do robdét, w terminie uzgodnionym zzpnierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanek (nigméj niz 3 tygodnie przed planowanym rozpeciem robét).
Zaprojektowanie sktadu mieszanki i dobdr materiatéw nalezy do producenta mieszanek.

» Do analizy sitowej naley zastosowazestaw sit podany w WT-2 2010.
» Do mieszanek bitumicznych raoa wykorzysté: granulat asfaltowy — (ik& i warunki stosowania podano w
WT- 2 2010), spetiacy wymagania hormy PN-EN 13108-8.

Uwaga.

W poniszych tabelach w pkt b) podano minimabawarta¢é asfaltu, ktéra dotyczy mieszanki kruszywastaci 2,65
Mg/m3 — w przypadku zastosowania mieszanki o igesfosci naleey do wart@ci By, zastosowa wspoétczynnik
korygujcy a=2,65/p (gdziep oznacza gstasé¢ objetosciowg ziaren kruszywa mieszanki mineralnej Mg/m3). Maiima
zawartg¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance powinmavysza od podanego.B. 0 wielka¢ dopuszczalnej
odchyiki 0,3 zawieragcej blzd dozowania sktadnikow i badania.

|5.2.1 BETON ASFALTOWY DO PODBUDOWY |

a) Materiaty

Do betonu asfaltowego do w-wy podbudowy nawierzaimoigowej nalgy stosowa kruszywa i lepiszcza podane w
tabeli 4:

Tabela 4

Materiat Kategoria Ruchu

KR1-2 KR3-4 KR5-6

Wymiar  gornega 16 22 16 22 32 16 22 32
sita mieszank
mineralnej D, mm
Lepiszcze 50/70 35/50,,
asfaltowé
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Kruszywa PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13108-1:2008, WT-1 2010
mineralne

Zprécz wymienionych rina stosowa inne lepiszcza nienormowe wg aprobat technicznych
b) Uziarnienie mieszanki i zawart@¢ lepiszcza do podbudowy

Beton asfaltowy do w-w podbudowy powinien iiaziarnienie mieszanki mineralnej miesgwz s¢ w podanych
granicach i minimalna zawadblepiszcza (tabela 5):

Wiasciwasé AC16P |AC22P |AC16P |AC22P
KR1-KR2 | KR1-KR2 | KR3-KR6 | KR3-KR6
Przesiew % m/m Od | Do |Od | Do | Od| Do| Od| Do
Wymiar sita #, mm:
45 -
31,5 - - 100 - - - 100 -
22,4 100 | - 90 | 100| 100 - 90| 100
16 90 | 100/ 65 | 93 | 90 | 100 65| 90
11,2 70 | 92 | - - 65 | 85 | - -
8 50 | 85 |42 | 72 | 50| 76| 42| 68
2 25 | 50 |15 | 45 | 25| 50| 15| 45
0,125 5 13 |5 13 | 5 12 | 4 12
0,063 4 10 | 4 10 | 4 8 4 8
Minimalna zawarté¢ lepiszcza Bying.» Bmina.0 Bmina.0 Bminz.s

¢) Wymagane widciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej do w-w podbudowytabela 6)

Kategoria KR1-2 KR3-4 KR5-6

ruchu
Zageszczenie Zagrgivz;zenie Zagrgivz;zenie

s Wymiar wg PN-EN Wymiar Wymiar

Wihasciwosc mieyszanki 13108—20 i mieszanki | PN-EN 13108 e anki | PN-EN 13108-

metoda bad 20 i metoda 20 i metoda
badai badai

wrooskk | AC16P | AC22 |« C.1.2.ubijan | AC16| AC22 | « C.1.3.ubjjani| AC16 | AC22 | « C.1.3.ubijani

* P ie: 2x50 ud. | P P/ e:2x75ud. | P P e: 2x75 ud.
« Badanie wg AC + Badanie wg / « Badanie wg

PN-EN 32P PN-EN AC PN-EN
12697-8 p.4 12697-8 p.4 32P 12697-8 p.4

Minimalna Vmin4,0 Vmin4, Vmin4,0 Vmin4,0

i VmaxB 0 Vmax7 Vma><7

maksymalna| Vmaxs

zawartg¢

wolnych

przestrzeni

Minimalna « C.1.2.ubijan

[ VFB inso ie: 2x50 ud.

maksymalnal VFBnax74 « Badanie wg

zawarta¢ PN-EN . .

wolnych 12697-8 p.5 Nie dotyczy Nie dotyczy

przestrzeni

wypetnionyc

h lepiszczem

Minimalna | VMAin14 e C.1.2.ubijan

zawartg¢ ie: 2x50 ud.

wolnych « Badanie wg Nie dotyczy Nie dotyczy

przestrzeni PN-EN

W mieszance 12697-8 p.5
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Odporna¢ ITSRy, e C.1.1.ubijani| ITSRyo e C.1.1.ubijani| ITSRyo e C.1.1.ubijani
na dziatanie e: 2x35 ud e: 2x35 ud ITSR,o e: 2x35 ud
wody » Badanie wg » Badanie wg » Badanie wg
PN-EN PN-EN PN-EN
12697-12 12697-12 12697-12
przechow. w przechow. w przechow. w
40°C z 40°C z 40°C z
jednym jednym jednym
cyklem cyklem cyklem
zamraania- zamraania- zamraania-
badaniew badanie w badanie w
25°C 25 °C 25 oC
Odporng¢ Nie dotyczy WTSRr1,00 » C.1.20, WTS\ro 60 » C.1.20,
na watowanie watowanie
deformacje PRDar PosP100 PRDur Pog.P100
trwate: deklarowana » Badanie W(Q| deklarowana » Badanie wg
Maksymalny PN-EN PN-EN
przyrost 12697-22 12697-22
koleiny metoda metoda
Maksymalna| B,PN- B,PN-
gtebokai¢ EN13108:20 EN13108:20
koleiny D.1.6, 60 °C, D.1.6, 60 °C,
10000 cykili 10000 cykili

5.2.2BETON ASFALTOWY DO WARSTWY SCIERALNEJ

a) Materiaty
Do betonu asfaltowego do w-wigieralnej nawierzchni drogowej nalestosowd kruszywa i lepiszcza podane w tabeli
10:

Materiat Kategoria Ruchu

KR1-2 KR3-4 KR 5 -6
Wymiar 5 |8 |11 8 11 8 11
gornego  sital
mieszanki
mineralnej
DP, mm
Lepiszcze 50/7CP P 70/100, 50/7¢P PMB 45/80-55,
asfaltowé” Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-55, PMB45/80-60 PMB45/80-60

Wielorodzajowy 50/70 Wielorodzajowy 35/50

Kruszywa PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13108-1:2008, WT-1 2010
mineralne

PP Pprécz wymienionych moa stosowainne lepiszcza nienormowe wg aprobat technicznych

b) Uziarnienie mieszanki i zawartd¢ lepiszcza do w-wycieralnej
Beton asfaltowy do w-wécieralnych powinien mie uziarnienie mieszanki mineralnej miesgoz s¢ w podanych
granicach i minimalp zawartd¢ lepiszcza (tabelall):

Wiasciwosé AC5S AC8S AC 11S AC8S AC11S
KR1-KR2 KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Przesiew % m/m | Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do
Wymiar sita #, mm
16 - - - - 100 - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90 90 100 60 90
5,6 90 100 70 90 - - 60 80 - -
2 40 65 45 60 30 55 40 55 35 50
0,125 8 22 8 22 8 20 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12 5 12 5 11
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Minimalna

zawarto¢ lepiszcza

BRmin6,0

BRminS,so

BRmin5,60 BRminS,GO

BRmin5,40

¢) Wymagane wi&ciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej do w-wécieralnej (tabela 12)

Kategoria KR1-2 KR3-6
ruchu
Wymiar Zageszczenie wg PN- _ _ _ Zageszczenie wg
Wiasciwosci . . EN 13108-20 i metoda Wymiar mieszanki PN-EN 13108-20 i
mieszanki i
badai metoda bada
Fkkkkk AR AC 5| AC11S | » C.1.2.ubijanie: 2x50 | AC8S AC11S » C.1.3.ubijanie: 2x75
o S/ AC ud. ud.
8S - Badanie wg PN-EN « Badanie wg PN-EN
Minimalna i 12697-8 p.4 12697-8 p.4
maksymalna VRmin1,0 VR
wartasé VR maxz.0 VRS
wolnych max 4
przestrzeni
Minimalna i | VFBRyin7s » C.1.2.ubijanie: 2x50
maksymalna| VFBRaxa3 ud.
wartasé » Badanie wg PN-EN
wolnych 12697-8 p.5 Nie dotyczy
przestrzeni
wypetnionyc
h lepiszczem
Minimalna | VMAR,| VMARy,| « C.1.2.ubijanie: 2x50
zawartg¢ ni4 nia ud.
wolnych + Badanie wg PN-EN Nie dotyczy
przestrzeni w 12697-8 p.5
mieszance
Odporngé¢ + C.1.1.ubijanie: 2x35 » C.1.1.ubijanie: 2x35
na dziatanie ITSARg ud ITSRyo ud
wody « Badanie wg PN-EN « Badanie wg PN-EN
12697-12 przechow. 12697-12 przechow.
w 40°C z jednym w 40°C z jednym
cyklem zamraania- cyklem zamrzania-
badanie w 25 °C badanie w 25 °C
Odporng¢ Nie dotyczy WTRaros0 dla KR 3-4 | « C.1.20, watowanie
na WTQNR 0,30 _dla KR 5'6 PRgg_RPR]_ooR
deformacije » Badanie wg PN-EN
trwate: 12697-22 metoda
Maksymalny PRDRAR dekiarowana dla B,PN-EN13108:20
przyrost KR 3-6 D.1.6, 60 °C, 10000
koleiny cykili
Maksymalna
gtebokai¢
koleiny

5.3 Wytwarzanie mieszanki MMA i jej transport

* Mieszanki mineralno- asfaltowe naje produkow& na goaco w wytwdrni, w otaczarce, zgodnie z reeept

robocz.

» Dozowanie skladnikéw powinno byautomatyzowane. Dodatki modyfikag lub stabilizacyjne natg podawa

w postaci statej lub cieklej

e Lepiszcze przechowywane w zbiorniku powinn@ logrzewane w sposéb gredni, z uktadem termostatowania,
zapewniagjcym utrzymanie statej temperatury z toleranep® C. Temperatura lepiszcza w zbiorniku nie powinna

przekracza (tabela 13):
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Lepiszcze Rodzaj Najpgza temperatura w zbiorniku
w C°
Asfalt drogowy 50/70 igg
35/50,

e Kruszywo o rénym wymiarze naley podawa pojedynczo, odmierzone jako udziaty masowe lub
objtosciowe
» Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepardodaniu lepiszcza
uzyskata whciwa temperatuy.
« Temperatura mieszanki kruszywa nie powinna bwyzsza o wécej niz 3° C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej, podanej w tabalii4) pontej:

Lepiszcze asfaltowe Beton asfaltowy AC*
35/50 od 155 do 195
50/70 od 140 do 180

* najnizsza temperatura dotyczy mieszanki dostarczonejiegea wbudowania a najdgza — dotyczy mieszanki
bezpdrednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

«  Wytwornia masy (sterowana automatycznie wyd&min. 100Mg/h) powinna kiyzlokalizowana w odlegkei
umazliwiajacej zachowanie odpowiedniej temperatury (w przddziadanym wyej) przed wbudowaniem.

e Mieszanki powinny b§ dowazone na budow odpowiednio zabezpieczone przed stggiem i doptywem
powietrza, w samochodach samowytadowczych .

5.4 Przygotowanie podiga — oczyszczenie, wyréwnanie i skropienie podia

» Oczyszczenie, wyrdbwnanie i skropienie padt@od utdgenie warstw bitumicznych opisano w
odrebnej specyfikacji.
» Z podiaza naley zapewné odptyw wody.

5.5 Warunki przystapienia do robét i rozkladanie mieszanki

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest niezai od
podanej w tabeli 15:

Rodaj robot Minimalna temperatura otoczenia, °C

Przed przystapieniem do rob6t W trakcie robét
W-wascieralna o gr. 0 +5
>3cm
Podbudowa -5 0

a)

b)

c)
d)

Nie dopuszcza si ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrypuodiazu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru.

Przed przysipieniem do rob6t naky ocené stan sprgtu (gtownie stan deski wibracyjnej: ogrzewanie,
wibracja, czysté&, sprawné¢ elektroniki sterujcej pochyleniem deski wibracyjnej)

nalezry dazy¢ do uzyskania monolitycznej konstrukcji- uktadanisy szerokdcia jezdni (je&li nie ma takiej
mozliwosci nalery zastosowé kilka rozkltadarek obok siebie z odpowiednim przestiem lub w dwoch
etapach —przy dej szerokéci), optymalnie grubymi w-wami.

przed roztaeniem mieszanki natg ustalt kolejnas¢ utozenia paséw roboczych w poszczeg6lnych w-wach
tak aby spoiny sinie pokrywaly ( przesuatie w-w wzgkdem siebie 15 cm w kierunku poprzecznym do osi
jezdni — zhcza podtane; 2m w kierunku podiinym do osi jezdni- zkza poprzeczne)

unikat czestej zmiany szerokoi roboczej rozktadarki

przy uktadaniu mieszankiecznie w miejscach trudno dephych, dosypywanie kolejnych w-w naje
wykona przez spulchnienie grabiami powierzchni, tak alagtpito dobre zwizanie mieszanki wczaiej
utozonej z nowo utéong

istniejace uradzenia infrastruktury technicznej najezabezpieczynp. przez przykrycie ptytami stalowymi.

w przypadku przesuwania mieszanki podczas watowgmiadolnej w-wie) natey odczeka do obngenia
temp. mieszanki.

5.6. Préba technologiczna i odcinek prébny
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Ze wzgkdu na niewielki zakres robét nie przewiduje wiykonania odcinka probnego.

5.7.Wykonanie warstw z BA

Mieszanka powinna lBywbudowywana ukfadaskwyposaona w ukiad z automatycznym sterowaniem gréddo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumeptgrojektowa. Elementy ukitadarki rozkladgje i dogszczagce
powinny by podgrzane przed rozpagiem robaét.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinng hizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
punkcie 5.3. w tabeli 14.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaie bezzwiocznie, zgodnie ze schematem pgézeyalca ustalonym na
odcinku prébnym.

5.8 Pohczenia technologiczne
5.8.1 Zkcza

» Zlacza (tzw. styki nawierzchni z tego samego rodzajkomywanego w rénym czasie ) w nawierzchni
powinny by wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdo osi drogi.

» Ztacza powinny by catkowicie zwiazane, szczelne a przylegeg¢ warstwy powinny byw jednym poziomie.

e Ztacza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyedrstw technologicznych naig
przesun¢ wzgledem siebie o co najmniej 2,0 m w kierunku poprzgozn

W przypadku technologii rozktadania ,gge przy zimnym”, wcz@iej wykonywany pas powinien ndevyprofilowamn
krawedz , rownomiernie zagszczon , bez gknigé. Krawedz ta nie mae by pionowa tylko skéna (obcgcie wykona
na cieptej nawierzchni). Na krgdzi pasa w-wy wizacej i scieralnej nalgy naniec lepiszcze (np. asfalty) lub materiaty
termoplastyczne ( pasty, masy), wsdoco najmniej 50g/1 cm gruba w-wy /1m bieacy krawgdzi. Taémy bitumiczne
nalezy posyp& drobnym grysem i przywalowa

Sposo6b wykonywania @z roboczych powinien ldyzaakceptowany przeziyniera.

Zakaoiczenie dziatki roboczej dotyczy wysglenia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolagg¢na czas, po ktérym
temperatura mma obiyi sie poza dopuszczalngranie. Takim wypadku wykonanie warstwy technologiczaej
mieszanki walowanej natg poprzedzi usungciem ut@zonego wczéniej pasa o diugei do 3m, na catej grulioi.
Krawedz nalezy pokry lepiszczem w iléci co najmniej 50g/1 cm grubc w-wy /1m biezacy krawedzi.

5.8.2 Spoiny

Spoiny wykonywane na pagzeniu nawierzchni z idiych materialtdw oraz na pmkzeniu w mma z usglzeniami
obcymi lub ja ograniczagymi (Scieki ,krawezniki, wpusty). Spoiny wykonuje siz materiatdw termoplastycznych
(tasmy topliwe, pasty itp.). szeroké materiatlu do spoiny powinna wynés#é cm o gr. w-wy 5 cm). Bany bitumiczne
nalezy posyp@ drobnym grysem i przywalowa

5.8.3 Krawdzie
Przy uradzeniach ograniczagych w-wa nawierzchngcieralnej powinna wynoéipo zagszczeniu 0,5- 1,0 cm nad
elementem lub uszizeniem ograniczagym.

5.9 Ogolne warunki zagszczania mieszanek bitumicznych

» Ustawienie walcow tylem do kierunku ukladania nawédni tj. za rozktadarkjako pierwsze gkota nagdowe
(odwrotne ustawienie spowoduje wybrzuszenie w-wyjaték: zagszczanie na wzniesieniu.

* Pocatek zagszczenia dziatki roboczej: w pierwszej kolejoiozag;szczenie 10 cm pasa w-wy goej na styku z
w-wa zimmg (Stag, frezowan itd.) prostopadle do kierunku uktadania mieszanki.

* Zagsszczenie naley rozpoczaé¢ od kravedzi nawierzchni kirodkowi (na najwolniejszym biegu walca, prasa
bardzo ptynne).
W przypadku ukladania mieszanki na potowie jezdalery wykon& zagszczenie wzdlu taczenia dziatek
roboczych a potem przejazdy kontynuéwad kravedzi jezdni. Przy dwoch rozktadarkach porusezggh se
jednoczénie z przesugciem zwatowanie zaczynaesdd kravedzi zewretrznych kusrodkowi

* Przemieszczanie walca na poszczegollne pasy powidhpwa sie jak najdalej od rozktadarki czyli w strefie
najbardziej zagszczonej i zimnej

e Zagszczenie na zaddach naley rozpoczyné od najniej potazonej, wewrtrznej kravedzi drogi
(tuk wewrgtrzny)

* Walowanie walcem ogumionym rozpoczgnarzy niskim cénieniu w oponach, podwgzahc je w miag
watowania a nagpnie gtadkim.

* Mieszanki z elastomeroasfaltem naleag;szcz& walcami statycznymi stalowymi

* Pierwsze watowanie nafg przeprowaddi bez wibracji. Wibracje naky wiaczat podczas jazdy do przodu, przy
powrocie naley wytacza.
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* Predkosé¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2 od 4 km/h na ptazi w granicach od 4 do 6
km/h w dalszej fazie walowania,
e Zabrania s uzywania walcow ogumionych z zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadaych
mozliwosci zmiany cénienia,
e Zabrania si zostawiania walca w spoczynku lub na wibracji neygej lubswiezo wykonanej w-wie
» Zwilzanie wod walca naley prowadzé w miar oszczdnie
» Nalezy stosowd sposOb zagszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébmyndostosowaniu do
konkretnego zestawu spta.
» Brzegi nawierzchni asfaltowych naggziej nieograniczone stanowobszar nie dagszczony sid nalery zadba
0 wiaciwe wykonanie boczny kraslzi poprzez:
a) uksztattowad skasnie krawedzie (pochylenie 2:1) w-wy poprzez osgrzprofilujacy zatazony na rozktadarce lub
dociskajcy na walcu.
b) uszczelnienie powierzchni brzegu nawierzchniaggm lepiszczem ( 4kg/m2 powierzchni bocznej)
c) dobre paiczenia midzy w-wami konstrukcyjnymi w strefie przykradziowe;.
Warstwascieralna powinna migjednorodn tekstue i struktuk dostosowamdo przeznaczenia.
Do zwigkszenia szorstkmi nawierzchni naley zastosowa posypki z kruszywa grysowego 2/4 mm. Zalecan&ilo
posypki do warstw z betonu asfaltowego od 0,5 kghha21,5 kg/m2. Nie jest wymagane uszorstnieitiezki
rowerowe;.
Po zakdéczonych robotach natg uprzitna¢ pozostatéci grysu.

5.10 Powjzanie ze stanem istnigicym

W przypadku powizania istniejcej nawierzchni z nowo projektow@ninzynier mae zadecydowa o utazeniu
geosiatki pod warsty $cieralmy badz wyrownawca. Parametry oraz szercifopasa wzmocnienia nale ustalt z
Inzynierem Budowy.

Na odcinkach gdziechlzie konieczne patzenie warstwycieralnej nowo wykonywanej z wanistniejca usytuowan
nizej, pohczenie nalgy wykona poprzez sfrezowanie nawierzchni istagj na dtugéci co najmniej i=125xw ( gdzie
w to grubd¢ w-wy scieralnej nowej) i gibokasci od 0 do w i utéenie nowej warstwy o stalej grutmd. Nalezy
zapewné odpowiednie powizanie m¢dzywarstwowe oraz zabezpieczenie kgdri materialem uszczelniggym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpahkt 6.

*  Wykonawca zapewni dostarczenie mieszanki z wytwdwiicelu wykazaniaze mieszanka MMA o danym
sktadzie spetnia wszelkie wymagania normowe i Wpiducent dla kalego sktadu mieszanki powinien rfie
przeprowadzone Badanie Typu wg PN-EN 13108-20.

» Badania dziel sie na:

1. Badania Producenta/dostawcy- wykonane w ramach Zaktadowej Kontroli Produkd&jadania
Wykonawcy jeeli producent/ dostawca jest jednogze Wykonawg

2. Badania Wykonawcy—wykonane we wlasnym zakresie w ramach wtasnedeana

3. Badania kontrole — wykonane przez nadzér Zamaw@go

4.Badania kontrolne dodatkowe— prowadzone nzadanie i koszt Wykonawcy, gdy uznane zostameie jeden z
wynikoéw bada kontrolnych jest niereprezentatywny dla ocenianedcinka budowy —w przypadku braku
porozumienia midzy stronami w sprawie wyznaczenia odcinka do hatbalatkowych, odcinek wskazany nie
powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

5.Badania kontrolne arbitrazowe — powt6rzenie badakontrolnych na wniosek jednej ze stron, w przypad&
do ktérych istniej uzasadnione atpliwosci w poréwnaniu do badaprzeprowadzanych we wtasnym zakresie.
Koszty bada wraz z kosztami ubocznymi ponosi strona, na kmieforzy¢ przemawia wynik badania.

« Badania obejmuaj pobranie probek, zapakowanie prébek do wysyheingport prébek z miejsca pobrania do
placéwki badajcej i sprawozdanie z bagla

* Przed rozpoczciem rob6t nazadanie Zamawiajcego lub jego nadzér, Wykonawca zapewni pobor rizddev
wchodzacych w sktad mieszanki mineralno-asfaltowej prieezonej do wbudowania (kruszywa, wypetniacz,
lepiszcze itd.) i przeka je protokolarnie Zamawigemu/ Ireynierowi, w ilosci ustalonej przez strony. Probki
nie powinny by mniejsze ni: wypetniacz — 2 kg, kruszywa o uziarnieniu do 8mbikg, kruszywa o uziarnieniu
powyzej 8mm- 15 kg, lepiszcze — prébkdrednia skladajca st z 3 probek po 2kg kda, materialy do
uszczelniania - probkasrednia skladaca sé z 3 probek po 6kg kda. Zamawiajcy/ Inzynier mae
zrezygnowa z przeprowadzania bafianateriatdw sktadowych, jeli uznaze wyniki bada typu mieszanek as
wystarczajce.

» W trakcie robot i po ich zakoaczeniupobraniem i wykonaniem baflaajmuje Zamawiagy/ Inzynier Budowy
w obecnéci Wykonawcy (badania magosta przeprowadzone bez obeénoWykonawcy , pod warunkiere
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Rodzaj i zakres badaontrolnych wykonanych przez Zamawiieggo/ Irzyniera i Wykonawe podano w tabeli 15a. i

15b.

zostat 0 nich powiadomionyYamawiajcy maze wyraz€é zgod: na pobranie i przygotowanie probek do wysyiki
przez Wykonawge, jednalke do wystania i przeprowadzenia badgowaniony jest Zamawiagy/ Inzynier lub
uznana przez niego placéwka badawcza. Do ocewygdainieszanki mineralno-asfaltowsiuza wyniki bada
wykonanych w ramach opracowania recepty ( sktadaeigyvy) i badaé wykonanych na materiale pobranym w
czasie ukltadania mieszanki mineralno-asfaltoweyjatkowo dopuszcza sibadanie z probek pobranych z

gotowej warstwy)

Tabela 15a Badania Zamawiggego/ Iiyniera Budowy

Lp Rodzaj bada Rodzaj warstwy
Podbudowa Wigzqcal W-wascieralna
wyréwnawcza
Mieszanka mineralno-asfaltowa
1 Uziarnienie + +
2 Zawarta¢ lepiszcza + +
3 Temperatura naknienia + +
lepiszcza odzyskanego
4 Gestas¢ | zawartoé¢ + +
wolnych przestrzeni
Warstwa gotowa
5 Wskanik zagszczenia + +
6 Spadki poprzeczne + +
7 Rowng¢ + +
8 Grubag¢ lub ilosé + +
materiatu
9 Wiasciwasci - +
przeciwpdglizgowe
Tabela 15b Badania Wykonawcy
Lp Rodzaj bada Rodzaj warstwy
Podbudowa Wigzqcal W-wascieralna
wyréwnawcza

Mieszanka mineralno-asfaltowa

1 Temperatura powietrza + +
przed i w trakcie uktadania
oraz temperatura
mieszanki

2 Ocena wizualna mieszanki + +

3 Ocena wizualna - +(nie dotycz
uszorstnienia w-wy SMA)
scieralnej

4 Grubagi¢ + +

5 Temperatura mieszanki + +
podczas ukfadania

6 Ocena paiczei podczas + +
uktadania

Warstwa gotowa

5 Ocena wizualna + +
jednorodngci w-wy i
jakasci polgczei

6 Spadki poprzeczne + +

7 Rowngé + +

8 Pomiar parametrow + +
geometrycznych
konstrukcji drogi

9 Wiasciwasci - +(dotyczy

przeciwpglizgowe i
dokumentacja dziata
podejmowanych celem
zapewnienia odpowiednic

=]

nawierzchni jezdnej)
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| whasciwasci.

Wykonawca mee réwnie prowadzé w ramach wtasnego nadzoru badania kontrolne. Zaajgy/Inzynier na
whasne ryzyko mge dokoné odbioru na podstawie bagi&ontrolnych prowadzonych przez Wykonawwe

uzasadnionych wypadkach, co powinno zés@notowane w dzienniku budowy.
Badania materiatow, mieszanek bitumicznych orapwgth warstw natey przeprowad#i w ilosci adekwatnej
do rzeczywistych iléci robét wykonywanych na budowie.

m

Tabela 16
Lp | Rodzaj badd Minimalna czestotliwasé | Tolerancja i Uwagi
MATERIALY **

1 | Badania i . . Wg wymaga wilasciwasci podanych w
materiatow P“’duc?r!t- w9 ZKP |.Bda,n|a.Typu' A niniejszej ST lub WT-1 i WT-2 oraz no
sktadowych Zamgma_gzcy / Iréynier. Probki w iloici r:ue dotyczcych kruszyw i MMA

) ; mniejszej i podano w ST lub bez batlaa
mieszanki ; .
. podstawie Badania Typu.
mineralno-
asfaltowej
MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

2 | Temperatura Producent - Dozor aqily. zgodny z temperaturami podanymi
sktadnikow niniejszej ST lub WT-2 oraz normami

3 | Temperatura Zamawiagcy/ Inzynier: Na 500 m utonej | Temperatura ngknienia
mieknienia warstwy lecz nie rzadziejnna 6000m2 -| wyekstrahowanego z mieszanki lepiszcga
lepiszcza jedna probka. W razie potrzebysito nie powinna przekroczyemperatury:
odzyskanego probek mee zosta zwickszona (np. 50/70 - 63°C

nawierzchnie w terenie zabudowanym lup PMB 25/55-60- 78°C

nawierzchnie mostowe lub zastosowano

specjalne kruszywo , dodatki itp.) W wypadku mieszanki na bazie
polimeroasfaltu nawr6t speysty

Badanie na podstawie ekstrakcji, przy czyntepiszcza wyekstrahowanego powinien

badanie uziarnienia ilepiszcza z 1/3 prébkivynosé co najmniej 40%.

(z pozostatych prébek badanie w wypadku

watpliwym)

Zamawiagcy/ Ireynier w uzasadnionych

przypadkach me odsgpi¢ od wykonania

tego badania pod warunkiete wszystkie

pozostate wyniki badiakontrolnych

mieszca sie w granicach normy.

4 | Temperatura Kazdy samochéd przy zatadunku mieszankagodny z temperaturami podanymi w
mieszanki producent) oraz w trakcie uktadania - niniejszej ST lub WT-2 oraz normami

Pomiar przy dyciu termometru z
doktadndgciq + 2°C,

5 | Zawarta¢ asfaltu | Wymagania wg tabel podanych w pkt 5 | Dopuszczalne odchytki wynikéw baida
i uziarnienie niniejszej ST lub WT-2. zawartgci lepiszcza oraz uziarnienia nie
mieszanki Czestotliwasé pobierania prébek wg powinny przekroczywartasci podanych

InZzyniera Budowy lub na 500 m dtmej w dalszej czsci ST
warstwy lecz nie rzadziejnna 6000m2 -
jedna probka. W razie potrzebysido

probek mee zostd zwickszona (np.
nawierzchnie w terenie zabudowanym lup
nawierzchnie mostowe lub zastosowano
specjalne kruszywo , dodatki itp.)

Badanie na podstawie ekstrakcji, przy czym
badanie uziarnienia i lepiszcza z 1/3 prébki
(z pozostatych prébek badanie w wypadku
watpliwym

6 | Wolna przestrzei | jw Wyniki nie mog przekroczy : 2,0% v/v —
gestasé w dlaACPiACWoraz 1,5 % dla AC S.
probkach
Marshala

7 | Sprawdzenie Dozor cikgly przy produkcji, zatadunku, Ocena pod &em punktu 4.2 ST.
wyglzdu wytadunku i wbudowywania — ocena
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| mieszanki | wizualna |
WARSTWA ASFALTOWA

8 | Wskanik Na 500 m utéonej warstwy lecz nie rzadziejWskanik zag:szczenia dla w-wy
zageszczenia — nizna 6000m2 - jedna probka. W razie| scieralnejsciezki >98% i podbudowy i w-
wycinka prébki potrzeby ilg¢ probek mee zostad wy Wigzqcej>98% poprzez poréwnanie

zwickszona (np. nawierzchnie w terenie | gestasci referencyjnej*** i gestasci

zabudowanym lub nawierzchnie mostowe objetosciowej wycgtej probki z

lub zastosowano specjalne kruszywo , nawierzchni.

dodatki itp.) Dopuszcza sibadanie zagszczenia
metod; nieinwazyjia lub w trakcie
uktadania mieszanki — kompaktometr
zamontowane w walcu lub inne
urzqdzenia wyposgniowe).

9 | Wolna przestrze | Jw. Warstwa podbudowy(KR1-4) — zawaitg
wycinka prébki z wolnych przestrzeni powinna wyn©gi-
warstwy 10%

Warstwa podbudowy(KR55-10%
Warstwa wizgca( KR1-2) — zawark@
wolnych przestrzeni powinna wyn®$§-
6%

Warstwa wizgca(KR3-5) 4-7%
Warstwascieralna sciezki rowerowej
((KR1-2)-1- 4%

Wolna przestrzeobliczana jest zgptasci
referencyjnej i gstasci probki wycgte;.

10 | Grubdé- wycinka| Jw. Zgodna¢ z dokumentagjprojektovwy z
probki toleranci:

od -0,5cmdo +1,0 cm

11 | Szerok& 10 razy na 1km drogi Zgodna¢ z dokumentagjprojektovy, z
warstwy i w punktach charakterystycznych tolerancy + 5 cm.

12 | Réwné¢ podina | kazdy pas ruchu ( wrodku): Dopuszczalne warfoi wskanika IRI
warstwy Warstwascieralna: oraz spos6b pomiaru podano w

- dla drég klasy G i wgej — dowolna rozporz;dzeniu wymienionym w pkt 10
metoda umdiwiajgca obliczenie wskaika | ST. Przed uptywem okresu
IRI (uwaga wskénik ten oblicza gidla gwarancyjnego wark@ wskanika
odcinkéw o dt. 50m) —np. aparat APL, powinna by <2,9 mm/m (dla drog klasy
profilograf laserowy GP i wyej) oraz< 4,6mm/m(dla drog
klasy G).
-dla drég klasy Z i riiszej (w tym
parkingow i placéw) — metoda 4 metrowej
taty i klina (pomiar co 10 m) lub Graniczne wartéci nieréwnaci:
réwnowanej np. planograf, profilograf —w - dla warstwy wizgcej mniej ni: klasa
sposéb aigty GiZ-9 mm;L,D-12mm; GP-6mm
- dla warstwyscieralnej mniej ni: klasa
Warstwa podbudowa: GiZ -6 mm; L,D-9mm; GP-4mm
metoda 4 metrowej taty i klina (pomiar co| -dla podbudowy mniej fiiklasa G i Z —
10 m) 12 mm;
Przed uplywem okresu gwarancyjnego
wartasé
nieréwnagci w-wyscieralnej nie powinna
przekracza wartasci podanych w
rozporz;dzeniu,

13 | ROéwné¢ Dla wszystkich klas technicznych — metoda
poprzeczna taty i klina (co 10 m) lub metody Graniczne wartéci nieréwngaci:
warstwy réwnowanej - dla warstwy wizgcej mniej ni: klasa
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GiZ-9 mm;L,D-12mm; GP-6mm

- dla warstwyscieralnej mniej ni: klasa
GiZ -6 mm; L,D-9mm; GP-4mm
-dla podbudowy mniej fiiklasa G i Z —
12 mm;

Przed uptywem okresu gwarancyjnego
wartasé

nieréwnagci w-wyscieralnej nie powinna
przekracza wartasci podanych w
rozporzydzeniu.

14 | Spadki poprzecznelO razy na odcinku drogi o diugm 1 km zgodne z dokumentaqprojektowy z

warstwy*) oraz w punktach charakterystycznych (tukKitoleranci +0,5% pod warunkiem
—w 5 miejscach) zachowania spadku podiiego

15 | Rzdne Pomiar rzdnych niwelacji podinej i zgodne z dokumentaqprojektowy z
wysokgciowe poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug tolerancjz # 1 cm.
warstwy dokumentacji budowy — co 25 m

16 | Uksztaltowanie | jw zgodne z dokumentaqprojektovy z
osi w planie *) toleranciy #5 cm.

17 | Zkcza podidne i | cata diuga¢ zigcza- ogédziny Zkcza powinny byréwne i zwgzane.
poprzeczne Ziqcza podhdne w konstrukcjach

wielowarstwowych powinny by
przesunite wzgédem siebie 0 15 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdni .
Ziqcza porzeczne przesuhwzgkdem
siebie o co najmniej 2m w kierunku
podiitnym do osi jezdni .

18 | Krawedz, cala diuga¢- ocena wizualna Warstwa przgiekach drogowych,
obramowanie opornikach i urgzdzeniach w jezdni
warstwy powinna wystawé&od 3mm do 5 mm

ponad ich powierzchai Warstwa
nieobramowana powinna by
wyprofilowana a w miejscach gdzie
zaszfa konieczré obckcia, pokryta
asfaltem. Grub& w-wy pokrycia nie
mniejsza i 2mm.

19 | Wyghd warstwy Caly odcinek- ocena wizualna Jedpdkkstue, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczcych sg i spekari. Ewentualne
luzne grysy zastosowane do uszorstnieni
warstwy powinny byusungte.

a

20 | Wigciwosci Dotycz w-wyscieralnej z SMA i podane
przeciwpglizgowe | zostaty w odtbnej ST

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksmtania osi w planie naly wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych (pogtek —srodek — koniec tuku — koniec oraz pgiek i koniec krzywej przgjiowej), .

InZynier mae zavezi¢ bqdz rozszerz§ czestotliwas¢ wiw bada i pomiaréw jgli uzna to za konieczne (np. uzasadnione
wgtpliwosci co do wykonania robot).

**) |In zynier zadecyduje czytizie wykonywat badania materialéw czy skorzystgrikéw badd Zaktadowej Kontroli
Produkcji lub/i wynikéw Badania Typu.

***)w tym przypadku za ¢ptasé¢ referencyja uwaa sie gestas¢ uzyskan w prébie Marshalla tj. pobranej w trakcie
utozenia i zagszczenia masy bitumicznejesBxé¢ referencyjna mie by ustalona z innej prébki, jeli strony tak
uzgodng miedzy solp. Niezalenie od ustalg informacg te powinno odnotowasie w dzienniku budowy.

Uwaga. Po wykonaniu odwiertéw naley zapewni dokltadne wypetnienie otworéw i zagszczenie masy
bitumicznej. Zageszczenie nalgy wykonaé tak aby masa wypetniajca nie znajdowata st ponizej ani powyzej w-
wy §cieralnej.

,LODBUDOWA DROGI GMINNEJ W £tOMNICY (dz. nr 22 dr. ob reb 0004 LOMNICA)



D-04.07.01 Mieszanki mineralno-asfaltowe (warstwa Scieralna i podbudowa)- (AC)

Dopuszczalne odchytki (w % m/m) pojedynczego wynidada zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego i uziarnienia
okresla tabela poriej:

Tabela 17
Lp Sktadniki mieszanki Warstwascieralna Warstwa
mineralno-asfaltowe;j AC 11S podbudowy
AC 16P
1 Zawarta¢ kruszywa o 13,0 3,0
najwiekszym wymiarze wrag
z nadziarnem
2 Zawarta¢ kruszywa o 13,0 3,0
wymiarze>2 mm
3 Zawarta¢ kruszywa o 13,0 3,0
wymiarze od 0,063 do 2 mm
4 Zawarta¢ kruszywa o 1,5 2,0
wymiarze < 0,125mm
5 Zawarta¢ kruszywa o 1,5 2,0
wymiarze <0,063 mm
6 Zawarta¢ lepiszcza (bez 10,20 10,20
potrgcen)

Ulozenie i przymocowanie siatki stalowej oraz pokrymeeszank slurry seal naley kontrolowa w sposob cighy.
Zaleca s przed wykonaniem mieszanki, przeprowadzenie kémggn badania czasu rozpadu mieszanki i poréwrmnie
recepd.

Grubai¢ warstwy mieszanki nad siatkalezy sprawdza na bieaco w trakcie wykonywania tej warstwy.

7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Ogollne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podar®TwD-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 7.
Obmiar rob6t stanowi wargoi pomocnicze w celu okgékenia ilosci przerobdw w okresie budowy.
Jednostl przedmiarow jest 1m2 utaonej warstwy bitumiczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne tznagduja si¢ w dopuszczalnych odchytkach.

W niniejszej ST nie przewiduje ¢sipotracen, jednake w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek
przekroczenie uwa st za wad) Zamawiajcy maze zadecydowsno zastosowaniu pairten, za zgod Wykonawcy.

W przypadku odmowy, Wykonawca jest zobgzeiny do usurtcia wady.

Spos6b potrcen strony uzgodmni pomidzy sol — zaleca si uzgodnienie w formie odbnej umowy.

W przypadku gdy Wykonawca usunie wad ramach gwarancji a wcagiej zostaty poticone kwoty za wykonanie
nawierzchni, Wykonawca ma prawo zwrotu potmych kwot.

W przypadku poticen za wady naley mie¢ na uwadze skrocenie okresu gwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze w/w zagadniepodano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 9.

Cena, oprocz wymienionego zakresuefiobejmuje wykonanie wszelkich prac zmanych z wykonaniem zdania
okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czydobujete w ST, dokumentacji projektowej oraz okoamych
wymogach formalno - prawnych

Zakres prac obejmugy odpowiednio wykonanie 1m2 podbudowy bitumicznej

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizaciji ruchu,

— przygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa do sknoia i skropienie emulsj w ilosci podanej w ST dot.
skropienia warstw konstrukcyjnych

— zakup (ew. wyprodukowanie) mieszanki mineralnodésfeej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obeych i krawznikéw,

- ew. rozi@enie w-wy profilupcej (jezeli zajdzie koniecznig)
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roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obcigcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj,
uprztniccie terenu robot.

Zakres prac obejmugy odpowiednio wykonanie 1m2 warstgieralnej z betonu asfaltowego:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizacji ruchu,

— oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowsgopienie w iléci podanej w ST dot. skropienia
warstw konstrukcyjnych

— zakup (ew. wyprodukowanie) mieszanki mineralnodésfeej i jej transport na miejsce wbudowania,

— uszczelnienie bitumiczntaéma styku w miejscach gdzie jest to konieczne.

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

— obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

— ew. utazenie geosiatki na styku dwdch nawierzchni na waestwazacej adz podbudowie

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej,

— upratniccie terenu robot .

Skropienie i oczyszczenie opisano welirej specyfikacji

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wygaaia dla asfaltéw drogowych

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-EN : 13108-1: 2008 Mieszanki mineralno —asfatoMBeton asfaltowy

PN-EN : 13108-20: 2008 Mieszanki mineralno —asfa¢to Badanie typu

Uwaga
Wszelkie watpliwosci dotyczice zastosowania wdeiwych wymaga normowych nalgy omoéwi z Inzynierem.
10.2 Inne dokumenty

» WT -2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010 wraz z przywolamyormami
» WT-1 Kruszywa 2010 wraz z przywotanymi normami
» WT3 Emulsje asfaltowe 2009 wraz z przywotanymi nanmi

W przypadku wysipienia powyej nieaktualnych opracowiaWykonawca powinien zastosoévenateriaty zgodne z
wytycznymi obowizujacymi w momencie prowadzenia robdt budowlanych aistava 0 wyrobach budowlanych.
O zastosowaniu norm i wytycznych napisano w niaigjspecyfikacji oraz w ST D -00.00.00

10.3 Opracowania pomocnicze do specyfikacji

» K.Bfazejowski SMA. Teoria i Praktyka wyd 2007. Warszawa

» K. Bfazejowski, S.Styk . Technologia warstw asfaltowychdvp04 WKL Warszawa

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).

,LODBUDOWA DROGI GMINNEJ W £tOMNICY (dz. nr 22 dr. ob reb 0004 £LOMNICA)



