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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nglerzez to rozumie Specyfikacje Technican
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru rob6t zgganych z wykonywaniem
robot wymienionych w pkt 1.3 w ramach zadania p.n.:

,ODBUDOWA DROGI GMINNEJ W £tOMNICY (dz. nr 22 dr. ob reb 0004 tOMNICA) WRAZ
Z ODWODNIENIEM LINIOWYM ZAMKNI  ETYM NA DLUGO SCI 200 mb (od 0+00 do 0+200) [powdd
intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013r]”

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniamifouhi2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
»  wykopow
» koryta z profilowaniem i zagzczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz w sgdagh po
wykonanych rozbiérkach
» formowanie nasypow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.

Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu natuggim lub z gruntu antropogenicznego speei@jwarunki
statecznéci i odwodnienia.
Korpus drogowy nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korgpdrogi i skarpami rowow.

Wysokd¢ nasypu lub giboka’¢ wykopu- réznica rzdnej terenu i rzdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Nasyp niski nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.

Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokoé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

Nasypy dotyag wypetniai dotdw po robotach rozbiérkowych oraz niewielkieupetnienie koryta

Wykop ptytki wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktérego gihokas¢ przekracza 3 m.

Bagno- grunt organiczny nasycony wgdo matej nénasci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod
obciazeniem.

Grunt nieskalisty kazdy grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty- grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian obgtosci ani nie
rozpadaj sie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatcé nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw
wybuchowych albo naezlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemjg)ntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopéawjie
wykorzystanych do budowy nasypOw oraz innych prsigzanych z tragsdrogowva.

Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| = Pa
° pds
gdzie:
O - oestaié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (Mgfin
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Pas - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988
stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M8/m

Wskéanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okéena wg wzoru:

v=le
le

gdzie:

dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),

dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

Wskanik odksztalcenia gruntuwielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspfatiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:188nodut
odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym giemiu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygamigzone w obebie pasa rob6t drogowych.
Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@hzone poza pasem robét drogowych.

Ziemia urodzajna (humus)ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% eg#ci organicznych

Humusowanie zesp6t czynnéei przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy #innej, obejmujcy dog:szczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajngj grabieniem (bronowaniem) i dggzczeniem.

Moletowanie- proces umgiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np. za pompevalca
o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

Nasadzenia- nasadzenia projektowanego drzewostanu wraz ggpigth.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojri¢1.5.

2. MATERIALY
2.1 Wykopy i korytowanie

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopowdh przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow, jéli spetniap wymagania ST, dokumentacji i norm.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypd@ewinny by wywiezione przez Wykonawcna sktadowisko
odpadéw i z utylizowane.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow (zasypewykopow)
Do budowy nasypéw natg stosowd grunt o nasfpujacych parametrach :

- wskanik réznoziarnistéci U> 5, gdzie U= gl dig

Kontrolnie mana zbadawskaznik krzywizny uziarnienia, ktéry winien méei¢ sic w przedziale: C =1+3, gdzie Cxfl dgg*
dio

Dopuszcza si zastosowanie gruntéw antopogenicznych ( posiadaydpowiednie badania lub aprobaty i przy zachawan
wymaga n/w normy), pod warunkiem sprawdzenia stateézingasypu.

Podziat gruntow pod wzegllem wysadzinowsei wg PN-S-02205:1998

p. Wys}zc’z_ego!n_lenlaJeanStki . _ Grupy gruntow :
wiasCIwascCl niewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty — piasek pylasty mato wysadzinowe

,LODBUDOWA DROGI GMINNEJ W tOMNICY (dz. nr 22 dr. ob reb 0004 £tOMNICA) 30



D-02.00.00 Roboty ziemne - wykopy
Koryto wraz z profilowaniem

i zageszczeniem podioza.

- Zwir - zwietrzelina - glina piaszczysta zezla,
— pospotka gliniasta glina zwkzla, glina pylasta
— piasek gruby - rumosz gliniasty zwiezta
— piaseksredni — zwir gliniasty - it, it piaszczysty, it pylasty
- piasek drobny - pospoika gliniastg bardzo wysadzinowe
- zuzel nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyl, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartosé
czstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnosé
bierna Hy, m <1,0 =>1,0 >1,0
4 | Wska&nik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasyp@aw{nny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 podano

nizej:

Przeznaczenie Przydatne

Przydatne
Z zastrzgeniami

Tresé
zastrzéenia

1. Rozdrobnione grunty

Vl\\l/grg{)vlvr;e skaliste twarde oraz
nasypéw porej grunty kamieniste,
stre¥y zwietrzelinowe, rumosZ

i otoczaki

przemarzania 2. Zwiry i pospotki,

1. Rozdrobnione grunty
eskaliste mikkie

gdy pory w gruncie skalistyngtly
wypetnione gruntem lub materiatlem
drobnoziarnistym

rowniez gliniaste _
3. Piaski grubosrednio
i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszi frakciji

2. Zwietrzeliny i rumosze
liniaste o
. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste
pyty

gdg kzdg wbudowane w miejsca suche Iu
zabezpieczone od wéd gruntowych i
powierzchniowych

b

zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskaniku
réznoziarnist@ci U=15

4. Piaski prochniczne, z

wyjqtkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

do nasypéw nie wgzych ni 3 m, )
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Zuzle wielkopiecowe

5. Gliny piaszczyste, gliny |i

gliny pylaste oraz inne o
Wi <3pgf%')

w miejscach suchych lub przepwo
zawilgoconych

inne metalurgiczne ze
starych zwatow

owyej 5 lat)

. Lupki przywgtowe
erze alone )

. Wysiewki kamienne
zawartaci frakcji itowej
pontej 2%

h6. Gliny piaszczyste zywie,
gliny zwkzte i gliny pylaste

Zwiezle oraz inne grunty o
ranlcoy ptynnéci wi od 35
0 60%

do nasypéw nie wgzych ni 3 m: )
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
?hnlaste 0 zawartéci
r

gdy zwierciadto wody gruntowej znajduj
Sie na gkbokaoici wigkszej od kapilarnei
biernej gruntu podiea

akcji itowej ponad 2%
8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 lalt

0 ograniczonej podatrici na rozpad -
jqczne straty masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostawypetnione
materialem drobnoziarnistym
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10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

gdy zalegaj w miejscach suchych luk s
izolowane od wody

1. Zwiry i pospoiki

2. Piaski grubo i
srednio-

ziarniste

3. ltotupki przyweglowe

Vl\\l/grg?rne przepalone zawierage
Wy mniej] Nt 15% ziarn

nasypow w mhie).

strefie

szych od 0,075 mm

1. Zwiry 1 pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste|
3. PY}y piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy
gynno;u mniejsze] i 35%
. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z vegla
kamiennego
6. Wysiewki kamienne
?I|n|a$'ge 0 zawartci
rakcji itowej >2%

pod warunkiem _u_IeEszenia tych gruntow
Sﬁmwaml, takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioly itp.

przemarzania | 4 \ysiewki kamienne

[®)

uziarnieniu 7. Zuzle wielkopiecowe i | drobnoziarniste i nierozpadowe: straty

odpowiadag- inne metalurgiczne masy do 1%

cym pospotkom lub

Zwirom

8. Piaski drobnoziarniste 0 wskaku nonasci W10

W vyykopﬁch |
miejscac ; ; Grunty wgtpliwe i gdy @ ulepszane spoiwami (cementem
é?@rt())g\ll(yc(x;gi do | Grunty niewysadzinowe iy sadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)

przemarzania

2.3.Pozyskanie gruntu na nasyp

Nasypoéw nie przewidujeesi przewiduje s zasypywanie wykopéw po robotach kanalizacyjnych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych, profilowania pagtphumusowania powinien wykazsie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— ladowarek i koparek z czerpakami profilowymi (preykonywaniu vaskich koryt),

samochody samowytadowcze
topaty, kilofy, taczki, spra brukarski,

maszyn do profilowania skarp rowéw,
réwniarek, spycharek eli pozwalaj na ich wykorzystanie warunki terenowe
walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

inny jesli Wykonawca uznaze kedzie niezlgdny

Stosowany spret nie moze spowodowé niekorzystnego wplywu na widciwosci gruntu podtoza.
Do robét zwizanych z zaktadaniem trawnika, nalevykorzyst& narzdzia ogrodnicze.

3.2.1 Dobér spratu zagszczagcego

W tablicy ponkej podano, dla tihych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien f#yzatwierdzony przez fyniera.

Rodzaje gruntu
_ niespoiste: piaski, spoiste: pviv alinv. it gruboziarniste Uwagi o _
Rodzaje urzdzei swiry, pospotki poIste- pyly giiny, 1y i kamieniste przydatngaci
zageszezageych [ gryboge liczba grubos¢é liczba grubaos¢é liczba masz
warstwy przegé warstwy przegé warstwy przegé
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[m] n *r* [m] n *r* [m] n ***
Walce statyczne | 4 4502| 4do8| 0.1do0,2 4dog 02do03  8do 1)
gtadkie *
Walce statyczne : - 02d003| 8do12| 02do0B 8dol 2)
okotkowane *
Walce statyczne | 5 4 05| 6do8| 02do04  6do 1 - - 3)
ogumione
Walce wibracyinel o 4 4507| 4do8| 02do04 3do4 03do06  Sdo 4)
gladkie **
Walce wibracyinel 3 4506 3do6| 02do04 6do10 02do4 o6 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do0,5| 4do8 - - 02do05  4do§ 6)
wibracyjne **
Ubijaki . | 02do04| 2do4| 01d00,3 3dos| 02do04  8do|  6)
szybkouderzajce
Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg 4.do 10 3do6 3do6
zrzucane z 2,0do8,0|uderzéa w| 1,0do4,0 | uderz& w | 1,0do 5,0| uderzé w
wysokdci od 5 do punkt punkt punkt
10 m

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie naley zagszcza warstwy grubgci =15 cm, ciésze warstwy naly zagszczé statycznie.

***) \Warto sci orientacyjne, wiciwe naléy ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@ygnuntow spoistych
W miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cezkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzglde.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,pidsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelgskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.

4.2. Transport materiatow z korytowania i robo6t ziemnych

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jeg@tokei,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odéegtransportu. Wydajni@ srodkéw transportowych powinna b&yponadto
dostosowana do wydajém sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania profilowania koryta i zeggczenia podtm bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warrejsze przysipienie do wykonania profilowania i
zag:szczania podim, jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Na wykonanym podta tzn. wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwiazany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjne

5.3. Wykonanie koryta i wykopéw

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadtaza w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uwiac¢ nacikgnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w aglstch nie
wigkszych nk co 10 metréw.
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Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgrsboty i do
trudndici jego odspojenia.

Powierzchni pod w-stwy konstrukcyjne moa wykonywa recznie, gdy jej szerokd nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypaoliét o matym zakresie. Sposob wykonania musizapkceptowany
przez Ireyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania powiniei iykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajjgtowe; i
specyfikacji technicznych — do wykonania poboczygdny kraweznikami a granicami dziatki drogowej.

Jezeli grunt nie ldzie ponownie wykorzystany na miejscu budowy, pdevirzostd odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Wykonawa nasgpnie na sktadowisko odpadéw lub begmainio na sktadowisko. Miejsce wywozu wskazuje
Wykonawca i to on ponosi koszty zwane z utylizagj lub skladowaniem .

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofaurzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnydh &by zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowrek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchnigmntu nadawaw catym okresie trwania robot
spadki, zapewniafe prawidtowe odwodnienie (spadek poprzeczny nigimien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy A% w przypadku gruntow niespoistych).

Nalezy uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejréei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robét na
spetnienie wymagadotyczicych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorite przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

W przypadku naptywu wod lub zastoju wéd Wykonawepeawni pompowanie wody, ewentualnie wykona systeenau na
czas trwania robot w uzgodnieniu zynmierem Budowy.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowrek usunicia tych gruntéw i zaspienia ich gruntami przydatnymi lub osugzgrunt srodkami
chemicznymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek d&davych optat ze strony Zamawiaego za te czynioi, jak rownie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Skarpy powinny gwarantowa stateczn& w catym okresie prowadzenia rob6t a naprawa uszakgdvynikajacych z ich
nieprawidtowego uksztattowania lub poelta- obciza Wykonawe.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca i, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnien3
wyzszeniz projektowane rgdne podidga.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gthokas¢ zaakceptowanprzez Irryniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy
wymagania obowzujace dla gornej strefy korpusu g&i pochodzcy z robdt ziemnych nie spetnia wymogow), wsdo
koniecznej do uzyskania wymaganychedych wysokéciowych i zagscic warstwg do uzyskania wartci wskanika
zagyszczenia, okrdonych w tablicy ntej. Koszt dowozu i pozyskania (lub zakupu) dodatgwmateriatu naky uja¢ w cenie
jednostkowej wykonania podta.
Wskaznik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 lub PN-B-04481:1998

Dla gruntéw ulepszanych spoiwami i nieulepszanychykopie :

Strefa Minimalne wartasci wskanika zageszczenia podia (Is) / modut wtérny
korpusu powinny wynost
Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki (KR3) od ciezkiego (KR1-KR2)

Powierzchnia robét ziemnych 1,00/100 MPa 1,00/100MPa
Gorna warstwa o grubi@i 20 cm 1,00/100MPa 1,00/80MPa
Na gkbokaici od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00/60 MPa 0,97/60MPa
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci I, podanych powsej.
Jezeli wartasci wskanika zagszczenia nie megby¢ osagnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to naje
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wabwskanika zagszczenia np.

* Wwymiana gruntu

+ doziarnienie

Mozliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w specyfikacjach technicznych, proponuje Wykweoa i przedstawia do
akceptacji Inynierowi.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel
zag;szczenia nalgy oprze na metodzie obgten plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia pozio
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztakcaie powinien przekracéza

« dlazwirdw, pospotek i piaskéw. 2,2 przy Is= 1,0; 21&yls<1,0

« dla gruntéw ré@noziarnistych typuwiry i pospotki gliniaste, pyly piaszczyste, piagjiniaste, gliny piaszczyste - 3,0

+ dla drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniyypgliny pylaste, ity) — 2,0

« dla narzutow kamiennych i rumoszy — 4,0

« dla gruntéw antropogenicznych —wg bagenligonowych

Wartasci modutow wtérnych dla wykopu okéla rysunek poriej:

? ' POWERZCHNIA
DROGI &'RUCHU DROGI © RUCHU [ AUTQSTRADY .
LEKKIM | SREDNIM | CIEZKIM I B. CIEZKIM | 1 DROGI EKSPRESOWE KORPUSU DROGOWEGK
s B
A5 _2_| -3 _'_;__E_z_l_lg__Ez e B | & & POWIERZCHNIA
{,f-*___|...._._..._._.,_{.___..-_ ._':I..._,,"*_.:, ROBOT ZIEMNYCH
V‘Dﬁ { V"n[ V|2ﬁ { vsm 1 7120 i o120 e
1
~? w18 yefs yeo i g i gl g i
__ g __V’_"_lﬂy_ﬂc’"'n_v‘s 10 yeo.10 145]1,0 g 80 C3m
Sp || Nsp s ! Nsp Sp : Nsp L&

7% ~ wartoé¢ £, na powierzchni warstwy

Sp - grunt spoisty  Nsp - grunt niespoisty

Rysunek 4 - Warto$ci wymagane w podiozu wykopéw:
wskaZnika zageszczenia Is | wtornego modutu odksztalcenia E;, megapaskali

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, pmwinien on zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem lub nawodnieniem, na pexykprzez rozigenie folii, odpompowanie Ilub w inny sposob
zaakceptowany przez4yniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadé&niajnej warstwy mena
przyshkpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomamiezigdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

W przypadku, gdy gruboziarnisty grunt, uniesinvia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby
Proctora, kontr@l zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pieregtnmodutu odksztatcenia nie powinien przekraszartaici podanych w
pkt 5.4.

Wilgotnos¢ podiaza powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjpodan w dalszej czsci specyfikaciji.

5.6. Nasypy
Nie przewiduje si, przewiduje si zasypki wykopow.

,LODBUDOWA DROGI GMINNEJ W tOMNICY (dz. nr 22 dr. ob reb 0004 £tOMNICA) 35



D-02.00.00 Roboty ziemne - wykopy
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.

Miejsce i ilas¢ bada oraz pomiaréw &dzie wskazane przeziyniera. Liczba pomiarow powinnadgostosowana (
interpolowana) do rzeczywistej §lci robdt. Poniej podano zalecane gstotliwosci dla zadania jw.

6.2. Badania w czasie robét — wykonanie koryta
6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw w zakresie wykonania robo6t ziemnych

W trakcie robét Wykonawca powinien zapewrbadanie gruntu z wykopu podt&m:

uziarnienia,

wilgotnosci naturalnej,

zawartgci cze$ci organicznych (w miarpotrzeby),

parametréw zagszczalndci w aparacie Proctora (metpdormalry) tzn. wilgotngci optymalnej i maksymalnej
gestasci objetosciowej szkieletu

Wymagana ilé¢ préb — minimum 1 prébka nade 5000 m objetosci materiatu w ztau/wykopie oraz dodatkowo prébka przy

widocznej zmianie WiCiwosci gruntu.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych rob6t ziemnych podaje tablica pamji

Lp. | Wyszczegolnienie|  Minimalna czestotliwasé Minimalna Tolerancja i uwag
badai badai i pomiarow czestotliwasé
i pomiarow dotyczy wykopow i koryt badai i pomiaréw
dotyczy nasypow
1 | Szerokét 10 razy na 1 km Pomiar tamy, nie mae r&nic sie od
koryta/nasypu szablonem, fato szerokdci projektowanej o
diugasci 3 m i wiecej ng +10 cm i -5 cm.
poziomig lub
2 | ROwWna¢ podina | co 20 m na kalym pasie ruchy Niwelatorem _stosowani enie mae przekracza20 mm..
do czynnosci, w .
3 | Réwnaé 10 razy na 1 km odstpach co 50 m na | W
poprzeczna prostych, w punktach
4 | Spadki poprzeczne| 10 razy na 1 km glownych tuku, co 25 M zgodne z dokumentacj
) na tukach o R2100 m | projektowy z tolerancy #
co 10 m na tukach o R | 0,59,
5 | Rzdne co 25 m w osi jezdni i na jej 100 m o h k6 :Réénice pom@dz_y rzdnymi
wysokdciowe krawedziach dla autostrad oraz w miejscach, kiorwysokaciowymi _
i drég ekspresowych, co 100 rPudz watpliwosci wyprofilowanego poda i
dla pozostatych drog rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza+/- 2 cm
6 Uksztattowanie osi| co 25 m w osi jezdni i na jej e Os w planie nie mge by
w planie” krawedziach dla autostrad przesungta w stosunku do
i drég ekspresowych, co 100 m osi projektowanej o wcej
dla pozostatych drog niz +3 cm.
7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej + Jedenraz na 2000 [« Wg rysunkéw PN-S-
Nasnasé dziatce roboczej, lecz nie m2 kadej ut@onej 02205:1998
rzadziej ni raz na 600 rh warstwy
g | Wilgotnai¢ gruntu | Na dziennej dziatce roboczej Jw. +/-2%. w stos. do wilgotsoi
podica optymalnej
g |Skarpy- rowng¢ i | Nie dotyczy Jak w pkt. 1-6 +/-10% w stos. do pochylerjia
pochylenie projektowego
Nierownaci skarp <#10 cm.

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukisztainia osi w planie naty wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych
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6.2.3 Kontrola usurcia humusu, wykonania trawnika, sémia humusu i darninowania.

Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie dokfagmaisungcia humusu oraz zahumusowania, wykonania ( lub
utozenia) trawnika.

6.2.4 Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowga podtéa

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od darg/ch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gsarzenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

Ze wzgkdu na wag robot ziemnych w przedsizieciu inwestycyjnym nie dopuszcza; §iotracen za wykonane roboty, chyba
ze Zamawiajcy zadecydowalt inaczej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podand@vp$0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

-m? — (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zggczonego podi@

Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jedrosthkniarovy.

W przypadku realizacji kontraktu ryczattowego nie przewiduje sig wykonywania obmiaru robét — pkt 7 nie obowazuje.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00/@¢@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®@ i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktlaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkk8szt robot
tymczasowych i towarzyseych ugto w cenie jednostki obmiarowej podanejaji

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1 iwykopéw obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na skltadowiskub odklad ( w przypadku zastosowania materiddu
ponownego wbudowania)
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania ( bualojmnczasowych odwodnigpompowanie, inne rozawzania)
— profilowanie dna wykopu, skarp
- zagszczenie powierzchni wykopu i skarp
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj,
- rekultywacg terenu.

Cena wykonania 1 iwykonania koryta i jego profilowania obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- ew. wykonanie koryta z transportem urobku na skhslkko Iub odklad ( w przypadku zastosowania materdo
ponownego wbudowania)
— odwodnienie koryta na czas jego wykonywania ( bualopnczasowych odwodrigpompowanie, inne rozazania)
- ew. dowdz materiatu do uzupeltiie
- profilowanie dna wykopu, skarp
— zag:szczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,
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- rekultywacj; terenu.

Koszt sktadowania gruntu z wykopu na sktadowiskistanowi odtbnej ceny rozliczeniowej, nalego uj¢ w cenie
podstawowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i biadan

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résai@mawierzchni
planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huwddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obeizenie ptyh

BN-70/893165 Drogi samochodowe. Oznaczanie wahkiia ngnosci gruntu
jako podiaa nawierzchni podatnych

Uwaga
Wszelkie watpliwosci dotyczice zastosowania odpowiednich wymagarmowych nalgy omoéwit z Inzynierem Budowy.
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