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warstwa $cieralna z AC11S gr.5 cm ; wizmk betonowg; 5X30)g$: C12/15
podbudowa bitumiczna gr.7 cm z AC16P awa betonowa gr. 22 cm z B15 ( )

szczegot A

ruszt zeliwny
$ciek betonowy 25x30x100 na fawie betonowej
tawa betonowa gr. 10 cm z B15 (C12/15)

jednostka "VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, nadzory Roman Konieczny
projektowa 58 - 312 Stare Bogaczowice, ul. Giéwna 153 F
Zadanie

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ W £OMNICY(dz. nr 22 dr. obreb 0004 omnica)
WRAZ Z ODWODNIENIEM LINIOWYM ZAMKNIETYM NA DLUGOSCI 200 m
(od 0+000 do 0+200) [powddz, intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 1]

Inwestor GMINA GLUSZYCA dziafki :
58 - 340 GLUSZYCA, ul. GRUNWALDZKA 55 22,59
Tomat obr. 0004 Lomnica
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE m. tomnica, gm Gluszyca

Projektant [ in, Kazimierz Wolifiski stadium

b. drogowa upr. NBGP.V-7342/3/82/98; DOS/BO/1511/01 projekt budowlany
skala 1 . 50

Asystent mgr inz. Roman Konieczny rys. nr

b. drogowa upr. ANF 2/24/83; DO$/BD/1505/01 D - 3
data

marzec 2015r.




