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Eko Gtuszyca — tu mieszkam, tu zyje —budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw na
terenie Gminy Gtuszyca 2019

Zamowienie bedzie realizowane w formie ,,Zaprojektuj i wybuduj"

Program funkcjonalno - uzytkowy sporzgdzony zostat w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznego wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).

Kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania sciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekéw

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Zatwierdzit:

Wjt gminy Gtuszyca
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. CZESC OPISOWA
1. Ogdblny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane projektowane przez Wykonawce
polegajgce na zaprojektowaniu, dostawie, montazu i uruchomieniu przydomowych
oczyszczalni $ciekéw (POS) spetniajgcych wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013
lub rbwnowaznej na terenie gminy Gtuszyca w ilosci 14 sztuk.

Zestawienie lokalizacji dla zadania:
Eko Gtuszyca — tu mieszkam, tu zyje —budowa przydomowych oczyszczalni sciekéw na terenie
Gminy Gtuszyca 2019
numer .
Lp. adres daiatki RLM uwagi
ul. Gorska,
1| Grzmiaca 196/2 4 | piaszczysto, sucho (rozsgczenie w terenie)
247/3,
ul. Turystyczna 13, | 247/4, gospodarstwo agroturystyczne, 3 statych mieszkancow + (6-8)
2| Grzmigca 247/6 12 |gosci, odprowadzenie do rzeki,
ul. Wiejska 34,
3| Grzmigca 154 3 | odprowadzenie do rzeki
ul. Wiejska 54,
4 | Grzmigca 126,127 | 4 |odprowadzenie do rzeki
ul. Wiejska 58, gospodarstwo agroturystyczne, 4 statych mieszkancéw + 4
5| Grzmigca 131/3 8 | gosci, piach, glina (rozsgczenie w terenie)
ul. Sudecka 7,
6 | tomnica 100/1 6 | odprowadzenie do rzeki
ul. Sudecka 12,
7 | tomnica 34/1 5 | wyjscie gteboko (rozsgczenie w terenie)
29/3,
29/2,
ul. Sudecka 18, 29/7, gospodarstwo agroturystyczne(w planach), odprowadzenie do
8| tomnica 29/8 10 |rzeki, 4 statych + (4-6) gosci mieszkancéw
ul. Sudecka 35,
9 | tomnica 154 4 | odprowadzenie do rzeki
ul. Trzy Strugi,
10| tomnica 18/5 3 | odprowadzenie do rzeki lub rozsaczenia w terenie
ul. Ustronie 1, 175/1,
11 | tomnica 175/3 9 |glina piaszczysta (rozsgczenie w terenie)
ul. Swierkowa 5,
12 | Sierpnica 28 5 | glina piaszczysta (rozsgczenie w terenie)
ul. Swierkowa 10A,
13 | Sierpnica 373/5 3 | odprowadzenie do rzeki lub rozsaczenia w terenie
ul. Swierkowa 55B,
14 | Sierpnica 240/87 3 | glina piaszczysta (rozsgczenie w terenie)




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Eko Gluszyca — tu mieszkam, tu zyje —budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie Gminy
Gluszyca 2019

Zakres rob6t obejmuje budowe przydomowej oczyszczalni sciekow z przytgczeniami
kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem sciekdw oczyszczonych, zasilaniem
elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

W przypadkach, kiedy to bedzie konieczne w ramach zamdwienia Wykonawca zakupi,
dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownie Sciekdw surowych Ilub Sciekow
oczyszczonych.

Wymaga sie, aby oczyszczalnie sciekéw posiadaty komplet badan z normg PN-EN 12566-
3+A2:2013 Ilub rownowazng wykonanych przez laboratorium notyfikowane w Komisji
Europejskiej.

Do ww. POS kierowane bedg $cieki bytowo-gospodarcze.
Srednie wartosci sciekow surowych doptywajgcych do oczyszczalni powinny miesci¢ sie w
przedziatach okreslonych w normie PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 pkt. B.3.2.:

a) BZTs-od 150 do 500 mgOz2/I

b) ChZT - od 300 do 1000 mgO2/I

c) Zawiesiny ogéine — od 200 do 700 mg/I
d) Azot ogélny — od 25 do 100 mg/l

e) Fosfor ogéiny — od 5 do 20 mg/l

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ Zamoéwienia

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia $ciekdw na 14 posesjach na
terenie gminy Gluszyca w stopniu wymaganym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.2. Zakres zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na wykonanie robot
poprzez ztozenie zgtoszen wraz z wymaganymi zatgcznikami stosownie do art. 29 ust.1
pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami do Starosty Powiatu Watbrzyskiego.

2. Dostawe, montaz i uruchomienie 14 sztuk przydomowych oczyszczalni sciekdw oraz
pompowni sciekéw o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowej pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz
dokumentacjg zgtoszeniowa.

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4. Petnienie nadzordéw autorskich w ramach opracowanej dokumentaciji projektowe.

5. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikow.

6. Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego).

7. Wykonanie badan $ciekdéw oczyszczonych dla 5% wykonanych POS. Badania muszg
by¢ zlecone dla laboratorium posiadajgcego odpowiednig akredytacje.

8. Przygotowanie i przekazanie szczegotowej instrukcji obstugi oraz szkolenie
uzytkownikow.

9. Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum 36 miesiecy liczgc
od dnia przyjecia protokotu odbioru robét. Na urzgdzenia przydomowych oczyszczalni
Sciekdw Wykonawca udzieli gwarancji na 60 miesiecy. Gwarancja na przydomowe
oczyszczalnie sciekdw musi obejmowac kompletne urzadzenie.
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1.2.1. Projektowanie

1.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania POS do rozruchu i nastepnie eksploatacii
w tym operaty wodno - prawne.

2. Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym do realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

3. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskaé, zweryfikowaé
dane i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia (dane wyjsciowe do
projektowania), wykonaé¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego
zaprojektowania:

a) wykonaé¢ badania geotechniczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym
dla prawidtowej pézniejszej realizacji robét i pracy POS;
b) uzyskaé niezbedne dane dla prawidtowej pozniejszej realizacji Robo6t: materiaty,
ekspertyzy, mapy do celdéw opiniodawczych, analizy, opracowania i badania.
c) oczyszczalnie sciekdw nalezy dobra¢ na podstawie ponizszych wskaznikow i
bilansu Sciekow:
Normatywne zuzycie wody na jedng osobe q = 150 dm®/d
Wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej Nda-1.2
Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowe;j Nh-2.4

Nalezy dobra¢ nastepujace wielkosci i ilosci oczyszczalni:

e Wielko$¢ 6 RLM przepustowos$é dobowa nominalna 1,20 m3/d — 10 szt.
e Wielko$¢ 12 RLM przepustowos$é dobowa nominalna 2,40 m3/d — 4 szt.

d) zrzut Scieku oczyszczonego do gruntu poprzez studnie chtonne, drenaz
rozsgczajacy i odprowadzenie do rzeki;

e) nie dopuszcza sie projektowania studni chtonnych w gruntach o ograniczonej
przepuszczalnosci wynikajgcych z przeprowadzonych badan geologicznych;

f) przytgcze kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego do reaktora
oczyszczalni musi by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z normg PN-EN
752:2017-06 z rury fi 160 mm;

g) wszelkie przejscia kanalizacji sanitarnej pod ciggami komunikacyjnymi
(przejazdami) nalezy wykonaé w rurach ostonowych

h) przed kazdym bioreaktorem nalezy wykona¢ studzienke Ilub czyszczak
umozliwiajgcy prace serwisowe oraz miejsce poboru sciekdw oczyszczonych.

4. Wykonawca po wykonaniu badan geologicznych jest zobowigzany do przedstawienia

Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje projektows.
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Wykonawca uzyska pisemng zgode na zaprojektowanie i wybudowanie POS od
wiasciciela dziatki.

6. Zgoda wiasciciela musi by¢ potwierdzona wtasnorecznym podpisem na oswiadczeniu
oraz na kopii planu zagospodarowania terenu.

Uzgodnienie ZUD (jesli jest wymagane) lezy po stronie Wykonawcy.

Projektowana POS musi posiada¢ oznakowanie CE, a co za tym idzie by¢ zgodna z
normg PN-EN 12566-3+A2:2013. Parametry techniczne i jakoSciowe zawarte sg w
punkcie 2.2. niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

9. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty obejmujgce:

® N

a) dokumentacje powykonawczg, na ktorej bedg naniesione wszystkie zmiany
powstate w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektéw i sieci;

b) Wykonawca zatgczy na nosnikach elektronicznych dokumentacje fotograficzng
z realizacji robét na kazdej dziatce. Dokumentacja musi zawiera¢ zdjecia: placu
budowy przed rozpoczeciem robot, montazu bioreaktora i odbiornika Scieku
oczyszczonego oraz placu budowy po zakonczeniu robét.

c) Instrukcje obstugi, eksploataciji i konserwacji POS;

d) Raport po realizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce
wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow
oczyszczenia $ciekbw na podstawie badan wykonanych przez akredytowane
laboratorium.

1.2.2. Roboty

Wykonawca wybuduje 14 sztuk POS zgodnych z normg PN-EN 12566-3+A2:2013 (lub
nowszg) lub rownowazng.
W szczegdblnosci zrealizowane zostang nastepujgce roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamodwienia, w
tym:

- zaplecze budowy,

- doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

- ogrodzenia tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektéw,

- urzgdzenia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robo6t i inwentaryzacii
powykonawczej oraz wykonanie wiercen geologicznych.

c) wykonanie Dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich posesji) przed
przystgpieniem do robo6t budowlanych w trakcie i po zakohczeniu.

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
w tym:
a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe,
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3. Zasilanie oczyszczalni jak i przepompowni $ciekdw wykonaé oddzielnym obwodem
elektrycznym w ramach obecnego przydziatu mocy. Kabel zasilania YKY 3x2,5 mm
dotaczyc¢ do tablicy bezpiecznikowej w budynku mieszkalnym lub gospodarczym. Zasilanie
to powinno by¢ wyposazone w wytgcznik réznicowo-prgdowy. Punkt rozdziatu z systemu
TNC na TNS w miejscu montazu zabezpieczenia réznicowo-prgdowego nalezy uziemic.
Za zgodg Inspektora Nadzoru dopuszcza sie odstgpienie od wykonania zabezpieczenh przy
budynkach, ktére posiadajg juz zabezpieczenie. Po stronie Wykonawcy jest sprawdzenie
stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach objetych projektem i wykonanie
odpowiedniego zabezpieczenia poszczegodlnych urzgdzen elektrycznych i zewnetrznej
instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Zagospodarowanie terenu
a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywréocenie stanu pierwotnego obiektow
naruszonych,

5. Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania POS,
uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania POS do eksploatacji i
uzytkowania.

6. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

7. Wykonawca pokryje koszt szkdd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzgdzeh nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.

8. Wykonawca na okres wykonywania robét zabezpieczy interesy oséb trzecich, ochrony
Srodowiska i warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci
cywilnej i majgtkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajgcemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem
robét budowlanych. Polisa powinna opiewaé na 100% wartosci Kontraktu.

1.2.3. Szkolenie, Préoby, Przekazanie do Eksploataciji

Zakres zamowienia obejmuje:

1. Przeprowadzenie préb korncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzor
nad probami eksploatacyjnymi;
2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z Uzytkownikéw wraz

z przekazaniem Instrukcji obstugi i konserwacji z pisemnym potwierdzeniem
odbioru. Instrukcje obstugi i konserwacji Wykonawca dostarczy z kazdg POS.
Instrukcja obstugi i konserwacji POS powinna byé na tyle szczegdtowa, by
poszczegolni Uzytkownicy mogli prawidtowo i zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
eksploatowaé POS, konserwowaé jej elementy i kontrolowaé prace urzadzen.

7
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Instrukcja obstugi przekazana uzytkownikom przez Wykonawce musi by¢ zgodna z
trescig dokumentu zatgczonego do oferty.

1.3. Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem budowy 14 szt. POS jest zapewnienie oczyszczania $ciekdw
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw prawa polskiego, dotyczgcych jakosci
$ciekow oczyszczonych odprowadzanych do projektowanego typu odbiornika. POS muszg
gwarantowac stopien oczyszczania sciekdw zgodny z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800 z 2014 r.). Wymaga sie, aby
czestotliwos¢ wywozu osadow z oczyszczalni Sciekow objetych zamdwieniem byta nie
wieksza niz jeden raz na dwanascie miesiecy.

2. Materialy

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatow i urzadzen spetniajgcych minimalny
standard opisany ponizej. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ dokumenty
umozliwiajgce wprowadzenie do obrotu zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
14 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) z p6zniejszymi zmianami.

2.1. Rurociagi i armatura

a) Kanaty grawitacyjne Sciekow surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek PVC-U SN8 z tworzywa litego w terenach przejazdowych oraz PVC-U SN 4 w
terenach zielonych i ruchu pieszego o potgczeniach kielichowych tgczonych na uszczelke
gumowa, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2019-07.

b) Kanat scieku surowego nalezy zaprojektowaé o srednicy 160 mm.

c) Rurociagi ttoczne sciekow surowych i oczyszczonych nalezy wykonac z rur min HDPE
40, tgczonych ztgczkami zaciskowymi, elektro-ztgczkami lub zgrzewanych doczotowo,
zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2012, PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

d) Materiaty uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ nowa i fabrycznie oznakowana z podaniem
nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm,
grubosci $cianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mieé
powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypuktosci

e) Wszelkie przejscia kanatéw sciekowych pod przejazdami nalezy wykona¢ w rurze
ostonowe;.

2.2. Oczyszczalnie sciekow.

Wymaga sie, aby przedmiot zaméwienia tzn. POS byta oznakowana znakiem CE, tj. byta
zgodna z normg PN-EN 12566-3+A2:2013, a producent urzadzen spetniat wymogi
standardow zarzgdzania srodowiskowego wg normy ISO 14001:2015 oraz zarzgdzania wg
normy ISO 9001:2015.
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2.2.1. Oczyszczalnie biologiczne — ogélne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przydomowa Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw (POS) musi spetniaé wymogi
zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 — Mate oczyszczalnie sciekéw
dla obliczeniowej liczby mieszkancow (OLM) do 50 - Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub
montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie sciekéw i by¢ znakowana znakiem CE.

Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych Sciekbw musza legitymowac sie
najwyzszymi dopuszczalnymi wartosciami wskaznikdw zanieczyszczen zgodnymi z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311):

. Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) - 40 mg O2/I
. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), - 150 mg O2/|
. Zawiesiny ogolne - 50 mg/I

Aby zapewni¢ najwyzszg skuteczno$¢ projektuje sie oczyszczalnie z
obrotowym ztozem biologicznym obstugujgcg do 6 osdb o przeptywie maksymalnym 1,2
m3/d — typ | oraz do 12 oséb o przeptywie maksymalnym 2,4 m3/d — typ Il. Oczyszczalnia
zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym:
osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtorny.
Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie 0,36kg BZTs na dobe dla typ | oraz 0,72 kg BZTs
na dobe dla typ Il. Tlen na obrotowe zioze dostarczany jest przez obrotowy ruch
zapewniony przez silnik mocy 50W. Oczyszczalnia zawiera sie w monolitycznym zbiorniku
wykonanym GRP- zywicy poliestrowej wzmacnianej witoknem szklanym, materiatu
odpornego na agresywne srodowisko sciekowe oraz sity dziatajgce w gruncie.

Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego o pojemnosci minimalnej 3,0 m3.
Ciezkie czgstki state, rowniez nie biodegradowalne, osadzajg sie i fgczg, tworzgc osad,
ktory powinien byC okresowo usuwany (raz w roku — typ | lub dwa razy w roku — typ II).
Ciecz zawierajgca jeszcze faze statg dostaje sie do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy
(obrotowe ztoze). Tarcze znajdujgce sie w tej strefie sie z predkoscig dwoch obrotéw na
minute, umozliwiajgc absorpcje tlenu do tworzgcej sie biomasy, skitadajgcej sie z
naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych do tarcz. Dzieki zastosowaniu tarcz
powstata wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania.

System czerpakowy

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakow zamontowany na wale,
a wstepnie ustalona ilo$¢ czesciowo oczyszczonych Sciekdw jest przekazywana do drugiej
strefy dyskéw (druga biosfera). Doprowadzane Scieki, przekraczajgce pojemnosc¢ systemu
czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni
utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna.

Druga strefa biologiczna
Scieki doprowadzane do tej sekcji sg poddawane dziataniu drugiej strefy
biologicznej (ztoze obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dyskéw, na powierzchni
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ktérych narastajg kolejne warstwy biomasy. Chronione przed duzg zmiennoscig przeptywu
i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzgce biomase skutecznie wykorzystujg
skfadniki sciekéw jako zrodto pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dyskéw
obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzgc tym samym przestrzen do rozwoju nowych.
Zaletg technologii obrotowego ztoza biologicznego jest to, ze cata powierzchnia dyskéw
jest stale regenerowana przez rozwdj nowych bioorganizméw, a wszystkie obumarte
bakterie, wyptukiwane do osadnika wtérnego, sg stale uzupetniane nowymi.

Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone Scieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy
osadnika wtornego, ktéry wytapuje obumartg btone biologiczng odpadajgcg z tarcz.
Osadnik wtérny oprézniany jest razem z wstepnym (raz w roku). Scieki oczyszczone
wolne od czgstek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure
odptywowa.

Oczyszczalnia od 1-6 RLM

Lp. Szczegoly Jednostki Wartosci

1 Technologia - Tarczowe, obrotowe zloze

2 Przepustowos¢ oczyszczalni RLM 1-6

3 Max. dzienny tadunek BZTs kg 0,36

4 Typ zbiornika - monolityczny

5 Materiat zbiornika - GRP

6 Zasilanie elektryczne - jednofazowe

7 Moc silnika w 50

8 Prad maksymalny A 0,51

9 Pojemnosé osadnika wstepnego m? 3,00

10 | Nadstawki - NIE

1" Glebokos¢ wiotu (od. pow. terenu) cm 45/75/125

12 | Powierzchnia zabudowy (w rzucie) m? 3,14
Oczyszczalnia od 7-12 RLM

Lp. Szczegoly Jednostki Wartosci

1 Technologia - Tarczowe, obrotowe zloze

2 Przepustowos¢ oczyszczalni RLM 712

3 Max. dzienny tadunek BZTs kg 0,72

4 Typ zbiornika - monolityczny

5 Materiat zbiornika - GRP

6 Zasilanie elektryczne - jednofazowe

7 Moc silnika w 50

8 Prad maksymalny A 0,51

9 Pojemnosé osadnika wstepnego m? 3,50

10 | Nadstawki - NIE

1" Glebokos¢ wiotu (od. pow. terenu) cm 45/75/125

12 | Powierzchnia zabudowy (w rzucie) m? 3,14

Sterowanie i sygnalizacja btedu

Wraz z oczyszczalnig dostarczany bedzie panel kontrolny, w ktérym znajdg sie
wszystkie niezbedne elementy do sterowania wszystkimi podzespotami w jakie jest ona
wyposazona.

Aby ufatwi¢ eksploatacje panel powinien zawiera¢ wyswietlacz informujgcy
uzytkownika o wystgpieniu ewentualnej awarii poprzez wyswietlenie na cyfrowym
wyswietlaczu kodu btedu.
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Instalacja elektryczna

Moc urzgdzen elektrycznych dla oczyszczalni do 12RLM wigcznie nie moze byc¢
wieksza ni¢ 50W. W miejscu skrzyzowania z instalacjami podziemnymi lub utwardzonymi
drogami nalezy kabel zainstalowac¢ w rurze ochronnej AROTA fi110mm gruboscienng PCV.
Catos¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Schemat
podtgczenia elektrycznego dostarcza producent oczyszczalni.

Transport i skladowanie

Podczas transportu, zatadunku Ilub roztadunku i instalacji urzgdzenie nalezy
traktowa¢ z mozliwie najwyzszg ostroznoscig. Pomimo wytrzymatej konstrukcji obudowy
nalezy unika¢ kontaktu z ostrymi przedmiotami lub innego punktowego obcigzenia. Na
kazdym typie urzadzenia zaznaczone sg odpowiednie punkty stuzgce do jego
podnoszenia.

Do podnoszenia oczyszczalni nalezy stosowac zawiesia pasowe o niezbednej specyfikacji
(zaleznie od typu i ciezaru urzadzenia), zaczepione w zaznaczonych punktach stuzgcych
do podnoszenia. Nie jest dopuszczalne stosowanie zawiesi tarncuchowych.

Wyposazenie potrzebne do podnoszenia urzgdzenia zalezy od nastepujgcych czynnikow:
- wymiardw i ciezaru urzadzenia,

- wysokosci i odlegtosci, na jakie urzgdzenia majg by¢ podnoszone (dtugos¢ wysiegnika
dzwigu/ramienia wysiegnika).

W miejscach, w ktérych majg by¢ magazynowane i przemieszczane oczyszczalnie nalezy
zapewni€, ptaskg i rébwng powierzchnie, pozbawiong gruzu, kamieni i innych ostrych
przedmiotow. Urzadzenia nalezy stawia¢ tak, aby jego dno catkowicie przylegato do
podtoza.

Sprawdzenie szczelnosci urzgdzenia nie jest konieczne ze wzgledu na
zastosowany proces produkcji: zbiornik jest monolityczny. Balast wody stosowany podczas
instalacji pozostaje w urzadzeniu i wypierany jest stopniowo przez Scieki podczas
eksploatacji. Przy dtuzszych okresach nieuzywania, nalezy wzig¢é po uwage niskie
temperatury i wypor. W tym czasie nalezy wyjgc silnik i przechowywa¢ go w suchym
miejscu.

Montaz

Montaz musi odbywac sie zgodnie z instrukcjg montazu, DTR itp. dostarczong
przez producenta.

Wykop nalezy wykona¢ do odpowiedniej gtebokosci uwzgledniajgc co najmniej 150
mm chudej mieszanki betonowej pod zbiornikiem oraz warstwe podtoza gruzowego.
Szerokos¢ i dtugos¢ wykopu musi uwzglednia¢ wymiar oczyszczalni, plus co najmniej
150mm wylewke z kazdej strony z dodatkowym marginesem na wszelkie konieczne
szalowanie.

Jesli w wykopie znajdzie sie woda nalezy wykop odwodni¢é za pomocag
odpowiedniego sprzetu pompujgcego.

Instalacje powinni wykonywa¢ odpowiednio wykwalifikowani i doswiadczeniu
podwykonawcy, zgodnie z przepisami BHP. Wszelkie prace elekiryczne powinien
wykonywac¢ wykwalifikowany elektryk zgodnie z aktualnymi przepisami.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Dobrym
pomystem jest instalacja studzienek inspekcyjnych w miejscach zmian kierunku przebiegu
rur. Za wylotem zbiornika mozna takze zainstalowaé stanowisko do pobierania prébek
(opcjonalnie)

Podczas instalacji bedzie potrzebny nastepujacy sprzet:
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« standardowy sprzet budowlany,

* beton zgodny z C20/25 z opadem do 30 mm zgodnym z PN EN 12350-2,

» odpowiednie ujecie czystej wody do napetnienia oczyszczalni (wszystkich jej czesci),
* sprzet odwadniajgcy (w miare potrzeb),

* trawersy i zawiesia do podnoszenia.

Podczas instalacji w niestabilnych warunkach gruntowych, w ktérych wystepujg
ruchy materiatu i/lub zbiornika wszystkie potgczenia rurowe powinny minimalizowac ryzyko
uszkodzenia w wyniku ruchéw oczyszczalni i/lub materiatu.

W sytuacjach, gdy sciany wykopu nie pozostajg pionowe, wymagane jest podparcie $cian
bocznych (np. za pomocag szalunku) w celu zapewnienia réwnych scian od dna do
krawedzi wykopu. Nie nalezy catkowicie usuwa¢ do ukonczenia zasypywania wykopu,
jednak nalezy go usung¢ zanim beton stezeje. W miejscach, gdzie zwierciadto wod
gruntowych znajduje sie powyzej dna wykopu i/lub wykop jest narazony na zalewanie,
wykop nalezy odwadnia¢ za pomocg odpowiedniej pompy, az do zakohczenia instalacji. W
takich warunkach zalecane moze byC wytozenie wykopu folig polietylenowg, ktéra
zapobiegnie wymywaniu zaprawy

z betonowej podstawy. Podczas instalacji nalezy zwréci¢é uwage na rownomierne
podparcie oczyszczalni, by unikng¢ punktowych obcigzen.

W miejscu instalacji powinno by¢ dostepne zrédto wody do obcigzenia oczyszczalni
podczas zasypywania wykopu. Specyfikacja betonu ma charakter ogolny i moze sie réznié¢
zaleznie od miejsca instalacji. Wykop powinien posiada¢ okoto 200 mm przestrzeni wokot
oczyszczalni oraz powinien mie¢ gtebokos$¢ odpowiednig
do instalacji, tj. glebokos¢ wykopu rury sciekowej plus gtebokos¢ zbiornika mierzona do
dolnego sklepienia rury wlotowej, plus minimum 150 mm warstwy betonu (zaleznie od
warunkow glebowych).

Podczas prac w gtebokich wykopach nalezy zachowac wszelkie srodki ostroznosci
zapewniajgce stabilno$¢ wykopu oraz zadbaé o bezpieczne warunki pracy personelu.
(Jedyng sytuacjg, gdy wymagana jest praca na dnie wykopu, to moment poziomowania
podstawy i zapewnienia odpowiedniego wylania pierwszej warstwy betonu).

Odpowiedzialnos¢ za okreslenie grubosci i wytrzymatosci warstwy betonu
wystarczajgcej do utrzymania zbiornika w wykopie, ponosi instalator. Warunki glebowe
nalezy okresli¢ i wzig¢ pod uwage podczas wyliczania wptywu wyporu hydrostatycznego,
zewnetrznych sit wywieranych przez cisnienie wod gruntowych, wypetnienie wykopu,
obcigzenia ruchem itp.

Zaleznie od warunkéw glebowych, nalezy wylaé warstwe betonu o grubosci
minimum 200 mm. W przypadku podmokitych lub niestabilnych gleb moze zaistnie¢
potrzeba dodania podioza z gruzu. Nalezy opusci¢ zbiornik na miejsce za pomocag
atestowanych pasow, uwazajgc by nie uszkodzi¢ zewnetrznych zawiaséw lub rur. Wiot i
wylot muszg by¢ odpowiednio ustawione, a oczyszczalnia wypoziomowana. Nalezy
rozpoczg¢ wypetnianie wykopu warstwami betonu o grubosci 300 mm, jednoczesnie
wypetniajgc zbiorniki woda, i upewniajgc sie, ze poziom wody jest rowny z poziomem
betonu. Beton nalezy rownomiernie
rozprowadzac¢ wokoét zbiornika, nie zakrywajgc potgczen.
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Rozruch i eksploatacja

Przed wystaniem oczyszczalni z fabryki producent doktada wszelkich staran, by
wszystkie elementy mechaniczne byty poprawnie dopasowane, wyregulowane i
nasmarowane. Jednak pdzniejsze dziatania podczas transportu i instalacji mogag
spowodowacé przesuniecie elementéw i konieczno$é ponownego wyregulowania przed
rozruchem. Instalator powinien doktadnie sprawdzi¢ urzgdzenie przed uruchomieniem.
Jezeli rozwazany jest samodzielny rozruch instalacji, nalezy postepowaé zgodnie z
ponizszymi wskazéwkami, jednak nie rozpoczynac¢ rozruchu w razie watpliwosci. Nalezy
upewni¢ sie, ze wszystkie przepisy BHP sg Scisle przestrzegane. Roboty elektryczne
powinien wykonywac¢ wykwalifikowany elektryk.

» Podczas instalacji zbiornik nalezy wypetni¢ wodg (sprawdz czy jest wypetniony az do rury
wylotowe;j).

* Nalezy upewni¢ sie, ze zasilanie jest poditgczone oraz czy wszystkie elementy
elektryczne i przewodzgce sg uziemione.

» Sprawdzi¢ dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego zgodnie z instrukcjami producenta.
« Sprawdzi¢ prad roboczy sprezarki i poréwna¢ go ze znamionowym prgdem podczas
petnego obcigzenia.

Urzadzenie

» Nalezy upewni¢ sie, ze urzgdzenie dziata poprawnie i nie nosi sladéw uszkodzen lub
ztego spasowania czesci.

» Sprawdzi¢, czy obieg wtdrny przenosi ciecz z koncowego osadnika do osadnika
pierwotnego.

» Upewnic sie, ze w ztozu biologicznym powstajg babelki i ze wypetnienie porusza sie.

+ UpewniC sie, ze woda moze bez przeszkod wptyng¢ do oczyszczalni oraz z niej
wyptynac.

» Dopasowac¢ pokrywe wtazu i zamknij j3.

+ Jezeli jakikolwiek element nie dziata poprawnie, przeczytaC czesc instrukcji poswiecone;
awariom.

Oczyszczalnia dziata, jednak proces oczyszczania jest zalezny od wzrostu
naturalnie wystepujgcych mikroorganizmoéw w strefie biologicznej. Czas ich powstawania
zalezy od temperatury otoczenia i wynosi od szesciu do osmiu tygodni zimg (krocej latem).
Zwré¢ uwage, ze proces oczyszczania nie bedzie kompletny dopdki biomasa nie bedzie w
petni rozwinieta. W tym czasie nie wprowadzaj do oczyszczalni silnych srodkow
czyszczgcych ani wybielaczy.

Proces biologicznego oczyszczania sciekow zastosowany w oczyszczalni  jest
procesem samoregulujgcym sie niewymagajgcym specjalistycznej wiedzy, jednak nalezy
zdawac sobie sprawe z nastepujacych kwestii:

» system wykorzystuje skupiska zywych naturalnie wystepujgcych mikroorganizmow
(biomasa) do rozktadania zanieczyszczeh w sSciekach. Wiele srodkéw chemicznych
uzywanych w domu Ilub w pracy moze ostabia¢ lub zabija¢ te mikroorganizmy,
szczegolnie, jezeli sg wykorzystywane w nadmiernych ilosciach,

» uszkodzona biomasa zwykle odbudowuje sie po jakims$ czasie, jednak jednym z objawow
jej uszkodzenia jest nieprzyjemny zapach, dlatego unikanie uszkodzenh jest takze w
interesie uzytkownika,

» dopuszczalne jest korzystanie z wszelkich domowych srodkéw czyszczgcych, pod
warunkiem, ze sg one stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i w okreslonych przez
niego stezeniach,

» do oczyszczalni jest podtgczona nie tylko toaleta, trafia do niej rowniez wszystko, co
sptukujesz w zlewie, w wannie, itp.
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Wymagane zatgczniki

1) Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zgodna z normg PN-EN 12566-3+A2:2013

2) Pelny raport z badan oferowanej oczyszczalni wykonany przez notyfikowane
laboratorium obejmujacy:

a. skutecznosc¢ oczyszczania

b.  wytrzymato$¢ konstrukcji

c. wodoszczelnosé

d. trwatos¢ materiatu

3) Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wykonywania badan przez laboratorium
akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie
badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 12566-3+A2:2013 muszg by¢ wykonane wytgcznie
przez laboratorium notyfikowane przez Komisje Europejska.

4) W celu udokumentowania rownowaznos$ci proponowanych oczyszczalni sciekow do
przedmiotu zamowienia nalezy dotgczy¢ do oferty: karty katalogowe, rysunki, DTR i opisy
umozliwiajgce Zamawiajgcemu ocene oferty.

2.2.2. Wentylacja wysoka

Instalacja oczyszczalni $ciekbw musi posiadaé grawitacyjng wentylacje wysoka.
Wentylacja musi by¢ wyprowadzona min. 0,6 m powyzej dolnej krawedzi dachu budynku
lub 0,6 m powyzej gbérnej krawedzi otworéw okiennych i drzwiowych usytuowanych w
dachu budynku. Dopuszcza sie wykonanie wentylacji wysokiej na scianach budynkow
gospodarczych.

Wentylacje wysokg nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta POS.

2.3. Przepompownie sciekdéw surowych i oczyszczonych

W przypadku koniecznosci pompowania sciekow przed lub po procesie oczyszczania
stosowane bedg przydomowe pompownie.
Zastosowane pompownie muszg posiada¢c dokumenty dopuszczajgce zbiornik do
zastosowania w budownictwie.
Zbiorniki pompowni muszg by¢ wykonane z wytrzymatego materiatu zapewniajgcego
odpornos¢ na uszkodzenia, odksztatcenia mechaniczne spowodowane naporem gruntu
oraz odpornego na korozje wywotywang przez wody gruntowe oraz przepompowywane
Scieki oraz posiadac zakrecang pokrywe.
Nie dopuszcza sie montazu przepompowni sktadanej z rury wznosnej i korka jako dna
zbiornika.
Wymagane parametry przepompowni: minimalna srednica zbiornika 600 mm, minimalna
pojemnos¢ robocza 300 |.
W zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia pompowni nalezy
dobiera¢ pompownie o odpowiedniej konstrukciji.
Korpus przepompowni musi posiada¢ mozliwos¢ dotgczenia w sposob szczelny
nadbudowy umozliwiajgcej posadowienie zbiornika pompowni.
Ksztalt zbiornika pompowni ma zabezpiecza¢ przed wyparciem, a w przypadku wysokiego
poziomu wod gruntowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe obcigzenia i zabezpieczenia w
postaci obsypki piaskowo-cementowej.
Dno komory czerpalnej musi by¢é wyprofilowane tak, aby ograniczy¢ do minimum
gromadzenie osadow.
Wielkos¢ zbiornika czerpalnego powinna by¢ odpowiednia do ilosci przepompowywanych
Sciekow.
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Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku
konieczno$ci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy.
Zastosowane pompy muszg mieC parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnos¢ i
wysokos$¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci. Zaktada sie
minimalng moc pompy 180W dla $ciekéw surowych oraz 750 W dla oczyszczonych.
Kazdorazowo odcinek kanalizacji ttocznej musi by¢ wprowadzony do studzienki
rozpreznej.

2.4. Studnie chtonne

Studnie chtonne mogg by¢ zastosowane do wprowadzania Sciekdw oczyszczonych
biologicznie do gruntu tylko w przypadku, gdy réznica poziomu dna studni i poziomu wod
gruntowych jest wieksza niz 1,5 m.

Nie dopuszcza sie wykonania studni chtonnych w gruntach o ograniczonej
przepuszczalnosci.

Studnie nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci minimum 2 m od granicy dziatki i 30 m od
czynnego ujecia wody pitnej (niezaleznie czy jest zainwentaryzowane na mapach).
Konstrukcja studni chtonnej musi umozliwic wprowadzenie do gruntu catej objetosci
Sciekow doptywajgcych z oczyszczalni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie obliczen wydajnosci i dobor Srednicy
oraz wysokosci studni chtonnej. Obliczenia muszg by¢ zawarte w projekcie. Nie nalezy
stosowac studni chtonnej dla oczyszczalni obstugujgcej wiecej niz 10 RLM. Dopuszcza
sie zaprojektowanie zespotu studni chtonnych.

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypywane bedg studnie chtonne nalezy stosowac
ttuczen i zwir ptukany, piasek gruby. Minimalna frakcja zastosowanego kruszywa musi
wynosi¢ 16-32 mm. Dopuszcza sie kruszywo tamane o frakcji 31,5 — 63 mm.

Zwiry i piaski nie powinny zawieraé zwigzkéw siarki wiekszej niz 0,2 % masy w
przeliczeniu na SOs.

Studnia chtonna musi by¢ wykonang z PEHD i posiada¢ pokrywe o srednicy 600 mm. Dno
studni chtonnej musi mie¢ srednice 1000 mm. Studnia chtonna musi posiada¢ Aprobate
Techniczng i by¢ znakowana znakiem B. Konstrukcja musi umozliwia¢ dotgczenie
nadstawki regulujgcej posadowienie w stosunku do poziomu gruntu.

Scieki do studni chtonnej nalezy wprowadzi¢ tak by trafiaty na ptyte zabezpieczajgcg przed
rozmywaniem warstw filtracyjnych. Gorna warstwa filtracyjna o wysokosci, co najmniej 0,5
m powinna by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o granulacji min.16-32 mm, natomiast
dolna warstwa odsgczajgca z piasku grubego lub sredniego. Wysokos¢ dolnej warstwy
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m. Przed zasypaniem wykopu warstwy filtracyjne nalezy
przykry¢ geowtokning.

2.5. Drenaz rozsgczajacy

Drenaz rozsgczajgcy moze byé zastosowany jako sposéb odprowadzenia $ciekdw
oczyszczonych biologicznie.

Drenaz nie bedzie traktowany jako urzgdzenie do doczyszczania $ciekdw a jedynie
odprowadzenia.

Jakos¢ sciekow oczyszczonych kontrolowana bedzie przed wprowadzeniem do drenazu.
Optymalna gtebokos¢ posadowienia drenazu 50 - 80 cm p.p.t. Szerokos¢ rowka min. 50
cm. Zalecany spadek drenazu 0,5 - 1%.

Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru ptukanego o
uziarnieniu 16-32 mm lub drobnego ttucznia drogowego. Ze wzgledu na ryzyko kolmataciji
i stabe przewietrzanie warstwy, nie nalezy stosowac¢ pospofki.
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taczna grubos¢ warstwy min. 40 cm (przy czym 25 cm pod rurg) , szerokosci 50 cm.
Obsypke nalezy przykry¢é geowitdkning na catej szerokosci. Drenaz zasypuje sie do
poziomu terenu. gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem.

Warunkiem koniecznym dla prawidiowego funkcjonowania drenazu jest zapewnienie
przewietrzania toza filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji Dn 100 mm (wywiewki
na koncach rur drenazowych).

Kazda nitka drenazu musi by¢ zakonczona wywiewkg napowietrzajgcg zakonczong
grzybkiem wentylacyjnym lub spieta w studzienke zbiorcza.

Wykonawca musi zamiesci¢ w projekcie obliczenie dtugosci drenazu rozsgczajgcego
uzaleznione od ilosci mieszkancow i warunkow gruntowych.

2.6. Materiaty na podsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-B-02481:1998. Grubos¢ podsypki: 10cm.

2.7. Materiaty na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosic min 0,15 m po
zageszczeniu. Nalezy wykonac¢ jg materiatem identycznym co podsypke. Wymagany
stopien zageszczenia wynosi 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy
wykonaé w sposéb zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.

2.8. Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych odpowiada wymaganiom polskich
norm.

2.9. Branza elektryczna

Zasilanie przepompowni i oczyszczalni $ciekow wykona¢ oddzielnym obwodem
elektrycznym w ramach obecnego przydzialu mocy. Kabel zasilania YKY 3x2,5 mm
dotaczyc¢ do tablicy bezpiecznikowej w budynku mieszkalnym lub gospodarczym. Zasilanie
to powinno by¢ wyposazone w wytgcznik réznicowo-prgdowy. Punkt rozdziatu z systemu
TNC na TNS w miejscu montazu zabezpieczenia roznicowo-prgdowego nalezy uziemic.
Za zgodg Inspektora Nadzoru dopuszcza sie odstgpienie od wykonania zabezpieczenh przy
budynkach, ktére posiadajg juz zabezpieczenie. Po stronie Wykonawcy jest sprawdzenie
stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach objetych projektem i wykonanie
odpowiedniego zabezpieczenia poszczegodlnych urzgdzen elektrycznych i zewnetrznej
instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dane energetyczne:

- napiecie zasilania 1~230V,

- moc sprezarki 60-120 W

- moc pompy do sciekéw oczyszczonych 180W,

- moc pompy do sciekow surowych 750 W,

Instalacja elektryczna =zasilania oczyszczalni i przepompowni $ciekdw musi byc
zabezpieczona wytgcznikiem roznicowo-prgdowym oraz przeciw przepieciowym.
Zabezpieczenia powinny byé zamontowane na budynku uzytkownika w obudowie
zapewniajgcej stopien ochrony przed warunkami atmosferycznymi nie mniejszy niz IP55
oraz ochrone przed promieniowaniem UV.
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Szafa sterownicza musi by¢ wolnostojgca osadzona trwale na gruncie, zapewniac stopien
ochrony przed warunkami atmosferycznymi nie mniejszy niz IP55 oraz ochrone przed
promieniowaniem UV. Dno szafy musi by¢ petne i szczelne, oddzielaé czes$é
fundamentowg od montazowej. Wszystkie przewody potgczeniowe wewngtrz szafy
sterowniczej muszg miec zaprasowane konce za pomocg odpowiednich tulejek.

Silniki pomp $ciekowych oraz dmuchawa musi by¢ zabezpieczona przed zwarciem i
przecigzeniem elektrycznym.

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych:

- koparko- tadowarki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- szpadle, topaty, wiadra, taczki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdbw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowag. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport i skladowanie

4.1. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli

Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi sciggniete
tasmag. Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy
chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone,
od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przeftadunku.
Wysokos$¢ sktadowania rur nie moze by¢é wieksza niz 2 m. Konce rur winny by¢
zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkfadkami. Przewoz rur powinien odbywac sie
przy temperaturze powietrza -5 do 30°C Zaleca sie szczegdlng ostrozno$é przy
transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdy z niskie temperatury obnizajg odpornos¢
tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne
oraz kable elektryczne nalezy transportowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

4.2. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé sie przy wykorzystaniu srodkdéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty
nalezy zabezpieczy¢é przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie
transportu. Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatdw
izolacyjnych

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzyC¢ srodkow transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow (rozwarstwienia betonu),
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w
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temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na
przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w catosci samochodem
skrzyniowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadzac recznie zgodnie z odnosnymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni tadunkowej
samochodu, przetaczanie po nierownosciach, jak rowniez przesuwanie po nierébwnym
terenie za pomoc g samojezdnych $rodkéw transportu (koparko-tadowarka). Transportu
dokonuje zazwyczaj dostawca urzgdzenh. Pozostate urzgdzenia technologiczne mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru
przewozonych wyrobow.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatébw nalezy zachowac
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.5. Sktadowanie

a) Rury nalezy sktadowa¢ na gfadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nierownosci w pozycji poziomej do wysokos$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzacé
kielichow i bosych koncowek rur.

b) Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajgcej
40°C.

c) Studzienki oraz ksztaitki kanalizacyjne nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w oktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanaty sciekdw surowych i oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach
kategorii 1llI-IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemno$ci
tyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy
skladowaé po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu.
Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10cm wiekszej jak na profilu. Na dnie
wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy
przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po zageszczeniu. Pozostatg
gtebokosci wykopu zasypac gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposéb, ze
ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni sciekdw surowych i
oczyszczonych wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do
0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostaty
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urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w
miejscu do tego

wyznaczonym.

c) Wykopy pod studnie chtonne wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki do 0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie
wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy
rozplantowaé¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni sciekow
surowych i oczyszczonych wykonaé recznie, zgodnie z instrukcjg montazu producenta
urzadzen.

5.2. Roboty montazowe

a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykonac¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wodociagi

Rure wodociggowg nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrécic
uwage na dokfadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejacych przewodow
wodociggowych z projektowang kanalizacjg rurocigg wodociggowy nalezy przetozyc.
Prace nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia.

Gaz

Na skrzyzowaniach kanatéw z istniejgcymi gazociggami (gdzie nie wystepujg rury
ostonowe), a odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowacC na
kanatach rury ochronne z PVC. Kanaty sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej
na ptozach z tworzywa sztucznego. Rure ochronng zakonczyC uszczelniajgcymi
manszetami. Na przewdd gazowy nalezy natozy¢ rure ochronng z polietylenu. Konhce rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowac opaski
termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego lub
stalowymi dwudzielnymi Dn 100 mm lub Dn150 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty
poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony. Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem
smotowym oraz witdkning lub piankg poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opierac sie o
kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop
nalezy zasypaC gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas
wykonywania skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywacC recznie pod
nadzorem uzytkownika urzgdzen z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich
normach.

Melioracja

Ciagi drenarskie uktadane sg na gtebokosci od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m wykonane
z rurek ceramicznych. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy potgczy¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania potgczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozy¢ na podktadach
drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem.
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b) Uktadanie i montaz rurociggow.

Montaz przewodow nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami projektowanych
przewodow nalezy odpowiednio zabezpieczyC i podwiesic. Kanaty i przewody nalezy
wykonaé zgodnie PN-EN 752:2017-06.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng.
Rury uktada¢ na przygotowanym podiozu w temperaturze powietrza 0 — 30 °C, jednak
uwzgledniajgc elastyczno$¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca sie
dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢c od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzic¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utozenia
zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugoséci, na
co najmniej ¥4 obwodu. Rury muszg by¢ ukfadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaty sie linii i odpowiednich spadkow.

Podczas Robdt wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.
Potgczenia rur kielichowych z PCV (kanaty grawitacyjne).

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach kielichowych
z pierscieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzedniej.
Nalezy pamietac¢, aby kierunek sptywu Sciekow kierowany byt w kielich rury. W celu
zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementow, nalezy posmarowacC bosy
koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.
Potgczenia rur HDPE (rurociaggi ttoczne).

Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkg po uprzednim ustawieniu parametrow
zgrzewania. Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i
ksztattek. Wszystkie potagczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym oraz prébnym. Potgczone rurociggi utozy¢ na dnie
wykopu z zachowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku pompowni.

c) Montaz przepompowni sciekow surowych lub oczyszczonych.

Elementy prefabrykowane pompowni zaleznie od ciezaru mozna uktadac¢ recznie lub przy
uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy postepowaé zgodnie z
instrukcjg montazowg producenta.

Montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (20 cm warstwa betonu C-
15, zageszczonego ttucznia lub Zzwiru) dnie wykopu. Studnie nalezy montowaé w
wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed rozpoczeciem
zasypywania wykopu, nalezy wypetni¢ wodg do 1/3 jego wysokosci. Wypetnienie wykopu
wokot studni pompowni nalezy wykona¢ materiatem sypkim z rownomiernym jego
roztozeniem i zageszczeniem. Nalezy wykona¢ podtgczenia pompowni do poszczegdlnych
rurociggéw. Nalezy zamontowac¢ w pompowni pompy i armature.

Nalezy wykona¢ roboty elektryczne zwigzane z budowg systemu sterowania w pompowni
ti. montaz elementow systemu w szafkach, montaz szafek, podtgczenie do
doprowadzonego zasilania, pomiary i proby. Odlegto$¢ szafki od pompowni nie powinna
by¢ wieksza niz 15 m.
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d) Montaz kabli podziemnych

Roboty elektryczne obejmujg: wykonanie wykopow, podsypki i zasypki, utozenie folii
ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu utozenie kabli i uziomow,
wbicie uziomow pionowych, pomiary i proby, rozruch urzgdzen. Kabel energetyczny nalezy
utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig niebieskg o grubosci min. 0,5 mm
i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig
wykonaé ostaniajgc kabel rurg PVC 50 o odpowiedniej dtugosci.

6. Kontrola jakosci roboét

a) Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materiaty spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej
oraz sg zgodne z normami.

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ktore nalezy wykonac
obejmujg nastepujgcy zakres:

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

- Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,

- Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikow,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potgczen,

- Sprawdzenie posadowienia i wypoziomowania zbiornika oczyszczalni,

- Sprawdzenie potgczen kanatu doprowadzajgcego $ciek surowy i odprowadzajgcego
Sciek oczyszczony.

- Sprawdzenie poprawnos$ci posadowienia i wypoziomowania studzienek rozdzielczych,

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania odbiornika Scieku oczyszczonego,

- Sprawdzenie potgczen i zabezpieczen instalacji zasilania elektrycznego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy
zachowa¢ niezbedne zabezpieczenia i wykorzystaC¢ srodki zapewniajgce utrzymanie
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

- Ogledziny zewnetrzne uporzgdkowania terenu,

- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

- Sprawdzenie dokumentéw budowy,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiarow.

7. Odbior robot

a) Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do wykonanej czesci zadania
(minimum 50% kontraktu).

b) Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z
realizacjg kontraktu. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robét

- protokoéty odbioréw czesciowych,

- protokot pomiardw urzgdzen i instalacji elektrycznych,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac- szkice zgtoszone do
Starostwa Powiatowego przez uprawnionego geodete,

- uzupetniony i zakonczony dziennik budowy z wpisami dotyczgcymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,
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- wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw i
zamontowanych urzgdzen, w tym deklaracje witasciwosci uzytkowych z normg PN-EN
12566-3+A2:2013 wszystkich zamontowanych POS;

- wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) $ciekdw oczyszczonych z
10% (wskazanych przez Inwestora) wykonanych przydomowych oczyszczalni,
potwierdzajgce, ze jakos$¢ Sciekdw jest zgodna z wymogami zawartymi w rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).
Odbiory czesciowe i korncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢ potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagana jakos¢ nie
zostata spetniona lub tez ujawnity sie usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajgc
jednoczesnie termin ich usuniecia.

8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
przez Zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robot, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi sie na
okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni
przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢é wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad.

Strony mogg uzgodnié, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zosta¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i z uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym takg okoliczno$¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawic, za odrebnym wynagrodzeniem.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 na podstawie
Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm. tekst jednolity;

- Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 415
z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401;

- Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. 2001Nr 62 poz. 627 t.|.
Dz. U. 2019 poz. 1396 tekst jednolity 19.07.2019 r,;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggédw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPiB.

- Instrukcje montazu producentow rur i uzbrojenia.

- PN-EN 12566-3+A2:2013 ,Mate oczyszczalnie Sciekow dla obliczeniowej liczby
mieszkancéw (OLM) do 50. Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu
przydomowe oczyszczalnie Sciekow.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1: Zasady
ogolne;

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu -- Czes¢
1: Przepompownie $ciekdéw zawierajgcych fekalia;

- PN-EN 12050-2:2015-04 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu -- Czes¢
2: Przepompownie sciekéw bez fekaliow

PN-EN 12050-3:2015-05 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢
3: Przepompownie sciekow dla ograniczonego zakresu zastosowania

- PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu -- Czes¢
4: Zawory zwrotne do przepompowni sciekéw bez fekaliéw i z fekaliami

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i
nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 2: Rury

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

23



