Kosztor. Inwest.- Most-AKTUALIZACJA KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty przygotowawcze, pomocnhicze, rozbidrkowe i ziemne
1IKNR 4-01  |Demontaz balustrad mostu (elementéw porgczy stupkéw, wspornikéw mo- |szt.
d.111306-01 cujacych rury plaszczowe), $ciggéw konstrukeji od spodu (ilos¢ cied)
analogia
31*2<balustrady-porecze>+7*2<wsporniki>+4*2<dystanse Sciagéw>+4*3< szt 104.000
$ciggi>+4*2<mocowania $ciggow>
RAZEM 104.000
2/KNR 2-33  Rozebranie jezdni drewnianej mostu z legarami i resztg drewnianej kons- |m3
d.1(0103-05 trukcji
analogia
13.3*3.25*0.05<podioga>+1 3.3"3.25%0.08<konstrukcja poprzeczna jezdni> (m3 6.018
+13.372"0.1*0.05<bortnice przy poreczach>+13.3*2*0.1%0.1 <krawegdziaki
podiuzne na ksztattownikach stalowych>
RAZEM 6.018
3]KNR 4-01  |Demontaz stalowych belek nosnych szt.
d.1/1306-02
analogia
4<belki gtéwne>*11<cigcia>+4*2*2<strony><wzmocnienia belek przy pod- |szt. 60.000
porach>
RAZEM 60.000
4/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1]10803-03 o grubosci do 10 cm po obu stronach mostu- pod nowe najazdy
0803-04
analogia
6.0*3.0+6.0*3.9 m2 41.400
RAZEM 41.400
5/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0813-04 piaskowej:
2,0.2.13,
9902-02
analogia
6.0*2<z jednej strony mostu> m 12.000
RAZEM 12.000
6|KNR 4-01  jRozebranie podpér mostu- murowanych na zaprawie cementowe] m3
d.1/0349-04
analogia
(0.8<dot>+0.5<gora>)/2+3.0<wysoko$E>*5.75<dl. w rozwinieciu>*2< m3 35.150
strony>
RAZEM 35.150
7/ KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.1/0212-02 ponad 15 cm- wzmocnien fundamentéw murowanych podpér mostu
analogia
0.7*0.9*5.75*2 m3 7.245
RAZEM 7.245
8/KNR 2-02 Montaz rusztowan rurowych do robét rozbiérkowych i do zabezpieczenia |m2
d.111604-01/02 |rur ostonowych instalacji
analogia
12,0*3.3*5<ilo$¢ déwigardéw i pod instalacje> m2 198.000
RAZEM 198.000
9/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVEB: |m
d.1/0101-03 z.0.|glebokosé wbicia do 6 m, grunt kat. {V Do 25 m. dlugosci. Zabezpieczenie
2.3. 0001-01 |przed osunigciem sig ziemi skarp do rzeki w miejscu prowadzenia robét- z
obu stron brzegu
analogia
6.5*2 m 13.000
RAZEM 13.000
10|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu oraz wzmocniefi czofowych najaz-|ms3
d.1/0812-03 déw na most
z.0.2,13,
9902-02
analogia
6.072"0.2*0.3<j/w>+3.5*2*0.4*0.3<najazdy> m3 1.560
RAZEM 1.560
11|KNR 2.31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. I- |m2
d.1/0101-01 IV gtebokosci 50 cm; pod wjazdy na most- z wyprofilowaniem i zagesz-
2.0.2.13. czeniem podioza pod jezdnie
9902-02
0101-02
analogia
6.0*4.2<uwzgledniono krawezniki>*2<strony> m2 50.400
RAZEM 50.400
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12|KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o pojlyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
z.sz, 2.3.2. km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Rozkop za podporami mostu, pod
9903 fundamenty oraz oczyszczenie rzeki w obrebie mostu i przektadanie koryta
analogia podczas fundamentowania
6.5"1.0*4.0*2*2<miedzy grodzicami a podporamit+zasypanie>+5.7*1.0*1.7* |m3 186.980
2<pod fundamenty>+14.0*8.50*0.8*1/2<oczyszczenie dna | wyréwnanie
pod nowy bruk>+1.0%1.0*8.0*2<przekiadanie toru wody przy fundamento-
waniu>
RAZEM 186.980
13|KNR 2-01  |Plantowanie terenu po obu stronach mostu-porzadkowanie po zakoncze- |m2
d.110507-02 niu robot
analogia
10.0*2*2.0*2<dwie strony zadania> m2 80.000
RAZEM 80.000
2|Konstrukcja mostu i najazdéw
14/KNR 2-02  [Podpory mostu- z zastosowaniem pompy do betonu- beton wodoszczelny |m3
d.2{0202-08 W8 C25/30
analogia
1.5*1 .6*6.51*2<strony-podstawa>+6‘51*(O.80+0.60)/2*2.05*2<strony>+ m3 55.287
6.56170.60*0.20+6.51*0.6*0.131<fragmenty pod podparciami z blachy>+
(6.51-3.91)*0.6*0,52*2<fragmenty na podporach z bokéw mostu>+3,91*
0.6*0.562*2<fragmenty na podporach miedzy dzwigarami>
RAZEM 55,287
15/KNR 2-02 |Zelbetowa plyta mostu, grubosci 20 cm plaska - z zastosowaniem pompy |m2
d.2/0216-02 do betonu- beton wodoszczelny
0216-05
analogia
11.95*3.91 m2 46.725
RAZEM 46.725
16|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane na podpory gidwne |t
d.2|0290-02 mostu i plyte jezdng mostu
analogia
(1.634+2.173)<figury zbrojenia podpér gtownych>+(0.969+1.488+0.33)< |t 6.594
zbrojenie plyty jezdnej>
RAZEM 6.594
171KNR 2-02  \Wykonanie zelbetowych ptyt najazdowych na most m3
d.2]0202-04
analogia
6.0"2<szt>*3.90*0.2 m3 9.360
RAZEM 9.360
18/KNR 2-02 |Zbrojenie najazddw na most z siatek z pretow zebrowanych r. 10mm o t
d.2/0290-02 oczkach 15x15 cm (podwoéjnie- gérg i dofem)
analogia
6.0"3.9*2<gdra | dof>*2<szt najazdéw>*0.000837<t/m2> t 0.078
RAZEM 0.078
19|KNR-W 4-  Montaz blach pod oparcia belek nosnych oraz rub mocujacych do betonu kg
d.2/01 1303-01
analogia
O.6*<m>4.106<m>*2<szt>*20<mm>*8<kg/m2/mm>+48<szt po 0,25m>* kg 831.552
0.9<kg/szt>
RAZEM 831.552
20/KNR 2-33  |Montaz fozysk elastomerowych GUMBA na jednej podporze mostu szt.
d.2/0211-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21/KNR 2-33  ]Wbudowanie dzwigarow gtdéwnych o masie do 10.0 t za pomocg zurawia |t
d.2/0308-01 samojezdnego
analogia
13.15*4*0.27 t 14.202
RAZEM 14.202
22{KNR 4-01 |Dospawanie do gérnych pétek HEM 500 pretéw stalowych §r 20mm do po- kg
d.2{1303-01 wigzania ze zbrojeniem jezdnej plyty zelbetowej
analogia
36*0.18*0.045 kg 0.292
RAZEM 0.292
23|KNR 4-01  |Montaz od spodu poprzecznego usztywnienia mostu z kgtownikéw kg
d.2(1303-01 100x100x10
analogia
3.096*5*15.1 kg 233.748
RAZEM 233.748
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24/KNR 4-01  |Montaz i wykonanie balustrady mostu m
d.2{1301-03
analogia
13.15%2 m 26.300
RAZEM 26.300
25/KNR 2-02  |Dwukrotna konserwacja piyty zelbetonowej mostu i najazdow $rodkiem sili- m2
d.2/1510-08 konowym np. Betonlux
analogia
13.16"3.91*2+13.15*0.2*2+3.91*0.2*2<plyta mostu>+6.0*3.9*2<wjazdy na |m2 156.457
most>
RAZEM 156.457
26/KNR 2-02  [Izolacje szczelin dylatacyjnych miedzy mostem a wjazdami m
d.2/0617-09
analogia
3.9%2 m 7.800
RAZEM 7.800
27|KNR 2-02  |Trzykrotna konserwacja elementow metalowych mostu $rodkami epoksy- |m2
d.2/1510-08 dowymi
analogia
13.16%(0.53*2+0.31*4)*4<HEM 500>+5*3.096*0. 1*4<wzmocnienia poprze- im2 164.664
czne od dotu>+0.6*4.11*2*2<blachy podparé.>+13.15%4*2%4*0.05+1.83*4*
0.05*9*2<balustrada>
RAZEM 164.664
28/KNR 2-01 [Umocnienie dna pod mostem brukiem nieforemnym na zaprawie cemento- |m2
d.2|0516-05 wej
analogia
10.15*6.50 m2 65.975
RAZEM 65.975
29 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu: |mz2
d.2/0114-07 50 cm pod plyte betonowsg
z.0.2.13.
9902-02
0114-08
analogia
6.0*3.9*2 m2 46.800
RAZEM 46.800
3|Krawezniki przy najazdach
30|KNR 2-31 itawa pod krawezniki betonowe z oporem Beton zwykty C12/15 (B-15) m3
d.3/0402-04
z.0.2.13.
9902-02
0402-05
analogia
6.0%2*2 m3 24.000
RAZEM 24.000
31/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3,0403-03 mentowo-piaskowe;;
Z.0.2.13.
9902-02
0403-08
analogia
6.0*2*2 m 24.000
RAZEM 24.000
4|Transport zewnetrzny i technologiczny materiatéw
32|KNR AT-06 |Przewéz materialow budowlanych na odlegtos$é do 1 km po drodze o na-  |kurs
d.4/0108-01 wierzchni k. |- zewnetrzny po drogach asfaltowych
analogia
83.0/25<ton> kurs 3.320
RAZEM 3.320
33|KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni ki. I; dodatek  |kurs
d.4,0108-04 za dalsze 9 km w obie strony-zewnetrzny po drogach asfaltowych
analogia
3.32 kurs 3.320
RAZEM 3.320
5|Wywéz gruzu i urobku z rozbidrek
34 KNR AT-06 |Przewoz urobku z robot ziemnych i gruzu z rozbiérek na odlegto$é do 1 kmlkurs
d.5/0108-01 po drodze o nawierzchni kl. |
analogia
320.0/25 kurs 12.800
RAZEM 12.800
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35 KNR AT-06 |Przew6z urobku j/w po drodze o nawierzchni kI, I; dodatek za dalsze 6 km |kurs
d.5/0108-04
analogia
12.8 kurs 12.800
RAZEM 12.800
36/Scalona Opiata za sktadowanie z uwzglednieniem cen i oplaty Srodowiskowej - Od- |t
d.5|kalk. wias- |pady
na z remontow i przebudowy drég KOD 17 01 81
320.0 t 320.000
RAZEM 320.000
-4-
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