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| jezdnia zjazd
| (chodnik)
chodnik - chodnik
zjazd N " !* obnizony kraweznik do +0,02 s zjozd
kraweznik betonowy 15x30 YOS, = - :
=y 3y < \ / ) kraweznik betonowy 15x30 )
na podsypce cem.—piaskowej (1:3)=gr. 3cm . hei / - \ {'I __.‘,f-" “'na podsypce cem.—piaskowej (1:3)—gr. 3cm
| = — 4
fawa betonowa z oporem, B—15 4r. 20><30¢m_.:"'

: “=. fawa betonowa z oporem, B—13 &r. 20x30cm

Warstwa écieralna—betonowa kostka brukowa, szara— grub. 8cm
Warstwa podsypkowa—piaskowa~ grub. 3 cm, zageszczenie wsp. 1,0
Podbudowa zasadnicza—mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciqgtym, stabilizowanym mechanicznie~15 e¢m, zageszcz. wsp. 1,0

Warstwa wzmacniajqca podfoze gruntowe— kruszywo famane sortowane 0/5 zwiqzane cementem C3/4 wg PN—EN 14227-1 gr. srednia 10 cm, zageszcz. wsp. 1,0, 100MPa

Zawafowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego

Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC11S — 4 cm

.Worstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W — 4 cm

Podbudowa zasadnicza—mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciqgfym, stabilizowanym mechanicznie—20 c¢m, zageszcz, wsp. 1,0
Podbudowa dolna — kliniec 5/31,5 o uziarnieniu ciqgtym, stabilizowanym mechanicznie— 22 cm, zageszczenie 1,0

Zawatowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego drogi

GMINA Adree: Nr rysuniis
58-340 G
Inwestor GEUSZYCA . Grunwaidzka 55 | 3
N iwestyci Remont nawierzchni drogi nr 1178794 Skala:
0060 SRS ul. Dolnej w Gtuszycy 1: 50

Rysunek konstrukcyjny nawierzchni drogi |pata:

Tytut rysunku

chodnika i zjazdu na posesje

kwiecieft 2019

Projektowa:

J6zef Nowak
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krawginik betonowy 15x30
na podsypce cem.—piaskowej (1:3)—gr. 3cm

KONSTRUKCJA DROGI
W NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ
(bez chodnika)

-3,8 do 5,0— —
jezdnia

d _i- \';, 00 - H
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’_(awo betonowa 2z oporem, B—15 Sr._2Q<C’>Ocm_/‘"I

Warstwa $cieralna  z betonu asfaltowego AC11S — 4 cm

Warstwa wiqgzqca z betonu asfaltowego AC16W — 4 cm

IPodbudowa zasadnlcza—mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciqgtym, stabilizowanym mechanicznie—20 cm, zageszcz. wsp. 1,0

Podbudowa dolna — kliniec 5/31,5 o uziarnieniu ciqgfym, stabilizowanym mechanicznie— 22 cm, zageszczenie 1,0

Zawafowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego drogi

Inwestor GMINA 58340 Gluszyca g
GLUSZYCA ul. Grunwaldzka 55 | 90
Nazwa investyci Remont nawierzchni drogi nr 1178794 Skale:
vestycy ul. Dolnej w Gluszycy 1. 50
Date:
Tytuf rysunku Rysunek konstrukcyjny nawierzchni drogi kwieciefi 2019

. J6zef Nowak
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