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GLUSZYCA ul. Grunwaldzka 55

Nazwa zadania

Remont nawierzchni drogi nr 117798
ul. Gérnej w Gtuszycy
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1: 5500

Tytuf rysunku

Usytuowanie drogi na terenie Gfuszycy

Data:
kwiecie 2019

Projektowat

Jozef Nowak
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KONSTRUKCJA DROGI | ZJAZDU NA | ETAPIE %,,

\ MER ' p&7 I QT 37> 4770
W NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ %Iz [2,
5,6 do 4,5 ' ~zjazd——
jezdnia do granicy dziatki
_+0,06 obnizony kraweznik—do 2cm t
kraweznik betonowy 15x30 _ ' 0,02
na podsypce cem.—piaskowej (1:3)—gr. 3cm N N
e LL0.00 Lt kraweznik betonowy 15x30 -
GRUNT e 2% —— 2% 2% na podsypce cem.—piaskowej (1:3)—gr. 3cm
IEENENEEENEEN NN 0 0 O 74 S S W

! ==
fawa betonowa z oporem, B—15 &r. 20x30c¢m ;If\

~\fawa betonowa z oporem, B—15 sr. 20x30cm

Warstwa $cieralna—betonowa kostka brukowa, szara— grub. 8cm

Warstwa podsypkowa—piaskowa— grub. 3 cm, zageszczenie wsp. 1,0

Podbudowa zosadnlczo—-mieszankc kruszywa kamiennego ’fcmcnego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, stoblllzowonym mechanicznie—15 cm, zogeszcz wsp. 1,0

Warstwa wzmacniajqgca podfoze gruntowe— kruszywo famane sortowcne 0/5 zquone cementem C3/4 wg PN— EN 14227 1 gr Srednia 10 cm, zageszcz wsp 1,0, 100MPa

Wykorytowanie na g’( 20cm, wyréwname i zgeszczenie do wsp 0,95

Warstwa $§cieralna—granitowa kostka szara 8/11—z rozbiérki—10 cm,

Warstwa podsypkowa—podsypka cem.—piaskowa (1:4)—5 cm, zageszcz. wsp. 1,0

Podbudowa zasadnicza—mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciqgfym, stabilizowanym mechanicznie—20 cm, zageszcz. wsp. 1,0

Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe— kruszywo tamane sortowane 0/5 zwigzane cementem C3/4 wg PN—EN 14227-1 gr. érednia 15 cm, zageszcz. wsp. 1,0, 100MPa

Wykorytowanie na gt. 40cm, wyréwnanie i zgeszczenie do wsp.0,95

GMINA Adres: Nr rysunku
58-340 Gfu
Inwestor GLUSZYCA ul. Grunwaldzka 55 | O
N — Remont nawierzchni drogi nr 117798 Skala:
L N ul. Gérnej w Gluszycy 1286
Rysunek konstrukcyjny nawierzchni Data:
Tytut rysunku i zjazdu na posesje— | etap zadania kwiecied 2019

; Jézef Nowak e
Projektowat: | kg uan.vi-/3/153/87




kraweznik betonowy 15x30

KONSTRUKCJA DROG

W NAWIERZCHNI

na podsypce cem.—piaskowej (1:3)—gr. 3cm

tawa betonowa z oporem, B—15 §r. 20x30cm /

0,10

ok. 4,5

l

jezdnia

obnizony kraweznik do +0,02

H0,00

\

-7 jazd—
do granicy
dziatki droga

wej

ZJAZDU NA POSESJE
ULEPSZONEJ— Z ASFALTOBETONU

zjozd

kraweznik betonowy 15x30

na podsypce cem.—piaskowe] (1:3)—gr. 3cm

przylegty terer& /

Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4 cm

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W — 4 cm

Podbudowa zasadnicza—mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciqgfym, stabilizowanym mechanicznie—20 cm,

Warstwa Scieralna—betonowa kostka brukowa, szara— grub. 8cm

Warstwa podsypkowa—piaskowa— grub. 3 cm, zageszczenie wsp. 1,0

tfawa betonowoﬂzﬁogorem, B-15

i 70
%";@Z/ﬁ
060 042

§r. 20x30cm

quafowony do wsp. 0,95 profll koryto gruntowego

Podbudowa dolna — kliniec 5/31,5 o uziarnieniu ciggtym, stabilizowanym mechanicznie— 22 cm, zageszczenie 1,0

Zawatowany do wsp. 0,95 profil koryta gruntowego drogi

zageszez. wsp. 1,0

Podbudowa zasadnicza—mieszanka kruszywc kamiennego ’(omcnego 0/31 5 o uziarnieniu ciqgtym, stabilizowanym mechanicznie—=15 cm, zageszcz wsp 1,0

Worstwo wzmccnqucq podtoze gruntowe— kruszywo famane sortowane 0/5 zwigzane cementem C3/4 wg PN— EN 14227 1 gr Sredmo 10 cm, zogeszcz wsp 1,0, 100MPa
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W zaleznosci od warunkéw gruntowych w podfozu drogi i zwiqzanego z tym korytowaniem, niweleta- nawierzchni, po ufozeniu warstw

konstrukcyjnych, moze si¢ rézni¢ od projektowanej. Dopuszczalne sq odchyfki rzedu 0,1m.
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