Kosztorys.Inw.- Przemystowa-AKTUALIZACJA KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Roboty przygotowawcze, pomocnicze i rozbiérkowe
1IKNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.10119-04 nie pagorkowatym lub podgérskim
analogia
0.34 km 0.340
RAZEM 0.340
2KNR 2-31  |Reczne rozebranie starej nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej 0 wyso- | m2
d.110806-04 kosci do 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 76-130 pojazdow na
2,0.2.13. godzine- kostka do odzysku
9902-02
analogia
1498.0<odczyt AutoCad z proj. zagospod. terenu na przebudowywane;j m2 1762.000
drodze>+80.0*3.30<pozyskanie bruku za skrzyzowaniem z ul. Niecalg>
RAZEM 1762.000
3|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 ¢cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0813-04 piaskowej: 76-130 pojazdéw na godzineg
z.0.2.13.
9902-02
analogia
696.0<odczyt AutoCad> m 696.000
RAZEM 696.000
4|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu: 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.1/0812-03
z.0.2.13.
9902-02
analogia
696.0<j/w> m3 696.000
RAZEM 696.000
5/KNR 2-31  {Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. |- |m2
d.1/0101-01 IV glebokosci 40 cm 76-130 pojazdéw na godzine- pod droge- z wyprofilo-
z2.0.2.13. waniem i zageszczeniem podioza oraz na bocznych zjazdach na dziatki nr
9902-02 442 inr 820/13
0101-02
analogia
1498.0<j/w droga gléwna wg AutoCad>+30.0<boczne gidwne zjazdy wg m2 1528.000
AutoCad>
RAZEM 1528.000
6]KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni w gruncie kat. I-|m2
d.1{0101-01 IV gigbokosci 20 cm- pod zjazdy na posesje z wyprofilowaniem i zagesz-
analogia czeniem podioza (zjazd na garaze za skrzyzowaniem z ul. Gérng oraz doj-
Cie do posesji na dz. nr 519/1)
41.0<odczyt AutoCad> m2 41.000
RAZEM 41.000
7/KNR 2-01  |Plantowanie terenu po obu stronach drogi -porzadkowanie po zakoAczeniu |m2
d.1/0507-02 robot (poza krawedziami dogi) oraz oczyszczenie poboczy drogi, krawez-
analogia nikéw i jezdni poza zadaniem gléwnym: na odcinku migdzy zjazdem na ul.
Wibkniarzy a poczatkiem przebudowy- punktem 00 i po pozyskaniu grani-
towej kostki brukowej na odcinku ul. Przemystowej za skrzyzowaniem z ul.
Niecalg
346.0"2*1.0<dwie strony gléwnego zadania>+83.0*2*1.O<odcinek przed m2 1018.000
p.00-tylko do oczyszczenia>+80.02*1.0<odcinek za skrzyzowaniem z ul.
Niecafg- po pozyskaniu kostki brukowej>
RAZEM 1018.000
2{Nawierzchnie drogi i zjazdéw
8 KNR 2.31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm |m?2
d.2/0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu; 76-130 pojazdéw na godzine- pod ulice
2.0.2.13. i gtéwne zjazdy
9902-02
0105-08
analogia
1528.0<w/g pozycji nr 5> m2 1528.000
RAZEM 1528.000
9/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm |m2
d.2{0105-07 grubosc warstwy po zageszczeniu- pod zjazd na garaze i dojécie do pose-
0105-08 sji za skrzyzowaniem z ul.Gérng
analogia
41.0<wg poz. nr 6> m2 41.000
RAZEM 41.000
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10/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego- mieszanki o uziarnieniu cigglym 0/31,56 im2
d.2|10114-07 - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm: 76-130 pojazdow na
z.0.2.13. godzine- pod ulice
9902-02
0114-08
analogia
1528.0<wg poz. nr 5> m2 1528.000
RAZEM 1528.000
11/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |mz2
d.2/0114-07 czeniu 15 cm- pod zjazd na garaze | dojécie do poses;ji
0114-08
analogia
41.0<wg poz. nr 6>+80.0*3.30<po zdemontowaniu bruku za skrzyzowa- m2 305.000
niem z ul. Niecatg>
RAZEM 305.000
12/KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzgdowej o wysokos$ci do16 cm na pod- |m2
d.2/0302-02 sypce cementowo-piaskowej; 76-130 pojazdéw na godzine- jezdnia drogi z
z.0.2.13. bocznymi zjazdami i z wykonaniem obnizenia poprzecznego (rodzaju $cie-
9902-02 ku z kostki granitowej, odprowadzajacy wody opadowe do rowu) na prze-
analogia puscie- zjazd na dz. nr 820/13
1528.0<wg poz. nr 5> m2 1528.000
RAZEM 1528.000
13|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m2
d.2/0511-04 piaskowej- boczne wjazdy na posesje
analogia
41.0<wg poz. nr 6> m2 41.000
RAZEM 41.000
3| Krawezniki i murki
14|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowe z oporem; 76-130 pojazddw na godzing na [m3
d.3/0402-04 tukach o promieniu do 40 m. Beton zwykly C12/15 (B-15)
z.0.2.13.
9902-02
0402-05
analogia
745.0<odczyt AutoCad>*0.2*0.3 m3 44.700
RAZEM 44.700
15]KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3/0403-03 mentowo-piaskowej; 76-130 pojazdéw na godzine(takze na tukach o pro-
2.0.2.13. mieniu do 40 m>
9902-02
0403-08
analogia
745.0<j/w> m 745.000
RAZEM 745.000
16|KNR 2-02 \Wykonanie muréw z kamienia granitowego na wlocie i wylocie przepustu  |m3 '
d.310102-02 taczgcego réw na zjezdzie na dz. nr 820/13 ( 99m do 107m drogi od p. 00)-
analogia g6re murkdw zlicowaé z nawierzchnig zjazdu brukowanego kostkg granito-
wg
2<szt>*1.50<dlugesc>*1.50<wysokosé z zagiebieniem w gruncie>*0.4< m3 1.800
grubos¢><géra murkéw zlicowana z nawierzchnia zjazdu> ‘
RAZEM 1.800
4|Roboty naprawczo-konserwacyjne
17|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt.
d.4/1406-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 2-31  |Oczyszczenie rowéw z prawej strony drogi- z namutu o grub. 10 cm z wy- |m
d.4/1403-04 profilowaniem skarp rowu
analogia
130.0<0d 65m do 195m drogi- z prawej strony> m 130.000
RAZEM 130.000
19/ KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie przepustu- wypetnionego osadem do 2/3 wysokosci  |m
d.4/0203-01 kanatu
anaiogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
§|Transport zewnetrzny i technologiczny materialéw
20|KNR AT-06 [Przewéz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o na-  |kurs
d.5/0108-01 wierzchni kl. I- zewnetrzny po drogach asfaitowych
analogia
2077.0/25<ton> kurs 83.080
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RAZEM 83.080

21/KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek  |Kurs
d.5/0108-04 za dalsze 9 km w obie strony-zewnetrzny po drogach asfaltowych

analogia
83.08 kurs 83.080
RAZEM 83.080
6|Wywoéz gruzu i urobku z rozbidrek
22/KNR AT-06 |Przew6z urobku z rob6t ziemnych i gruzu z rozbidrek na odleglosé do 1 km|kurs
d.6/0108-01 po drodze o nawierzchni k. |
analogia
1397.0/25 kurs 55.880
RAZEM 55.880

23/KNR AT-06 |Przewdz urobku jw po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za dalsze 6 km kurs
d.6/0108-04 -

analogia
55.8 kurs 55.800
RAZEM 55.800

—

24/Scaiona Optata za skladowanie z uwzglednieniem cen | optaty $rodowiskowej - Od-

d.6kalk. wias- |pady
na z remontdw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1387.0 t 1397.000
RAZEM 1397.000
-3-
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