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NIP: 886-100-45-64 58-304 Watbrzych ul. Spacerowa 35

tel. 748476975, lub 723161504

email: butb@o02.pl
jozeknowak@o02.p!

Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robét budowlanych

RENONT

TEMAT: Przebudowa nawierzchni drogi nr 117812, ul. Przemystowej w

Gtluszycy- o dtugosci 0,35 km

BRANZA: Drogowa

ADRES: Dziatka ewidencyjna nr 449, w obrebie ewidencyjnym 0001 Gluszyca 1,
w jedn. ewidencyjnej 022105_4, gm. Gluszyca, pow. watbrzyski,

wojew. dolnoslaskie

INWESTOR: Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca

KOD CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
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L1 Prredmiot 8 i Techniczne] Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych

Specylikacja Tochniczna 5 - 00.00.00 wymagania ogélue odnesi sig do wymagan dotyezgeveh

wykonania i odbioru robdt, kidre zostang wykonane w ramach przebudowy drog gminngj jw,

Speeylikacja Techniczna Wykonania i Odbiors Robot Budowlanyeh stanowi czesé dokumentow

rzotargowych 1 nalezy Jy stosowad w zlecanin i wykonaniu robét opisanveh w podpunkeic 1.2,
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}i orwadzi

posadowieniowe w okresach o malym nasilenin opaddw, unikaé
wykonywania koryta drogi na diugi okros przed proystgpieniem do robot posadowisniowyeh. Chronié

koryio drogi przed wodami powierzehniowymi, a cwentualnie wody opadowe 1 gruntowe na bieisco

onaé pales

usuwal 7 korony drogi. zieinme na trasie drogi wy
(spyenarki, koparki, sowmiarki) po koronie sstnigcjace] drogi, prace porzagdkowe- mechaniczaic i

rgeziie. Droge mozna wykonad odeinkami po ok, 100m (wykorytowanic profilu drogi 7 warstwami

podbudowy 7 kruszyw - aby unikngé koleinowania wykonanveh juz wezeéniej robdét, podezas
gorszych warunkéw atmosferveznyeh, Wykonanie nawierzchni mozoa wykonad na caloded drogi, po
wykonaniu wezednie] wykonanyeh prac konstrukey iaveh na odeinkach skdadowyeh drogi.

Kruszywa powinny byé rozkladane w warstwach o jednakowe] grubodei, przy wzyein akladarki albo

YCSZCZCRIY |

rowatarki. Grobosé rozlozone] warstwy luZnego kruszywa powinna byc taka, aby po jof z
zaklinowaniv osiggnicto grubosd pr(jj@'é{i:ci vang. Kruszywa nie mopa posiadac domisszek gliniastyeh i

tlastych, muszy bvé sortowane 1 o uziarnieniu ciag kv,

L Ewicaven . s

Krozywa uziarnienia kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, okreslona wedlug PN-
KN 933- 1:2000 [2] powinna lejed miedzy lrzywymi grawicznymi pél dobrego uzisrnienia
podanymi na rysunku w powyiszej normie. Krzywa uzisenienia krusgywa powinna byé clagla i
nie moie prrebiegad od dolnej krzywej granicznej nziarnicnia do gorej krazywej gramiczne]

uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moie przekraczaé
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2/3 grubedel warstwy ukladane] jednorazewo. Zalecs sie zastosowanie cieiki

pochodzenia granitowego), aby zapebiec ich przemieszezaniu sic | wymywaniu pedezas

ewentualnyeh wad powedziowych.

inspektora nadzoru.

Wezysthie kruszywa (inne materialy takze) muszg byé akeeptowane pizer

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno byd zageszezane przejdeiami walca statveznenc

nacisku jednostkowym nie mnie] Aszym o wiz 30 kNAn ZZfzggjf;?:g:;fci'tiiczz nawicrzehnt 1 wazysthich

wezedniepryeh wa konstrukeyinyel, powinno rozpoczgd sie od krawedzi 1 stopniowo przesu

seiowo nakladajgeyim sic, w kicranku jej drugiej krawedzi,

Diobér walea gladkicgo w zaleinodel od twardodei kruszywa, mozna preyjmowaé wedlug zasad:

~ skaty mickkic od 30do 60 MPa: nacisk walca 55-70k N/m

H

skaty sredniotwarde od 60 do 100 MPa: nacisk walca 65-80 L N/m

2

skaly twarde od 100 do 200 MPa: nacisk walce:

- skaly bardzo twarde > 200 MPa: ascisk walea 90-170 &

Clement

Cement stosowany do podsypki i mpdnmnn spoin powinicn byd cementem portlandzkim CEM |
lelasy N n}‘;,ﬁ adpoviia da jqey wymaganiom PNEN-

197-1:200

fnzmpe}ti 1 przechowywanie comentu powinny by zgodne z BN-88/6731-08,

Woda

Woda stosowana do podsypki i a;:f awy cementowo-piaskowei, powinna odpowiadad wymaganiorm
PN-EN-1008:2004. Badania wody na 1@4};
wylonywad:

= w przypadku nowego Zrédla pobory wody,
- w przypadku podejrzen dotyczgeyeh zmiany parametréw wody, np. zmetnicnia, zapachu, barwy.

Nasa vulewowa

Masa zalewowa do wypelniania \:s@mss i szezelin dvlatacyinveh w nawicrzehniach 7 kosthd kamienne]
powinna byd stosowana na gorgeo i

odpowiadad wymaganiom normy PN-EN 14188-1 tub 141882,

Kamicnna kostka drogowa

Wymagania

Surowcem do wyrobu kostla kamiennej sa skaly magmowe 1 przeobrazone, Wymagane cechy fizyezne
i wytrzymalo$eiowe prredstawia tablical,

Tablica 1.

Wrymagane cechy fizyezne | wytrzymaltodciowe dla kostki fkamicnmé

b Wylrzymaloéé na dciskanic w stanic powictizno-suchym, MPa, nic mnicj niz 160

PIN-B-04110:1984

2 Scieralnosé na tarery Boelmego, w milimetrach, nie wiece j iz 25 PN-H-04111:1084

3 Wylizymalose na uderzenic (zwigztosd), liczba uderzed, nic mniej nizl2 PN-B-04115:1967

4 Nasigkhiwosc wody, w %, nie wigeej niz 0.5 PN-E-04101:1985
5 Odpomose na zamrazanic Klasa F1 < 20% zmiany PN-B-04102:1985

RKeszialt 1 wynary kostki

Powierzehnia dolna ciosana a pozostate obrobione Odehviki od nominalnyeh wymiardw powicrzehni
- miedzy obrobiona a ciosang 10

- migdzy obrobionymi  }Smm

Odehyllad od nominalne) grubodei dla klasy T2

~ tuigdzy powierzehnig obmbumg aciosang 310 mm




- migdey
= Oy iy <

po Wi M i %im i obrobi m}},fﬂ”s% V5mm
: crzchnd Emuzmj max 15 mm
Ine max 3 i, a doloyeh max § mm
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1.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowvch robotach ziemmnyeh - frasa drogi w terenic

workowatymy Tub podgdrskim-  wwrglednid  takze  ewentualny  geodezyviny  pomiar

powvkonawery,

Wyszezegoinienie robot:

L Sprawdzenie i uzupelnienie osi trasy dodatk ovwymi punkiami.

2. Niwelacja kontrolna krawedzi 1 osi trasy.,

3. Niwelacja kontrolna poprzecznikow 7 ewentualuym wytyezeniem dodatkowveh przek

4. Wyznaczenie krawedzi skarp 7 ustawieniem 1 konserwacja szablondw.

3. Zabezpieczenie osi rasy przez wyniesienie jej poza obreb robot.

0. Wykonywanie pomiardw biezaoveh w miare postepu robot.

 Wyrdb kolkow pomiarowyeh 1 reperdw w okresie budowy.

1.2.2 Reczne rozebranie nawierzehni 7 kostki kamienne; ;ﬂ;/,@@omg o wysokodel do 16 om na
76130 pojazddw na podzine- kostka do odzysku

podsypee cementowo-plaskowei:

Wyszezegdlnienie robdt
Lo Wylamanie nawierzehni recznie lub mechanicznie,
2. P
3. Rozebranie podsypki cem CS{?&‘!?Q“’%@"Oﬁ.’Sia

skanej 7 rozbi

ssortowanie kostli uzs sk wraz 7 odrzucenien na pobocze,

fermn

skowej z odrzucenicm gruzu na pobocze 1 ulo?
wostosy,

1.2.3 Rozebranie krawginik ow betonowyeh 20%30 em na podsypee cementowo-piaskowei:
76-130 pojazddw na godzing

Wyszezegdlnienic robdt
I Udi«m panie kraweznikow i wyjocie z oczyszc

2. Zerwanic podsypki.
3. Ulozenie materialy w stosy,

L.2.4 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu: 76-130 pojazdéw na godzine
Wyszezegdlnienie robdt:

1. Rgczne tub mechaniczne wytamanie tawy.

2. Odrzucenie uzyskanego gruzu na pobhocze i ulozenie w stosy.

L.2.5 Mechaniczne wyvkonanic koryia na calej szerokodei jezdni w gruncie kat, I-IV

glebokodei 40 cm 76-130 pojazdéw na godzing- pod droge- 2z wyprofilowaniem i

zaggszezeniem podloza oraz na bocznveh zjazdach na dzialkd nr 442 1 nr 820713
Wyszezegd mzmm robdét:

1. Odspojenie gruntu ze zlozenicm urobku na odklad lub halde.
2. Profilowanie dna koryia 7 mechanicznym zageszezeniem do wep. 0,95

1.2.6 Mechaniczne wykonanie korvia na calej szerokodei jezdni w gruncie kat. T-1V

i
na garaze va skrayzowaniem 2z ul. Gorng oraz dojéeie do posesji na dz. nr 519/1)

glebokoset 20 cm- pod yjazdy na posesje 7 wyprolilowaniem i zageszezeniem podloza (zjazd

4



enie robd:

’E. x{"'}%cisa;}(:r%mzéc:‘; gruntu ze zloZeniem urobku na odklad Tub halde,

2. Profilowanie dna korvia 2 E"!NEQTE{:EE'}%QE’;' v zageszezeniem do wsp, 0,95

1.2.7 Plantowanie terenu po obu stronach drogi «pusuxi cowanie po zakofezeniu robol {;tv(tz;fi&

dziami dogi) oraz 0o2ysze; It porza zadaniem

vire na odeinku miedzy zjazdem na ul. Widkniarzy a gmuaéi ebudowy- punktem

T3

00 1 po pozyskaniu granitowej kostki brukowesj na odeinku ul. Prremy: ','GWQ 7it
skrzyzowaniem z ul. Niecaly

Wyszezegolnienie robot:

1. Seigoie wypuktosei lub zasypanie welebien # ubiciem powierzehni,
2. Wyw

3. Splantowanie 1 uporzadkowanie pasa terenu na szer.1,0m poza krawedziami drogi 7 obu

1eytenie nadmiaru

stron

1.2.8 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniom mechaniczaym - 15 e grubogé
warstwy po zageszezeniu, 76-130 poja ;‘rie;:iow na godzing- pod ulice 1 gldwne zjazdy

W Glnienic robot:

I %; rawdzenie profilu oraz uzupelniajgce wyréwnanie podioza,
2. Rozéeielente podsypki cementowo-piaskowej wraz 7 joj przygotowaniemn i dostarczenic w

migjsce whudowania.
3. Wyrownanie do wymaganesgo profifu.

4. Lageszezenie podsypki do wp. 1.0~ mechanicznic z polewanien wods,

1.2.9 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznyvi - 10 em gruboge

warstwy po zageszezeniu- pod zjazd na garaze 1 dojdcie do posesji za skrzyzowaniem z

ul.Gérng

Wyszezegdlnienie robdt:

1. Sprawdzenie profilu oraz uzupelniajace wyrdwnanie podioza,

2. Rozécielenie podsyphi cementowo-piaskowej wraz 7 jej preygotowaniern i dostarcrenie w

miejsce whudowania,

3. Wyrdwnanie do wymaganego profilu.

geszezenie podsypki do wsp. 1,0- mechanicznie 2 polewaniem woda.

1.2.10 Podbudowa z kruszywa lamanego- mieszanki o uziarnieniu eiaghym 0/31,5 - warstwa
gorna o grubosei po zageszezeniu 20 om: 76-130 pojazdow na godzine- pod ulice
Wyszezeglnienie robot:

. Mechaniczne rozdcielenie warstwy kruszywa,

2. Reezne odrzucenic nadziarna.

3. Zaggszezenie do wsp. 1,0 1 profilowanie warstwy 7 nawilzenicin woda,

1.2.11 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goraa o gruboset po zageszezeniu 15 cm-
pod zjazd na garaze i dojécie do posesii

Wyszezegodlnenie robdt:

I Mechaniczne rozéeiclonio warstwy kruszvwa j/w,

2. Rgezne odrzucenie nadziarna,

3. Zageszezenie do wsp. 1,0 1 profilowanie warstwy z nawilZzeniem wodg



kamienne] rzgdowe] o wysokodei dol6 om na podsypee

§.2.12. Nawierrohnia 7 kostki

cenentowo-piask owej; 76-130 pojazddw na godrine- jezdnia drogi 7z boeznyni zjazdami i #

wylkonaniem obniZenia poprzecznego (rodzaju Seieku 7 kostki granitowei, odprowadzaigey

s do rowu) na preepuseie- zjazd na dz. nr 820013

egalnienie robot:

f. 'E'Zic}x:fach fenie na wyprofilowanym podloiu podsypki cementowo-piaskowej wraz 7 jej

olowaniem.

2. Wyrdwnanie vlozone] warstwy szablonem.
3. Przesortowanie kostki oraz ulozenie wazdhuz stanowisk,
4. Ulozenie kostki na uprzednio wyrdwnanej podsypee.

5. Ubicie kostki ubijakami recznyvimi.

6. Sprawdzenie spadkdw poprzecznyeh i réwnoder nawierzehni szablonem, faly i poziomicy.

7. Polanie nawierzehni woda,
9}

8. Wypelnienie spoin zaprawg cementows z praygolowanien Zaprawy.

asvpanic nawierzehnd piaskionm warstwa grobogdei 1.5 em otaz piclegnacia nawicrzehni

pMHL W i

1.2.13 Nawierzehnie z kostki brukowe] betonowej grubodé § em na pods

boczne wjazdy na posesgje

Wyszezepdlnienic prac

nvin podlozu podsypki comentowo-piaskowej fub podsypki

I Rozéeiclenic na wyprofilow

piaskows),

2. Zaggszezenie podsypki wibratoremnt.
- Ulozenie kostki brukowej z przyeigeiem kostek do linii brzegowej ukladane] powierzehni,

o)

4. Ubicic kostek wibratoren.
- Kontrola jakodci uwlozenia kostki i sprawdzenie spadk ow nawierzehni.,

¥

5. Wypelnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

s

1214 Lawa pod krawezniki betonowa 7 oporem; 76-130 pojazddw na godzine na lukach o
promeniu do 40 m. Beton zwykly C12/15 (B-15)

Wyszezegolnienie robot:

1. Przygotowanie 1 ustawienie deskowania dla faw betonowyveh w uprzednio wykopanym i
wyrownanvm wykopie kol 03-035/,

2. Wykonanie lawy 2 materialdw sypkich z 7‘}34;;;1‘:1’%\«”133 ubiciem /kol. 01-02/.

Regerne 'g*o;f.f.«;m;»]migg wyrdwnante 1 ubicie mieszanki betonowej dla law betonowych.

[ %]

4. Rozebrame deskowania,

I3

5. Prelegnacja faw betonowych prrez polewanie wods,
1.2.15 Krawezniki betonowe wystajace o wyrmiarach 15530 cm na podsvpee cementowo-
piaskowej; 76-130 pojazddw na godzine (takze na tukach o promieniu do 40 m)
Wyszezegdluienie robot:

L. Rozéerelenie podeypki piaskowe,

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozdeieleniemnm.

3. Ustawienie krawgznika 1 wyregnlowanie wg osi podanych punkidw wysokosciowyeh,

4. Wypelnienie spoin zaprawg cementows 2 proygolowanicn Zaprawy,

5. Zasypanic zewnetrzne] Selany kraweznika ziemig i ubicie.

1.2.16 Wykonanie murdw z kamienia granitowego na wlocie i wylocie przepustu Igczgecgo
row na zjezdzie na dz. or 820/13 (99m do 107m drogi od p. 00)- gore murkow zlicowad z

nawierzehnig zjazdu brukowanego kostka granitows



Mudenie robd

L Wymurowanie seian jednostronnie leowanyeh wraz 72 wykonaniem narozy. odcieny i
przesklepien.

2. Prwustronne Heowanie

3. Spomowanie

1.2.17 Reg
¢

Wyszezegolnienie robdt

ulacja pionowa studzienek dla whazow kanalowyeh

kowey lub tnnego praviryeia

. Zdjeete kratki deie

Rozebranie uszkodvone] gémej ezedel studzienki.

3. Odkucie uszkodzonej nawierzehni i podbudowy wokdt urzgdrenia,
4. Zebranie 1 odrzucenie gruzu na pobocze ‘chodnik/,

5. Wykonanie deskowania,

’ .'?';*o;'f;c::ﬂi:s fi ;f.asn:.fsxe..:xe,m’ic hetonu,

Tm dfs Hie Em ki el @%;o‘m:j lub innego przvkeyeia na zaprawic cementowe] wraz z joi

r praweg strony drogi- 7 namulu o grub, 10 em 2z

wyprotilowaniem s‘«t,%:;&fp FOWL
szczegolnienie robot:
1. { ‘sunigeie namulu z rowy z odrzaceniom poza row wraz z rozplantowanien.

2. Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z odrzuceniem nadmiaruy gruntu,

1.2.19 Reezne oczyszezenic przepustu wypelnioniego osadem do 2/3 wysokodei kanalu
Wyszezegdlnienie robot:
L. Ustawienie barier ochronnych,

varczonego odeinka kanatu,

2. Qoz anezenie naphywa Sciekdow do o
3. Cryszezenie kanalu,

4. Wydobyete osadow na powierzehnie i odkladanie na poboozu.
5. Zamknigcie wlazéw i zdemontowanie barier ochronnych

6. Uporvadkowanie terenu 2 resziek osadéw.

/. Zatadowanie osaddw na samochdd,

8. Odwiezienie osadéw na zwaltke.

12 20-1.2.21 Transport materialéw budowlanyeh po drogach publicznyeh

Wyszezegdlnienie robdt:

L. Uruchomienie pojazdu.
2. Dojazd do miejsca zaladunka

B,

3. Zaladowanie materialéw reczne lub mechaniozne
4, Przejazd 2 ladunkiem.
Ewentualny przetadunck na mniejsze drodki transportu 1 wyladunek na drodze lub w

o

micjsen skladowania

1.2.22 do 1.2.23

Wywoz uroblu z robot ziemnveh § gruzu 2 rozbidrek
Wyszezegolnienie robdt:

L. Podstawicnic pojazdu pod zaladunek,

2. Zaladowanic urobku



3. Przejazd 2 tadunkicm,

4. Py g}\& ie o gu I poOwWw {‘;S,TEL;‘j.

i oplaty srodowiskowey ~ Odpady

Dodatkowe obowiazki proy wy
Budowlanym | Niniejsza Specyiikacia, ;
katalogach KNR.

«
PYY

-,

1.3 Pomiary nosnodel podioia bezposreduio pod nawierzchnia 2 kostli
Nalezy kam‘ezw lekky plytg dynamiczng, zgodnie 7 BN-64/R931-02. Pomiary nalery

wykonad nie rzadzie] niz raz na 300 m2, lub wedh ug mnyeh zalecen Inspektora Nadzoru

Podtoze bezpodrednio pod kostk: wa powinno spelmiad wymagania dotyezgee nognoded

podane w tablicy jak nizey:

PHIWOIY Wity

Gék fmkum dcs piorw oim, 30 modum odksztaloenia, nzmzm‘wm przy uzyein phyty o éredmicy
30 o, jest nie wickszy od 2,2:

iy
. i
i -zj“
Ll

Pomiary  wykonywad nalezy wo oosiach 1 obu gkrajach  drogl, przy

yiiki pomiardw po osiggnigeiy wladeiwego zageszezenia i nodnodel nalezy ujac

As 1 sporzadzie protokol potwierdzony preez kierownika budowy 1 inspekiora nadzoru
s f%iﬁ"(fﬂ'!}" mwestors,
L8 { )

Czestotliwedt oraz zakves badal | pomiardw (dotyezy kal

T

Py

B

dej warstwy konstrukeyi

nej przy robotach zanikowveh | nawierzehniy

1. Szerokosé koryta droai: co 20m

2. Rownosc podluzna: w sposob clagly (wizualnie 1 niwelatorein)
3. Rownosé poprzeczia: co 20m (lata)

4. Grubos¢ warstw konstrukeyvinych: w3 punkiach co 50m (odchyiki: +10%, -15% - ale
srednia arvtmetyezna powinna wyniesé grubodd projektowang)

. Badanie wody: dla kazdego watpliwego #rodia

7. Badanie zageszezenia 1 nosnogel: nalezy wykonad lekka plyta dynamiczog, zgodnie z BN~
64/8931-02, Pomiary nalezy wykonad nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wedlug zalecen
Inspektora Nadzoru

1.4 Ogolne wymagania dotyezgee wykonywania robot (w tym zanikowyeh)



Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania, oraz 7a ich zgodnoié 7 przedimiarem

onanta 1+ Odbiory Bobdt

robot, Projektem Budowlanym i niniejszg Specyfikaciy To

Budowlanyeh, oraz poleceniami Zamawiajgeego. Zamawiajacy w tenminie olredlonvim w wnowie,

<

v ns poboty

foss

przckaze Wykonawey teren budowy. Podezas prowadzenia robot, zwrdeic nalery uw

zanikowe (ulegajace zakrvein) 1 za .%;ai;fid}vﬂ“t razem zghaszac je do odbioru, przez Kisrowaika Budowy

(Wykonaweg), do Inspektora Nadzors (fnwestora). Ieh odbiory 1 prawidlowosé wykonania, muszy

mimo, e pie jest

byé kavdorazowo potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy
wymagany) 1 osobnymi protokdlami robdt zanikowyeh, Protokdly robdt zanikajgeveh (nalezy takze

|

wykonad protokd! na warstwe nawierzehni), w kaz

ym prrypadku zawicrad muszy pomiary kontrolue

(z taka czestothiwodely jaka zaklada STWIORB w p. 1.3.1) grubosé i szerokodd warstwy.

zaggsziezenic, nodnose, rownosé, spadki itp. Odbiory tych robot dokonywane bedy w czasic
umozliwiajgeym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu prac.
Gotowosé dancj czgdel robdt zghasza Wykonawea wpisemn do dziennika budowy 2z jednoczesmyin
powiadomieniem nspektora nadzoru. QOdbior przeprowadzony bedzie nierwlocznie, nie pofniej niz 3
dni od daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

(telefonicznie, emailowo). Warstwa nawicezchni rdwnicr podlega odbiorowi jak roboly zanikowe,

przed odbiorem kofcowym (nalezy takie sporzgdzic protokél). Protokdly sporzgdzane przy odbiorze

poszezegolayeh warstw, powinny zawieraé w uldadzie tabelarvernym: date sporzadzenia, pomiar

grubosel warstw (z dopuszezalng toleranciy, ale drednia arvimetyezna, powinna wynosié wartodé

projektowang), szerokosei warstw, stopien zageszezenia 1 nodnoéé. Protokély robot zanikowyeh

muszg zawicrad zalgezniki wpostaci badan kontrolnyeh, przewidzianyeh w STWIOR, wraz z

podpisami kicrowaika budowy 1 inspektora nadzoru,

Od momentu zawalowania profilu starej nawierzehnd, moina przebudowywad droge odeinkami,

sgzezonvel fragmentow

¢

w taki sposéb, by nie niszezyd cieskimi drodkami transportn, wezednie] v

(uplastyczniane podloZa, powtdrne koleinowanic i miszezenic zawalowanej podbudowy gruntowe))

warstw konstrukeyinych drogi.

5

Zaloca sig transport materialow po budowio- mnicjszymi samochodami o ladownodei do § ton, lub

mmnym sprzetem (np. ladowarki) o mndejszym nacisky osioy Vin.

W orazie nadmiernego "rozjeidienia”, wykoleinowania i uplastycznienia, istniejacej kovony

drogi, cigikimi érodkami fransportu przez Wykonawee (o ladownosel powyiej Ston - takie

podezas prowadzenia robot w czasie opaddw atmosferveznyeh), Wykonawea bedzie musial na
whasny koszt naprawi¢ szkody, poprzez penowne zastabilizowanie profile drogi, i ponowne

ruwalowanic.

LAT Zgodnosé vobot z Prredmiavem Robot i Speecyfikacjs Techniczna Wykonania i

Odbiory  Bohbét,

Dokumenty - Projelt budowlany z rysunkami, Przedmiar robdt . Speeviikacia Techniczna Wykonania
Odbioru Robét- przekazane prver Zamawiajgeego stanowia komplet, a wymagania wyszezegdlnione
chocby w jednym z nich sy obowigzujgce dla Wykonawey, tak jakby zawarte byly w calvm
komplecic, Wykonawea nie moze wykorzystywad bleddw, lub opuszezed w dokumentach, a o ich
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wykryeiu powinien natychiniast powiadomié Zamawiaj o, ktary dokona odpowtednich zmian,

poprawek lub wyjadnien. Wezystkic wykonane roboty 1 dostarczone mate vialy beda zgodne 2
przedm i1 ST Dane okveslone w przedmiaze robdt 1 ST bedy uwazane za wartoded

docelowe, wszelkic odohylenia wymagaja yiywne] opini Zamawiajgeego, Cechy

materialdw i elementow budowli muszy byé jednorodne i wykazywad bliska zgodnosé 2 ok veslonymi

wymaganiami. W przypadku edy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne 2 przedmiarem robdt

" wplynie 1o na niezadowalajaca jakosd robdt, Lo takic mater Laly body nevvdocznie

innymi, a roboly rozebranc na koszt Wykonawey.,
142 Informacje | wymagania zwigzane z terenem budowy

Informacje dotyezace drogi gminnej

Nintgpsze opracowanie dotvesy  przebudowy istnicigee), g g1 o nawicrzehni  ulepszongy,

Jak w tytule powvze] - o szerokodct jerdni ok, 40 m A5 k. Celem nimejszei

dokumentaci techniczne] jest przedstawienic zakresu robét, majgeyeh za zadanie przywrécenie

selnyeh funken dojazdowet drogt eminnei, o nawicezehni nicule pszone, wmozhwiaigee] prowadzenic
'} ‘ mh R d -}

gospodarki ft(}é}‘?v@j i lesnej na previeglych dzialkach. Podstawowym zalozeniem jest p;‘;ﬁa&;@:ﬂ.hﬁé{')W& po
trasic istniejgeej juz drogi gruntowej, znajdujgeei sie w zlym stamie technic CTIVI, W §posob
warunkujgey jak najmniejszy wplyw na uwarunkowania érodowiskowe, gwarantujgey jednoczesnie

Jak nagwickezg trwalodé wykonanveh robdt,

Na potrzely budowy, woda moze bye pobierana 7 17¢ki, po uprzednim zbadaniu, 7e nadaje si¢ do
raggszezamia kruszyw,  Po zakofczeniu prac budowlanveh Wykonawea zobowigzany jest do
uporzgdkowania placy budowy i doprowadzenia terenu woké! droei do stanu pier wolnego (zastanego

pizez torpoczeciom prac budowlanyeh). Wykonawea bedrzie zobowigzany wsmows do prryiecia

adpowiedzialnodel od nastepstw i za wyniki dzislalnoded w zakresie:
~ organizacii i wykonywania robot budowlanyel,
- zabezpieczenia inferesdw 0sdb frzecioh,

- ochrony Srodowiska.

- warnnkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpteczefistwa ruchu drogowego 1 pisszego w oloczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budows,

Wykonawea w trakeie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowad sig do ogdlnie obowigzujgeyeh
preepisow prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robot budowlanych,

Wykonawea bedzie zobowigzany do wykonywania i ulrzymywania stanic nadajgeym sie do wiviku
oraz. do Bikwidacji werystkich robot  tymezasowych, niezbednyeh  do  realizachi  prredmiotu
zamdwienia, Zamawiafgey nie bedzie oplacal robdt tymezasowyeh takich Jaks wzgdzenia do
transportu pionowego, zabezpicezania powietzehni pionowych i poziomych (np. muréw przepustéw)

folig chronigey przed przedostawaniern sie kurzu i opadéw atmosferyesnyeh frakeie prowadzenia prac,

2. MATERIALY
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L Wymagania podstawos

w) na 7 dui roboces; stapeny jakichkolwick matenialow

hopreed zaplanowanym wykorzy

o

spin ich do

naczonyeh do robot Wykonawea przedstawi informacie zadwiadezajgee o dopuszez

stosowania w budownictwie na podstawie ustawy 7 dnia 16 kwietnia 2004 v O wyrobach

budowlanyeh”, Matertaly powingy byd oznaczone znakicm B lub Ja materiatéw oznakowanyeh

dostasowanie wh

udokumentowad

ddrianveh do zastosowania na zey

znakiem CL prae atrz nalery

# nie posiadajgeyeh ornaczen B fub

do polskich warunkéw klimatveznyeh, Do materialow 1 urzads

CE nalezy zalgezye aprobaty techaiczne potwierdzajgee przydainodé wyroby budowlancgo do

zamierzonego rastosowania. Zwroeic zwlaszera nalezy uwage na sortowane kruszywa lamane, o
uziarnieniv cigghyme mieszanki drogowe, 1 ich dopuszezenie do zastosowania w drogownictwic. Nie

stosowad trw. nicsortdw, bedgeyeh materiafami odpadowymi prey produkeji kiuszyw oraz kruszyw

pochod (np. suzhi, kruszonej ceply, keramzytow, itp.- choéby posiadaly wezelkie
atesty 1 édwiadectwa dopuszezalnogel w budownictwic drogowym). Wezystkic stosowane materialy

muszy  posiadac deklavacie  wladeiwodel  wiyvtkowyeh (okredlajace ich parametry fizyerne i

wlasciwodei). Wezysthie materialy musza by¢ akceptowane przer inspektora nadrzoru,
2.2. Preechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy do czasu gdy bedy potrzebne do robét

s wartnkow atmos reh, zachowaly

od zantecryszezenion 1 wph

byly zabezpieczone pr ST

rego skladowania beds

swoja jakode § wladoiwose do robot 1 byly dostepne do kontroli, Miejsea czaso
zlokalizowane w obrgbic terenu budowy w miejscach uzgodnionyeh z Zamawiajaeym lub poza

teronem budowy w migjscach zorganizowanyceh przez Wykonawee,

2.3, Matevialy nie odpowiadajace wymaganiom.

&

Materialy nic odpowiadajyce wymaganiom a w szezegdlnofel wymicnione w Krajowym Wykazie

Zakwestionowanyeh Wyrobéw Budowlanveh” zostang prrez Wykonawee wywiezione 2 terenu

budowy, bads slorone w i v wakazanyin prrer Zamawiajaceso. Kazdy rodzai robdl w kidry
ot ¢ R A o . t 5

snajd nic zadbane 1 nie zaskeeptowane materialy Wykonawea wykonuje ma wlasne ryzyko lezge

sie 7 jego nie przyijeciem i nie zaplaceniem,
Z24.%W ariantowe stosowanie materialéw |

Jesli przedmiar robot lub ST przewidujg mozliwodd wariantowego zastosowania rodzaju materislow w
wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Zamawiajgcego o swolm zamiarze co najmuie] na
siedem dni raboezych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podZnie] zmieniany

bez zgody Zamawiagacego, Muszg one takze posiadad deklaracie whasciwosel uzytkowyeh.

W trakeie realizacji robdt nalezy stosowad wizgdzenia sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego  halasu 1 zaniccryszerzenia  Srodowiska  olejem, smarami itp. Ze wrgledu na

nicskomplikowany charakicr 1obdt nic przewiduje sig wystgpicnia polizeby zastosowania maszyn i

11



wrzgdzen  inmych iz powszechnie stosowane  w pudownictwie inzymervinym i drogowy

yeinego

200 sprzoti, kiory nic spowoduje niekor

Wykornawea zobowigzany jest do uzywania tylko t

e wykonywany ol robdt,

Wotrakeie reatizacy stosowad srodki transportowe sprawne Lechnicznic nie powodujgee

200 halagy 1 zanieczyszezenia drodowiska, olgjem, smarami itp. Pojazdy do PI7OWOTenia

nadiie

ochronne.

materiatow wrazliwyeh na warunki atmosferyezne winny posiadac 870

Wkonawoa jest zobowigzany do stosowania tvlko takich $rodkdw transporis, kiore nic wplyng
. . A el

yzystiie na jakosé wykony wanyeh 1obot i whasciwoses przew jozonych materialow,

5 WYIKONANIE ROBOT

5.1, Ogolne zasady wykonywania robt

Roboty prowadzié malezy w oparciu o

LTy
L WY

vinagania i zalecenia dotyezace konstrukeji mostowyeh™ GDDP
PRSI Kraszywa mineratie. Kroszywa Jamane do pawierzelni drogowyeh,

PN-BE-11111 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawicrzehni drogowyeh. Zwir i
micszanka.
- PNLE072205:1908 Drogi samochedowe. Roboty ziomne. Wymagania i badania

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawieszehat drogow yeh.

- PN 88/B-30000 Cement portlandzii

PRDIM Wewa

talog powtarzalnych clomentow drogowych-

1-06 Skiadowanic malerialéw

~ BNST13-8932-01 Zaggszezanie 7asypki
Ulstawea 7 diia 7 lpea 1994 Prawo budowlane (L. i Dz UL 2013 poz. 1409)
Rozporzgdzenic Ministra Transpoitu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7 dni 5 kwietnia 2012

2012 poz. 462.),

w sprawie szezegolowego zakresu i forny projektu budowlanego (D7

Rozporzgdzenic Ministra Transport 1. Budownictwa i Gospodarki Morshiej z dnia 28 marca 2012 1
Zmieniajgce rozporzgdzenic wspr awie szezepdlowega zakresu 1 formy dokumentacii projektowe],
specyfikacii technicznyeh wykonania i odbiora robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U, 2012 poz. 365,

Uistawa 7 dnia 31 marca 1985 roku o drogach pu’iv‘hwmo% 1 (D7, UL 2013 porz. 260.),

Rozporzadzenie Ministea Transportu i Gaspodarki Morgkiej 7 dnta 2 matea 1999 roku w sprawie

warunkow technicznyeh, jakim powinny odpowiadad d;ﬁmgé ;mbiic:m_c;; i ich usytuowanie (Dz. U, 1996
u 43, poz. 430 7 poZn. 7 ),

Ustawa 2 dnia 4 lipea 2006 roku Prawo ochrony § Srodowiska (D2, UL 2013 por. 1232.).

Przystgpienic do realizacii prac budowlanych mozlive bgdzie po zapeveicniu bezpieczenstwa
nezestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktéryeh nalezy przestrzegad okredlone
zostaly w Rozporzgdzeniu Mimstra Tnfrastrukiury « dnia 06 lutego 2003 1w spr awic bezpicczensiwa i

higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanyeh ( Dz ULz 2005 1. Ny 47, poz. 410 ).



Wykonawen Jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie v uwmows oraz za jakosé
castosowanyeh materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosé 2 przedmiarem robdt,

921

'

mari 81

=,

1.1, Zasady kontroli jakoscl robot,

Celem kontroli robot bedzie fakic sterowanic ich przygolowaniom 1 wykonanicm aby osiggna

zatozong jakodc robot. Wykonawea jest odpowiedzialny 7a pelng kontrole robdt 1 jakosd materialow,

Wykonawea zapewni odpowicdnl system kontroli gwarantujaey wykonanie robdt przy zachowaniu

wymaganci przez Zamawiajgeego jakoser

5.2, Kontrole prowadzone preez Zamawiajacego.

o

Do celow kontroli jakodei 1 zatwierdzenia Zamawiajaey uprawniony jest podokonywania kontroli,

Zapewniona mu bedzic ze strony Wykonawey wazelka potizebna do tego pomoe.
6.3, Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgey zezwoli na urzyeie tvlko tych materialow, kiore s dopuszezone do stosowania w

budownictwic na podstawic ustawy v dnia 16 kwietnia 2004 1. 0O wyrobach budowlanych™ i

posiadajgeyeh:

- certyfikat na znak bezpisczefistwa, wykazujgey 7e zapewniono zgodnoéc 7 kryteriami techniczoymi
okreslonymi na podstawic polskich Norm lub aprobat techuicznyeh oraz wladciwyeh przepisow i

dokumentdw technicznyveh,

- dellaracje zgodnosel Tub certvfikat zgodnotel 7 Polsky Novma lub Polsky Normag Przenoszaes

Normy Zharmonizowane,

- aprobate fechnicena w wypadku wyrobdw dla kidrych nic ustanowiono Polskicl Nowmy,

Jakickolwiek materialy, dre nie spelniaig tveh wymaoan beda odizucone.

Wazysthie stosowane materialy muszg posiadad deklaracie wladeiwodet wzythowyeh (okredlajace ich

patametry fizyerne 1 wladciwosed),

6.4 Dokumenty budowy.

W trakeie robot Wykonawea winien zgromadzid dokumenty:

= dziennik budowy (zaloZy¢ talze jezeli nie bedzie obowigzywal w/ig przepisdw Prawa Budowlanego)
- protokél przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

- protokély odbiom robat (ezgiciowe i koticowy)

= protokoly narad 1 ustalen,
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= protoksly rabot zanikowvek,

= korespondencie na budowie,

gl 1 gwarancic na materiaty

- atesty, certviikaty, deblaracie wlha zythowyeh, instrukeje obst

budewy.

T urzadzenia montowane pode

w

Preechovwywanie dolumentéw budowy.

1 odpowiednio zabezpicezonvin,

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy mi

ginigeie kidregokolwick 7 dokumentow budowy spowoduje je jego natyehmiastowe odtworzenie w

&

formic przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne 1 przedstawione

do wel;

Sporzgdzany w przypadku wystapienia robot dodatkowyeh nie ujetveh w przedmiarze robét,

7.1, Osdlne rasady obmiarn robét,

]

Obmiar robot bedzie okredlaé fakivezny zakres robdt wylkraczajgeyeh poza zakres prac wyrmieniionyeh
w przedmiaize robdt i ST w jednostkach ustalonyeh w k osztorysie. Obmiary dokonugje Wykonawea
przy wdziale Zamawiajgeego. O zakresie obmicrzonyeh rob6t | o terminic olmiara wykonawea

zawiadom Zamawlajgeego of najmuoic] 3 dni przed tym torminen,

7.2 Zasady okveslania tlosci materialow.

Obrmardw dokonywac nalezy zgodnic 7 zasadami przyjstymi w katalogach nakladéw rreczowych

zastosowanych do sporzgdzania kosztorysow szezegdlowyeh,

sykonanyeh prac.

Obmiary bedy pizeprowadzane w czasie umozliwiajgeyim stwierdzenie faklyveznic

ODBIOR ROBOT

W zaleznodci od ustaler i roboty polegajy odbiorowi

- credciowemu
znemu {kofcowemu)

- ostate
- odbiorow! pogwarancynenms

8.1 Odbior robét: czgéciowy i ostateczny (kohcowy)

.11 Odhbi dotyezye bedzie prac zanikewych (ulegajacych zakeyein) i fragmentow

(czgdel) drogi juz wykonanyeh woezednisj. Polegaé bedzie na odbiorze prac proez nspektora nadzors

mwestorskicgo 1 polwierdzeniu ich wpisem do dziennika budowy. 1o wezesnigjszym veloszeniy przoez
g i Ya} A28 #

kierownika budowy, ze strony Wykonawey, Bedg to wszystkie kolejne elementy warstw nosnych

korony drogi, mijanek i zjazdow, ulegajaee kolejno zakryeiu prrez warstwy lezace wy

zej. Odbierane
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bedg kolejno wykonywane odeinki warstw nosnyel, Za kazdvim razem sprawdzane beds: stopien

Dowarshw, szero

kodd 1ach grubodd, spadki poprrcezac 1 podluzne oraz réwnogd

L. Nie wolno prowadzic vobdt budowlanyeh na danej warstwie, bez odbioru prver

dzorn, poprzeduie] zakrywane] warstwy, potwierdzenta tego odbioru w dzienniku
mozna wpisad wyniki pomiaréw stopnia zageszozenin 1 noénodei 1 bez

s ;}z‘a‘jt’;)ii{ﬂ‘u prac zanikowych., Nalezy obowigrkowo  sporzadzid protokoly robot

zamikowvel i Gt 1 E?.é%‘v‘,"i@f?l-:ﬁél:}'kif’f,i‘?é‘ (jak w p L4)

Odbior exzgheiowy. moze talze dotyezye czgdel drogl, na kidre] wykonano juz komplet prac i moze on

postuzye do czgdciowego rozliczenia finansowego, micdzy Wykonawey, a Zamawiajgeym . jezeli taka

torma rozliczenia dopuszezona bedzie w warunkach umowy.

8,12 Odbidr ostateczny (koficowy) polega na finalne) ocenie rzeezywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosel, jakodci 1 wartodei. Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbion
ostatecznogo bedzie stwicrdzona przez Wykonaweg, Odbioru ostateeznogo robdt dokona komigja
ma pizez Zamawiajgeego w obcenose: Wykonawey, Komisja odbicrajaca roboty dokona ich

o

WYZDa

oceny jakosciows] na podstawie przed] tozonyeh dokumentow 1 wozesnie]s 1 protokoléw 7 robot

zanikowyeh, odbiordw czgéciowyeh | na nawierzehnie, oceny wizualue] otz zgodnotel wykonania

robot 2 preedmiarem robdt | zgodnodei szorokosei (drogl, zjazdow i mijanek), spadkéw, promieni
tukow zjazdéw, dlugodel drogi 1 dlugodei poszezegdlnyeh zjazddw. Przy odbioize kodeowym zostanie

y roboty

sprawdzona sumaryczna grubosé warstw konstrukeyjnyveh drogi co 300m2. W przypadiu g

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego (koficowego), komisja w porozumieniu 7z Wykonawes

wyznaczy termin wykonania robot poprawkowyeh 1 robdt wrupelniajgeveh oraz ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. W przypadkach niewvkonania wyznaczonyveh robot poprawkowyeh 1

wznpelniajgeyeh, komigja przerwie swoje czynmoded 1 ustali nowy termin odbioru ostateczs

UWAGAD Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zalryeie- wzupelnienie

warstw kounstrukeyjnych) przy odbiorze kohcowym orax pray odbiorach exesciowyeh i robot
zanikowych, zostany wykonane przez Wykonawee (przy pomocy jego robocizny i sprzetu) i na
Jego koszt. Wykenawes musi uwzgledni¢ te koszty w swojej cenie ofertowe] (I w tzw. kosztach

posrediich).

G
p—y

3 Dokumenty do odbior ostatecznego (kofeowego)

Podstawowym dokumentem poswiadezajgeym dokonanie odbioiu ostatecznego robot jest protokal

odbiory ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzorn ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznege Wykonawea jest zobowigzany preygolowad masicpujace dokumenty ( jezeli stosowne
przepisy prawne a w gzezegdlnosel Prawo Budowlane wymagajg ich sporzgdzenia dla zakresu prac
bedgeego przedmiotem umowy );

= Operat kolaudacyiny zawierajacy:

. Oéwindezenie Kievownika Budowy.

Opis techniczany 2 wykonanego zadania.
3. Dziennik budowy.
4. Reecepty (np. na stabilizacjg, badania laboratoryine) .
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5. Protokoly robét zanikowyeh, czgdeiowyeh 1 protokdl z adbiora nawierzchni, wraz 7 dol,

wynikani badaf przewidzianymi w 5TWIORE  (wedlug p. 1.3.1)

<laracie zgodnodet 1 aprobaty technicrne na whudowane materialy, de

kowyeh .

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanveh robot zwigzanyeh v usanigeien wad stwierdzonyeh

adbiorze ostate

DEEY Vi zasstoialyvel w okresio gwarancyinym, Odbidr koncowy bedzie dokonany
i - W .,\E :y ] € B

na podstawic oceny wizualnej obiektu 7 wv isanvel w punkeie 8.1 Lodbidr

enicm zasad o

ostateczny robdt”.
9. Podstaws platnodel,

Podstawg platnoded, jest protokol odbioru robdt (crgdeiowy Tub ostate

vy} potwierdzajaey:
L. Zyealizowanie prac nas kiére zostala zawarta winowa o roboty budowlane.

i1

alizowanie prac wupehiaggeyeh (dodathowyeh), ktdryeh Roniceznos® wykonania wynik

W
trakcie realizacii vadania, a nie %‘uj«g}'ﬁ wezesnic] mozliwe ich przewidzenie (ap.gruntowna zmiana

warankow gruntowo wodnveh, w crasie od wykonania projektu budowlanego do realizacii robit)

Platnosei podlega kwota zapisana w amowie obejmujgea:

- robocizne bezpodredniy wraz 7 kosztami,

- wartosé zuzytyeh materialow wraz 2 kosztami zakupu, magazynowania, cwentualnymi kosztani
ubytkdw i transporto na plac budowy,

- wartosd pracy sprzgtu wiaz 2 kosztami,

sk kalliulacyi

- koszty podrednic,

Vs

- podatki obliczane zgodnie z obowigrujae

10, Opis sposebu rozliczenia robot tyms racyeh.

Nie przewiduje sig osobnego odbierandia 1 rozliczania tego typu prac, Wartodd ich powinna byé
whiczona w koszt robdt podstawowveh (Izw, narzut Losztdw podrednich). Szhody wyrzadzone przez

Wykonawee muszy byd naprawione na jego koszt

11 Dolamenty odnicsienia — dolonmenty bedace podstawy do wykonania robdt budowlanveh,

T Umowa o wykonanie robot budowlanyeh

112 Przedmiar robot, dokummentacja projektowa, ninicjsza STWIORE

113 Oferta t kosztorys ofortowy Wykonawey

P14 Aprobaty techniczne | d@kkmm;‘@ whagctwosel vrytkowyel- dla zastosowanvel materialdw

LS Obowigzujgee normy ewopejskie, polskic 1 branzowe oraz warunki techniczne wykonania i

odbioru robdt budowlanyeh 1 instalacyinych

11.6 Ogdlne wytverne, zalecenia | instrukeje stosowanda wyrobow wydane przer tch produceniow
d W w it s o ' }



11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowej:

Dz.U. z2003r. Nr 169, poz.1650

Dz.U. z 1977r. Nr 7, poz.30

Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313

Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860

Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz.972
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