Pracownia projektowa "PATIOARCH" mgr 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Gérna 31
inz. Mariusz Piksa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Grzmigca remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

ADRES INWESTYCJI : tomnica

INWESTOR : Gmina Gluszyca

ADRES INWESTORA  : ULl Parkowa 9, 55-430 Gluszyca

WYKONAWCA ROBOT :  Pracownia Projektowa PATIOARCH mgr inz, mariusz Piksa
ADRES WYKONAWCY :  58-310 Szczawno - Zdrdj ul. Gorna 31

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE : Mariusz Piksa (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA . 18.09.2022

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.09.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJA O KOSZTORYSIE INWESTORSKIM | PRZEDMIARZE

1. Podstawa opracowania przedmiaru:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- projekt
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2.09.04 (DzU nr 202 poz. 2072)

2. Podstawa opracowania kosztorysu:
- przedmiar rob6t
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18.05.04 (DzU nr 130 poz. 1389)
- KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 2-21,KNR 2-31, KNR AT-03, KNR AT-06, KNR 4-04, kalkulacje indywidualne

3. Opracowanie obejmuje nastepujace elementy :
Opracowanie zostato sporzgdzone w celu wykonania zadania pn." Grzmigca remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych"

W ramach wymiany nawierzchni drogi, bedg wykonywane nastepujgce roboty:
frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej,
wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego,
uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

4. Informacje ogolne:
- odlegtos¢ wywozu
Wywiezienie gruzu betonowego i ziemi z terenu rozbiérki na odlegto$¢ 7,0 km - na sktadowisko Wykonawcy

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30086 Uzytkownik: Pracownia projektowa PATIOARCH Mariusz Piksa



Przedmiar inwestorski Grzmiaca remont drogi gminnej NaktadRR2BPZMIBIRSt

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Grzmiaca remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
11 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
1.1. Projekt i oznakowanie tymczasowe szt.
1.1}analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
1.2/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - gr. 2cm
3.3*412.4 m2 1360.920
RAZEM 1360.920
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 2 km - na miejsce
1103-05 wskazane przez Inwestora - asfalt
poz.1.1.1.2*0.02<asfalt z rozbiérek> m3 27.218
RAZEM 27.218
1.1. kalkulacja in-|Koszt odptatnego sktadowania materiatéw z rozbiérki nawierzchni bitumicznej. |t
1.4|dywidualna
poz.1.1.1.3*1.8 t 48.992
RAZEM 48.992
1.2 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszen ia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie in _zynierii | gdowej i wodnej
1.2. Konstrukcja
1
1.2. Konstrukcja jezdni i zjazdéw
1.1
1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/ |m2
1.1./1004-07 m2)
1
poz.1.1.1.2 m2 1360.920
RAZEM 1360.920
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowegi AC 11S - warstwa $cieralna o grubosci 4 m?2
1.1./0314-01 cm
2|0314-02
poz.1.1.1.2 m2 1360.920
RAZEM 1360.920
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