Grzmpica remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
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|. BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontuidfogaizdowej do gruntéw rolnych
w Grzmapce)j.

2. Informacje ogolne

Inwestor: Gmina Gluszyca
ul. Parkowa 9, 58-340 Gluszyca
Adres inwestyciji: dziatki nr 275,

obreb 0002 Grzmica
jednostka ewidencyjna 022105 _5, Gtuszyca — Obakeyski
Projektant: mgr inz. Mariusz Piksa

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie remontu drogi zttlgavej do gruntéw rolnych w
Grzmigcej.

4. Podstawa wykonania

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

- Mapa ewidencji gruntow 1:2000.

Materiaty wykorzystane w dokumentacji:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlanelYDz.2020r. poz. 471 z poiejszymi
Zmianami),

- Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r o szczegolnych deacsa odbudowy, remontéw i
rozbiorek obiektéw budowlanych zniszczonych w wyngowodzi (Dz.U. z 2010r. nr 149
poz. 996),

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (Dz.\RO®5r. nr 239 poz. 2019 z
pézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrénegowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz.
150 z pé@niejszymi zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnial20, w sprawie warunkoéw
technicznych, jakimi powinny odpowiaglarogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019r. poz. 1643),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnial2@, w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiatladrogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1642),

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 28
marca 2012 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu myfodokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robBudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U. z 2012r. poz. 365),

— Obowigzujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczneakresu obejmagego
temat dokumentaciji.

5. Zakres opracowania

Opracowanie zostato spadzone w celu wykonania remontu drogi dojazdowegdmtéw
rolnych w Grzmacej. Diugd¢ remontowanej drogi wynosi 0+412km.
W ramach projektudula wykonywane nagpujace roboty:
frezowanie istnigjcej nawierzchni asfaltowej,
— uzupetnienie podbudowy,
— korytowanie cgsciowe pod jezdrj, zjazdy,
— zabezpieczenie odbudowywaneggeku krawznikami betonowymi 15x30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
— zabezpieczenie zjazdow z kramikow betonowych zatopionych 15x30ara tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15,
— odtworzeniescieku z kostki granitowej na fawie betonowej,
— wykonanie podbudowy pod jezdnizjazdami,
- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonwalisfvego,
- uporzdkowanie terenu prowadzonych robot.

6. Opis zagospodarowania terenu

6.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga obgta opracowaniem jest droggminm taczaca miejscowdé Lomnica z miejSCowTia
Grzmigca. Opracowanie obejmuje dkpoga dziatce nr 275 od granicy dziatki 279 do grgnic
dziatki nr 272 ob¢b 0002 Grzmyca, jednostka ewidencyjna 022105_5 Gtuszyca — QMWrgski
w powiecie watbrzyskim. Z uwagi na konstrukairdog przygto, ze odpowiadaj obchzeniu
ruchem kategorii KR1. Szerokbdrogi wynosi okoto 3,3m i jest o nawierzchni asfalej. Zjazdy
czesciowo g 0 nawierzchni asfaltowej a gxiowo o nawierzchni ttuczniowej.
Przy drodze nie ma chodnikéw tylko pobocza. Webla jezdni zlokalizowanegswjazdy na
posesje 0 nawierzchni asfaltowej i thuczniowe.

Na catym odcinku droga znajduje sv granicach administracyjnych gminy Gtuszyca.

Pocatek planowanych robot prayp od granicy dziatki nr 279 - droga gminna do gegn
dziatki nr 272 skrzyowania z drog powiatows nr P3382D. W olgbie skrzyowania z drog
powiatowg w odlegtadci okoto 10m w poprzek drogi gminnej zostato zanoargne odwodnienie
liniowe odprowadzace wod deszczow (ze zniszczoneggcieku drogi gminnej) do istniggego
rowu i przepustu pod drggowiatows. Diugas¢ odcinka objtego opracowaniem 0+412km.

Istniegca nawierzchnia drogi gminnej pod wgdgm konstrukcyjnym jest utwardzona o
nawierzchni asfaltowej, zniszczona w okoto 90%zne nierownéci, zapadnjcia, sgkania
podiuzne i poprzeczne. Zniszczone zostaly pobocza pomplyavapce wody i rozmycie przez
pojazdy.

Woda opadowa z drogi w daftnie drogi powiatowej, odprowadzana jest poprzez
zniszczony sciek z kostki granitowej odprowadzay wodt z drogi poprzez istniege
odwodnienie liniowe do rowu, przepust do potoku zlokalizowanego z drpgowiatowy. Z
pozostatej drogi woda odprowadzana jest na teresedtzdrogowych olgitych opracowaniem.
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W opracowaniu przewidujegsivykonanie nowej nawierzchni jezdni w granicachati
objetych opracowaniem o nawierzchni z betonu asfalt@vegszerokéci 3,5m z poboczami
ttuczniowymi o szerokéi 0,75 lub do granicy dziatki. Szera¥ozjazdéw odtworzono i wynogz
od 3,5m do 4,0m.

Wody opadowe z drogi w odsie drogi powiatowej, odprowadzaneds poprzez
odtworzonysciek granitowy, do istnigcego odwodnienia liniowego poprzez row, przepust do
potoku zlokalizowanego z dregowiatows. Z pozostatej agci drogi na teren dziatek drogowych
objetych opracowaniem.

6.2. Opis istniejacego stanu technicznego

Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej pod wadgm konstrukcyjnym jest utwardzona o
nawierzchni asfaltowej, zniszczona w okoto 90%zne nierownéci, zapadnjcia, sgkania
podiwzne i poprzeczne. Zniszczone zostaly pobocza pomplyavapce wody i rozmycie przez
pojazdy.

Wody opadowe z drogi w odsie drogi powiatowej, odprowadzanedy poprzez
odtworzonysciek granitowy, do istnigcego odwodnienia liniowego poprzez row, przepust do
potoku zlokalizowanego z dregowiatows. Z pozostatej agci drogi na teren dziatek drogowych
objetych opracowaniem.

6.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W opracowaniu przewiduje ¢siwykonanie nowej nawierzchni jezdni w granicachaés
objetych opracowaniem o nawierzchni z betonu asfalt@vegszerokéci 3,5m z poboczami
ttuczniowymi o szeroki 0,75 lub do granicy dziatki. Szera¥ozjazdéw odtworzono i wynogz
od 3,5m do 4,0m.

Wody opadowe z drogi w odsie drogi powiatowej, odprowadzanedy poprzez
odtworzonysciek granitowy, do istnigcego odwodnienia liniowego poprzez row, przepust do
potoku zlokalizowanego z dregowiatows. Z pozostatej agci drogi na teren dziatek drogowych
objetych opracowaniem.

6.4. Uksztaltowanie wysokdciowe terenu
W obrebie istniejcej drogi teren jest pagérkowaty o wysésiookoto 569 do 498 m
n.p.m.

6.5. Obiekty i urzadzenia state
Droga, obgta opracowaniem jest drgggminm taczaca miejscowd¢ tomnica z
miejscowdciag Grzmica. Opracowanie obejmuje dkoga dziatce nr 275 od granicy dziatki 279
do granicy dziatki nr 272 obb 0002 Grzmjca, jednostka ewidencyjna 022105 5 Gluszyca —
Obszar Wiejski w powiecie watbrzyskim. Teren wokbiektu to teren wiejski w wkszaci bez
zabudowy, otwarty.

6.6. Obszar odziatywania obiektu

Inwestycja zostata zaprojektowana z zachowanienowahalinich, wynikajcych z przepisow
w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowl@de.U. z 2020r poz. 471 z pd. zmianami,
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpni®12r., w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 20180z.
1643), rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddforskiej z dnia 5 lipca
2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim powimapowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013r poz. 926 z pB. zmianami).

Odlegtai¢ projektowanego obiektu odsadupcej, istniejcej zabudowy spetnia wymagania
wyzej wyszczegolnionych przepiséw oraz uwarunkowa

Z uwagi, ze remontowana droga jest krétsza dkm to powysze przedsivzigcie nie
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znajduje sp w wykazie przedsivzie¢ mogicych nawet potencjalnie znaco oddziatywd na
srodowisko wg. rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r waspe przedswzieé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko.

Wody opadowe z drogi w oldrie drogi powiatowej, odprowadzanedy poprzez odtworzony
sciek granitowy, do istniecego odwodnienia liniowego poprzez row, przepust pdtoku
zlokalizowanego z drag powiatows. Z pozostale] agci drogi na teren dziatek drogowych
objetych opracowaniem.

Obiekt nie lgdzie stanowitzrédta nadmiernego hatasu, podczas eksploatacji.

Z uwagi na powysze projektowana drogacdrie oddziatywata na dziatki: 275, gbr 0002
Grzmigca, jednostka ewidencyjna 022105 5 Gluszyca — QM rgski w powiecie watbrzyskim,
na ktorej zlokalizowaneaobiekty obgte opracowaniem.

6.7. Uktad komunikacyjny
Przebieg drogi pozostaje w granicach dziatki drogjow 275, obgb 0002 Grzmjca,
jednostka ewidencyjna 022105_5 Gtluszyca — ObszajsWiiw powiecie watbrzyskim, na ktorej
zlokalizowane s obiekty obgte opracowaniem.

6.8. Sieci uzbrojenia podziemnego wysgpujace w rejonie obiektow

W rejonie drogi znajduje &isie¢ energetyczna napowietrzna nN. Przy realizacji robd
zwigzanych z remontem drogi, naje zgtost ten fakt do poszczegdllnych zagdzdw sieci i
wykona przy ich nadzorze. Podczas realizacji robot, wikiyurzzdzenia obce, natg na czas
robo6t zabezpieczy

6.9. Szata raslinna.
Na terenie projektowanej inwestycji nie przewidsiggwyciecia drzew i krzewow.

7. Inwentaryzacja fotograficzna

Ist. zjazdy
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. odwodnienie linowe na drodze gminnej Ist. odprowadzenie wody do rowu

8. Droga w planie sytuacyjnym

Nawierzchnia drogi, zlokalizowana jest na dziatce2n5, obgb 0002 Grzmyca, jednostka
ewidencyjna 022105 5 Giluszyca — Obszar Wiejski wipoie watbrzyskim, na ktérej
zlokalizowane & obiekty obgte opracowaniem. Pochylenia poprzeczne jednospadowe
pochyleniu 2%.

- Klasa drogi - D

— Kategoria ruchu - KR1

— Dtugos¢ drogi obgtej opracowaniem - km 0,412

- Predkaos¢ projektowana - 30km/h

— Szerokd¢ jezdni obgtej opracowaniem - od 3,5m

— Szerokdé¢ zjazdow - od 3,5 do 4,0m
— Skosy zjazdow indywidualnych - 1:1

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni na oechmkrostych - 2,0%

9. Projektowana niweleta

Niweleta nawierzchni projektowanej drogi od istaégjj nie ulegnie zmianie. Pochylenie
podiuzne zjazdow indywidualnych od granicy dziatek poszgEnych posesji do krawzi

" ; o
kraweznika wynosi 2,0 do 5,0%. St 6
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Spadki poprzeczne jezdni projektuje gdnostronne o spadku 2%.

10.Rozwigzania konstrukcyjne

Projektowana droga gminna zaliczac slo drogi klasy D (dojazdowa) i odpowiada
obcigzeniu ruchem kategorii KR1 o dopuszczalnym naciskuadh 115kN. Jezdri i zjazdy
zaprojektowano na podta G2 doprowadzag do G1 o module sgrystasci wtornym nie
mniejszym nt 100MPa. Natomiast konstruk@jazdow zaprojektowano z dopuszczeniem postoju
i jezdni manewrowej dla samochodéw ogzeirze catkowitym nie wkszym ni 2500kG,
doprowadzajc do G1 o module sgrystasci wtérnym nie mniejszym nil00 MPa.

Z uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy jezdrijazdow, naley wykona
konstrukcg poszczegolnych elementéw drogi doprowaglzgpodiaze do grupy nénosci G1,
charakteryzujcym st wskanikiem zagszczenia Is=1,0m.

Przekroje konstrukcyjne remontowanych elementovgidro

I.  Jezdnia remontowana.
a. KR1 z uzupetnieniem podbudowy
— warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S bezszwowo r. 4,6cm
— warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5,0cm
— uzupetnienie kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizega mechanicznie
- gr. od 5 do 20,0cm

Pomidzy podbudow tluczniows i warstwami bitumicznymi naky przewidzi€ skropienie asfaltem

uptynnionym w ilgci 0,5-0,7 kg/m2.

b. KR1 z wymiar podbudowy

— warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S bezszwowo r. 4,6cm
— warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W -gr. 5,0cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizeggammechanicznie

- gr. 20,0cm

Pomkdzy podbudow ttuczniows i warstwami bitumicznymi naigy przewidzi€ skropienie asfaltem
uptynnionym w ilgci 0,5-0,7 kg/m2.

Il.  Zjazdy indywidualne

— warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S bezszwowo r. 4,6cm
— warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5,0cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizegamechanicznie

- gr. 20,0cm

Pomidzy podbudow tluczniows i warstwami bitumicznymi naky przewidzi€ skropienie asfaltem
uptynnionym w ilgci 0,5-0,7 kg/m2.

lll. Pobocza
— Tluczeir z kruszywa tamanego 0-31,5mm - gr. 20cm

V. Krawezniki

Zabezpieczenie scieku projektuje sz kraweznikbw betonowych zatopionych
15x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betorii2/15. Zakdczenie wjazdow
indywidualnych, wykon& kraweznikiem 15x30x100cm zatopionym na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

V. Sciek granitowy
Przewiduje si odtworzeniescieku w obebie jezdni z kostki granitowej 9+11cm na lawie
betonowej z betonu C12/15 na dhigdb0bm do istnigjcego odwodnienia liniowego.
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VI. Urzadzenia w pasie drogowym.
Wszystkie urzdzenia, nalgy przebudowé do poziomu projektowanej drogi. Elementy
zniszczone wymiefdina nowe.

VII.  Teren zielony.
Po realizacji inwestycji pozostaty teren, riglevyplantowa i posia traw.

11. Odwodnienie

Wody opadowe z drogi w offsie drogi powiatowej, odprowadzanedy poprzez odtworzony
sciek granitowy, do istnigcego odwodnienia liniowego poprzez réw, przepust pibdoku
zlokalizowanego z draeg powiatows. Z pozostate] cgci drogi na teren dziatek drogowych
objetych opracowaniem.

12. Zagrozenia odziatywania nasrodowisko

Z uwagi,ze remontowana droga jest krotsza bkm to powysze przedsivziecie nie znajduje
sie w wykazie przedsivzie¢ mogacych nawet potencjalnie znagco oddziatywdé nasrodowisko
wg. rozporadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r wagpe przedsiwzie¢ mogcych
znacaco oddziatywd nasrodowisko.

Omawiany rodzaj przedsvzigcia charakteryzuje i wystpowaniem oddziatywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego przebudowBrzy zastosowaniu rozgzan
technicznych opisanych w dokumentacji projektows), fazie eksploatacji przedsvzigcia
stwierdza si brak jego cigtego, wtornego, skumulowanego oddziatywania we ysaisich
komponentackrodowiska.

W fazie realizacji przedsivzi¢ccia naley sie spodziewda nastpujacych ucazliwosci dla
srodowiska:

. emisja odpadow - np. kawatki tarcicy i drewnaskievanie), resztki betonu i mleczka
cementowego, czy tenadmiar ziemi powstaty z wykopow. §l© powstagcych odpadow jest
trudna do ustalenia zale od wielu czynnikow, a przede wszystkim od stamoinrealizacji
przedsgwziecia. Wszystkie powstate w wyniku realizacji inwegtyodpady przewiduje ei
odwiez¢ na wysypiskamieci,

. emisja hatasu powodowana pracaszyn budowlanych,

. emisja substancji zanieczyszegajch do powietrza,

Wymienione wyej oddziatywanie przedsiziecia jestscisle zwigzane z czasem jego realizacji,
czyli ucigzliwosci map okreslony czas wysfpowania. W czasie budowy jedynie niektére prace
budowlane powodygj emisg hatasu i gazéw do powietrza, dlatega m@ogice pojawé Sie
uciazliwosci w fazie budowy maj charakter chwilowy i nieggty, ograniczony do okresu kilku
dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto gpsichzliwosci powodowanych przez prace
budowlane przy przedsizieciu map zaseg (do 500 m). Brak oddziatywania statego, wtdrnego,
skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje sninimalnym oddziatywaniem, gtdwnie przejawieym st
emisp hatlasu i spalin. Przgtie w projekcie budowlanym rozgdania techniczne mgjna celu
wyeliminowanie negatywnego oddziatywaniasnadowisko.

11.1. Emisja hatasu

Po wykonaniu robot nie zmieniegpoziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

W trakcie realizacji przedsizigcia gtownym zrodtem emisji halasu jest praca maszyn

napdzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wierteicprzebijaki udarowe, kafaryzwigi,

tadowarki, spgzarki itp. Drugiezrédto emisji hatasu toalvieki od pracy drobnego spjtuSt
I
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Grzmpica remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

budowlanego, np. uderzenia miotkbw podczas robegialiskich, praca miota wyburzeniowego
podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe pizedgcie budowlane ma charakter
miejscowegarddia hatasu i mee powodowa lokalne ucizliwosci.

11.2. Zanieczyszczenie powietrza

Same prace zyzane z przebudaywnie wplyry znacaco ujemnie na zanieczyszczenie powietrza.
Emisja substancji zanieczyszcagjch do powietrza dulzie nasipowata w wyniku korzystania
przy pracach budowlanych z mechanicznegogtpriaudowlanego. Do atmosfergda emitowane
typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenelarksi tlenki azotu, tlenek ggla,
weglowodory.

11.3. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikmg¢ zagraen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy najeodpowiednio oznakowéai
zabezpieczy wykopy i teren budowy. Wszystkie prace rglevykonywa zachowuyc warunki
BHP.

13.Uwagi koncowe.
— Elementy rozbiorkowe natg odwies¢ na wskazane przez inwestora miejsce.

- llo$¢ materiatdw rozbiorkowych musi bypotwierdzona przez inspektora nadzoru,
a odbidr potwierdzony przez osplWwskazayg przez inwestora.

— Przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych tgle dokon& sprawdzenia
parametrow gruntu przy udziale inspektora nadz@mojektanta.
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