5 MW PROJEKT

Michal Wieczorek
ul. Reymonta 1a/1, 58-370 Boguszéw-Gorce
Tel.: +48 888 255 808

e-mail; mwprojekt.polska@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Na wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w czesci wspolnej i dwunastu
lokalach oraz wykonanie instalacji ¢.o na gaz w tych lokalach, w budynku przy

ul. Bohaterow Getta

nr 36 w Gluszycy.

OBIEKT Lokal mieszkalny
ADRES Ul. Bohateréw Getta 36, Gluszyca 58-340
Dz.nr 447/1, Obreb 1- Gluszyca
Kat. budynku — XIII, Kubatura budynku — 1700 m’
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1. O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Cze$é opisowa (dot. lokali od 1-13)
Opis stanu faktycznego
Zakres opracowania
1 Branza Instalacyjna
-Instalacja c.o.
-Instalacja gazowa
-Instalacja nawiewno-wywiewna
Oswiadczenie
IL
Zakres odzialywania na inwestycj¢
Uwagi koficowe

III. Czg$¢ rysunkowa
rys.1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
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IV. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego
3.Opinie i zezwolenia



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.0.1333 - z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt architektoniczno-budowlany na:

wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w czgéci wspdlnej 1 dwunastu
lokalach oraz wykonanie instalacji ¢.0 na gaz w tych lokalach, w budynku przy
ul. Bohateréw Getta nr 36 w Gluszycy

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:.............ccoviiir i L

OPracoOWaNIe: ... ... oo e sy



Opis techniczny

Do projektu budowlanego na wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w
czesci wspolnej i dwunastu lokalach oraz wykonanie instalacji ¢.o na gaz w tych
lokalach, w budynku przy ul. Bohaterow Getta nr 36 w Gluszycy.

Czes¢ wspélna

Opis stanu faktycznego
Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojacej catkowicie podpiwniczony. Stropy nad

piwnicami ceramiczne, pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy,
kryty dachdéwka..
Budynek posiada instalacje wod.- kan. i elektryczng, — stan techniczny tych instalacji dobry.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie nowego pionu gazowego w budynku mieszkalnym.

1.Branza Instalacyjna

Instalacja gazowa

Projektuje si¢ nowy pion gazowy, wyprowadzony ze skrzynki gazowej z kurkiem glownym,
wykonany z rur stalowych bezszwowych o $rednicy 5/4”taczonych poprzez spawanie ,
doprowadzony do projektowanych gazomierzy typu G4 umieszczonych na klatce schodowe;.

Lokal 1

Opis stanu faktycznego

Lokal mieszkalny usytuowany na parterze  budynku mieszkalnego w zabudowie
wolnostojacej catkowicie podpiwniczonego. Stropy nad piwnicami ceramiczne, pozostale
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachowka..

Lokal posiada instalacje wod.- kan. i elektryczna, — stan techniczny tych instalacji dobry.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji C.O. wraz z montazem
kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25kW, oraz wykonanie instalacji
nawiewnej pomieszczenia Salon z aneksem kuchennym.

1.Branza Instalacyjna
Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje c.0. wodna pompowa opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.

Jako urzadzenie nagrzewcze przyjeto kociol gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy
25kW lub zamlenny o podobnych parametrach techficznych, ktéry nalezy usytuowaé w
pomieszczeniu Salon z aneksem kuchennym.

Kanat powietrzno - spahnowy z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 80/120
mm. wyprowadzi¢ przez $ciang zewnetrzna, poprowadzi¢ po elewacji wystawiajac go min.
80 cm ponad krawegdz dachu, zgodnie z rysunkiem. Kanal ten zaopatrzyé w zbiorniczek ze
skraplaczem.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejmkl convectorowe typu stalowego, lub inne o
podobnych parametrach.



Nowa instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych laczonych przez spawanie, lub z rur
miedzianych atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Rury te w
przejSciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o przekroju wigkszym niz
prowadzona rura. Przewody prowadzone w posadzkach lub podiogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji, nalezy ja dwu - trzy krotnie przepluka¢ woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonaé proby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw hydraulicznych.
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych do
cieptej wody w wersji grubo$ciennej z wktadka aluminiowg lub rur stalowych ocynkowanych.
Przewody nalezy szczelnie izolowaé otuling z pianki poliuretanowej gr.20/16 mm. Podejscia
do przybordéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Na przewodach zasilajacych grupy
przyborow nalezy montowaé zawory odcinajgce.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza - korytarz (parter) - przyjeto gazomierz typu G4, ktory
zamontowac na stelazu konstrukcyjnym.,

Nowsa instalacje gazowa doprowadzi¢ do kotla gazowego oraz kuchenki
czteropalnikowej usytulowanych w pomieszczeniu Salon z aneksem kuchennym.

W/w instalacje wykonaé¢ z rur stalowych czarnych, faczonych na gwint, lub z rur
miedzianych atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii.

Instalacj¢ gazows w przejSciach przez stropy i §ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod.-
kan. i 60cm od otwartych puszek elektrycznych. Dhugos$¢ rur gazowych do pierwszego
urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze by¢ krétsza niz 300cm. Po wykonaniu
instalacji gazowej nalezy dokona¢ proby szczelnosci w obecno$ci dostawcy gazu, jezeli
instalacja bedzie szczelna pomalowac farbg olejna.

Instalacja nawiewna

W celu prawidtowego funkcjonowania urzadzen grzewczo- kominowych nalezy wykonaé w
Scianie zewng¢trznej niezamykalny otwor wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14 cm, lub
zamontowa¢ nawiewniki okienne o wydajnosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami
(120m°/h).

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, Zze pomieszczenie , w ktorym zlokalizowano kociot gazowy posiada:

Kubature 34,50 m*

Wysoko§¢ 285 cm

Powierzchnia 12,10 m?

Pomieszczenie to nadaje si¢ dla zamontowania kotla gazowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — dziennik ustaw nr 75/2002

Lokal 2

Opis stanu faktycznego

Lokal mieszkalny usytuowany na parterze budynku mieszkalnego w zabudowie
wolnostojacej catkowicie podpiwniczonego. Stropy nad piwnicami ceramiczne, pozostalte
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachéwka..



Lokal posiada instalacje wod.- kan. i elektryczng, — stan techniczny tych instalacji dobry.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji C.O. wraz z montazem
kotla gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25kW, oraz wykonanie instalacji
nawiewno-wywiewnej pomieszczenia Przedpokoj oraz Salon z aneksem kuchennym.

1.Branza Instalacyjna
Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje c.0. wodna pompowa opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzadzenie nagrzewcze przyj¢to kociol gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy
25kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktory nalezy usytuowaé w
pomieszczeniu Przedpokd;.

Kanal powietrzno - spalinowy z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 80/120
mm. wprowadzi¢ do wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym wystawiajac go min. 80
cm. ponad jego krawedz, zgodnie z rysunkiem. Kanal ten zaopatrzy¢ w zbiorniczek ze
skraplaczem.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego, lub inne o
podobnych parametrach.

Nowa instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych faczonych przez spawanie, lub z rur
miedzianych atestowanych, taczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Rury te w
przejéciach przez $ciany prowadzi¢c w tulejach ochronnych o przekroju wigkszym niz
prowadzona rura. Przewody prowadzone w posadzkach lub podtogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji, nalezy ja dwu - trzy krotnie przeptukaé¢ woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonaé proby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw hydraulicznych.
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych do
cieptej wody w wersji grubo$ciennej z wktadka aluminiows lub rur stalowych ocynkowanych.
Przewody nalezy szczelnie izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej gr.20/16 mm. Podejscia
do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Na przewodach zasilajacych grupy
przyboréw nalezy montowac zawory odcinajace.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza - korytarz (parter) - przyjeto gazomierz typu G4, ktory
zamontowac na stelazu konstrukcyjnym.

Nowga instalacje gazowa doprowadzi¢c do kotla gazowego umieszczonego w
pomieszczeniu przedpokoj oraz kuchenki czteropalnikowej usytutowanej w pomieszczeniu
Salon z aneksem kuchennym.

W/w instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych, taczonych na gwint, lub z rur
miedzianych atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii.

Instalacj¢ gazowsg w przej$ciach przez stropy i sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod.-
kan. i 60cm od otwartych puszek elektrycznych. Dhugosé rur gazowych do pierwszego
urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze by¢ krotsza niz 300cm. Po wykonaniu
instalacji gazowej nalezy dokona¢ proby szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu, jezeli
instalacja bedzie szczelna pomalowa¢ farba olejna.



Instalacja nawiewno - wywiewna

Kanal wentylacyjny pomieszczeh Przedpokéj oraz Salon z aneksem kuchennym z blachy
kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 150 mm, musi posiadaé otuling izolacyjng
(9150/225mm), Wprowadzi¢ do wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym , zgodnie z
rysunkiem

W celu prawidlowego funkcjonowania urzadzen grzewczo- kominowych nalezy wykonaé w
§cianie zewnetrznej niezamykalny otwor wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14 cm, lub
zamontowaé nawiewniki okienne o wydajnosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami
(120m’/h).

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze pomieszczenie , w ktoérym zlokalizowano kociot gazowy posiada:

Kubature 25.65m’

Wysokos¢ 285 cm

Powierzchnia 9,00 m?

Pomieszczenie to nadaje si¢ dla zamontowania kotla gazowego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami — dziennik ustaw nr 75/2002

Lokal 3

Opis stanu faktycznego

Lokal mieszkalny usytuowany na parterze  budynku mieszkalnego w zabudowie
wolnostojacej catkowicie podpiwniczonego. Stropy nad piwnicami ceramiczne, pozostale
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachowka..

Lokal posiada instalacje wod.- kan. i elektryczna, — stan techniczny tych instalacji dobry.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji C.O. wraz z montazem
kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25kW, oraz wykonanie instalacji
nawiewno-wywiewnej pomieszczenia Kuchnia.

1.Branza Instalacyijna
Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje c.0. wodng pompowga opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzadzenie nagrzewcze przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy
25kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktéry nalezy usytuowaé w
pomieszczeniu Kuchnia.

Kanal powietrzno - spalinowy z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 80/120
mm. wprowadzi¢ do wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym wystawiajac go min. 80
cm. ponad jego krawedZz, zgodnie z rysunkiem. Kanal ten zaopatrzy¢ w zbiorniczek ze
skraplaczem.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego, lub inne o
podobnych parametrach.

Nowg instalacj¢ nalezy wykonaé¢ z rur stalowych laczonych przez spawanie, lub z rur
miedzianych atestowanych, igczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Rury te w
przejsciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o przekroju wigkszym niz



prowadzona rura. Przewody prowadzone w posadzkach lub podiogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji, nalezy ja dwu - trzy krotnie przeptukaé woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonaé proby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw hydraulicznych.
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych do
cieptej wody w wersji grubosciennej z wktadka aluminiows lub rur stalowych ocynkowanych.
Przewody nalezy szczelnie izolowaé otuling z pianki poliuretanowej gr.20/16 mm. Podejscia
do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na przewodach zasilajagcych grupy
przyboréw nalezy montowaé zawory odcinajace.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza - korytarz (parter) - przyjeto gazomierz typu G4, ktéry zamontowaé
na stelazu konstrukcyjnym.

Nows instalacje gazowa doprowadzi¢ do kotla gazowego oraz kuchenki czteropalnikowe;j
usytutowanych w pomieszczeniu Kuchnia..

W/w instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych, faczonych na gwint, lub z rur miedzianych
atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii.

Instalacje gazowa w przejéciach przez stropy i §ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod.-
kan, i 60cm od otwartych puszek elektrycznych. Dlugos¢ rur gazowych do pierwszego
urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze by¢ krétsza niz 300cm. Po wykonaniu
instalacji gazowej nalezy dokona¢ proby szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu, jezeli
instalacja bedzie szczelna pomalowac¢ farba olejng.

Instalacja nawiewno - wywiewna

Kanal wentylacyjny pomieszczenia Kuchnia z blachy kwasoodpornej o przekroju nie
mniejszym niz 150 mm, musi posiadaé¢ otuling izolacyjng (9150/225mm), Wprowadzi¢ do
wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym , zgodnie z rysunkiem

W celu prawidlowego funkcjonowania urzadzefi grzewczo- kominowych nalezy wykonaé w
§cianie zewnetrznej niezamykalny otwér wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14 cm, lub
zamontowa¢ nawiewniki okienne o wydajnosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami
(120m*/h).

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze pomieszczenie , w ktérym zlokalizowano kociot gazowy posiada:

Kubature 20,80 m’

Wysokos¢ 285 cm

Powierzchnia 7,30 m?

Pomieszczenie to nadaje si¢ dla zamontowania kotla gazowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — dziennik ustaw nr 75/2002

Lokal 4



Opis stanu faktycznego
Lokal mieszkalny usytuowany na pierwszym pietrze budynku mieszkalnego w zabudowie

wolnostojacej calkowicie podpiwniczonego. Stropy nad piwnicami ceramiczne, pozostale
drewniane. Dach konstrukeji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachoéwka..
Lokal posiada instalacje wod.- kan. i elektryczng, — stan techniczny tych instalacji dobry.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji C.O. wraz z montazem
kotla gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25kW, oraz wykonanie instalacji
nawiewno- wywiewnej pomieszczenia Kuchnia.

1.Branza Instalacyjna

Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacj¢ c.0. wodng pompowg opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzadzenie nagrzewcze przyjeto kociol gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy
25kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktory nalezy usytuowaé w
pomieszczeniu Kuchnia.

Kanat powietrzno - spalinowy z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 80/120
mm. wyprowadzi¢ przez $ciang zewnetrzng, poprowadzi¢ po elewacji wystawiajac go min.
80 cm ponad krawedz dachu, zgodnie z rysunkiem. Kanat ten zaopatrzy¢ w zbiorniczek ze
skraplaczem.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego, lub inne o
podobnych parametrach.

Nowa instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych faczonych przez spawanie, lub z rur
miedzianych atestowanych, tagczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Rury te w
przejSciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o przekroju wigkszym niz
prowadzona rura. Przewody prowadzone w posadzkach lub podiogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji, nalezy ja dwu - trzy krotnie przeptuka¢ woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonaé proby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw hydraulicznych.
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych do
cieptej wody w wersji grubosciennej z wkiadka aluminiowa lub rur stalowych ocynkowanych.
Przewody nalezy szczelnie izolowaé otuling z pianki poliuretanowej gr.20/16 mm. Podejscia
do przybordéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Na przewodach zasilajacych grupy
przyboréw nalezy montowaé zawory odcinajace.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza - korytarz (I pietro) - przyjeto gazomierz typu G4, ktory zamontowaé
na stelazu konstrukcyjnym.

Nowg instalacj¢ gazowa doprowadzi¢ do kotlta gazowego oraz kuchenki czteropalnikowe;
usytulowanych w pomieszczeniu Kuchnia.

W/w instalacje wykonac z rur stalowych czarnych, taczonych na gwint, lub z rur miedzianych
atestowanych, laczonych na lut twardy lub w nowej technologii.

Instalacje gazowg w przejéciach przez stropy i $ciany nalezy prowadzic w tulejach
ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod.-
kan. i 60cm od otwartych puszek elektrycznych. Dlugo$é rur gazowych do pierwszego
urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze by¢ krétsza niz 300cm. Po wykonaniu
instalacji gazowej nalezy dokonaé proby szczelno$ci w obecnosci dostawcy gazu, jezeli
instalacja bedzie szczelna pomalowaé farba olejna.
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Instalacja nawiewno - wywiewna &

Kanal wentylacyjny pomieszczenia Kuchnia z blachy kwasoodpomej o przekroju nie
mniejszym niz 150 mm, musi posiada¢ otuling izolacyjna (¢150/225mm), wyprowadzi¢ przez
$ciang zewngtrzng, poprowadzié po elewacji wystawiajagc go min. 80 ¢cm ponad krawedz
dachu, zgodnie z rysunkiem. zgodnie z rysunkiem

W celu prawidtowego funkcjonowania urzadzefi grzewczo- kominowych nalezy wykona¢ w
$cianie zewnetrznej niezamykalny otwor wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14 cm, lub
zamontowa¢ nawiewniki okienne o wydajnosci zgodnej z obowiazujacymi przepisami
(120m°/h).

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze pomieszczenie , w ktorym zlokalizowano kociot gazowy posiada:

Kubature 41,70 m®

Wysokos¢ 270 cm

Powierzchnia 15,45 m?

Pomieszczenie to nadaje si¢ dla zamontowania kotla gazowego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami — dziennik ustaw nr 75/2002

Lokal §

Opis stanu faktycznego

Lokal mieszkalny usytuowany na pierwszym pigtrze budynku mieszkalnego w zabudowie
wolnostojacej catkowicie podpiwniczonego. Stropy nad piwnicami ceramiczne, pozostale
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachowka..

Lokal posiada instalacje wod.- kan. i elektryczng, — stan techniczny tych instalacji dobry.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji C.O. wraz z montazem
kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25kW, oraz wykonanie instalacji
nawiewno-wywiewnej pomieszczenia Przedpokdj oraz Kuchnia.

1.Branza Instalacyjna

Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje c.0. wodna pompowa opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzadzenie nagrzewcze przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy
25kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktéry nalezy usytuowaé w
pomieszczeniu Przedpokd;.

Kanat powietrzno - spalinowy z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 80/120
mm. wprowadzi¢ do wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym wystawiajac go min. 80
cm. ponad jego krawedz, zgodnie z rysunkiem. Kanat ten zaopatrzyé w zbiorniczek ze
skraplaczem.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego, lub inne o
podobnych parametrach.

Nowa instalacj¢ nalezy wykonaé¢ z rur stalowych laczonych przez spawanie, lub z rur
miedzianych atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Rury te w
przejsciach przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o przekroju wigkszym niz
prowadzona rura. Przewody prowadzone w posadzkach lub podtogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.




Po wykonaniu instalacji, nalezy ja dwu - trzy krotnie przepluka¢ woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonaé proby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw hydraulicznych.
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych do
cieptej wody w wersji grubosciennej z wktadkg aluminiowa lub rur stalowych ocynkowanych.
Przewody nalezy szczelnie izolowaé otuling z pianki poliuretanowej gr.20/16 mm. Podej$cia
do przyborow nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Na przewodach zasilajagcych grupy
przyboréw nalezy montowaé zawory odcinajace.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza - korytarz (I pigtro) - przyjeto gazomierz typu G4, ktéry zamontowaé
na stelazu konstrukcyjnym.

Nows instalacje gazowa doprowadzi¢ do kotla gazowego umieszczonego w pomieszczeniu
przedpokoéj oraz kuchenki czteropalnikowej usytutowanej w pomieszczeniu Kuchnia.

W/w instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych, faczonych na gwint, lub z rur miedzianych
atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii.

Instalacje gazowa w przejéciach przez stropy i Sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod.-
kan. i 60cm od otwartych puszek elektrycznych. Dlugo$¢ rur gazowych do pierwszego
urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze byé krétsza niz 300cm. Po wykonaniu
instalacji gazowej nalezy dokonaé proby szczelnoéci w obecnosci dostawcy gazu, jezeli
instalacja bedzie szczelna pomalowac farba olejna.

Instalacja nawiewno - wywiewna

Kanatl wentylacyjny pomieszczefi Przedpokdj oraz Kuchnia z blachy kwasoodpornej o
przekroju nie mniejszym niz 150 mm, musi posiada¢ otuling izolacyjna (2150/225mm),
Wprowadzi¢ do wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym ,zgodnie z rysunkiem

W celu prawidlowego funkcjonowania urzadzen grzewczo- kominowych nalezy wykonaé¢ w
§cianie zewnetrznej niezamykalny otwdr wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14 cm, lub
zamontowa¢ nawiewniki okienne o wydajnosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami
(120m°/h).

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze pomieszczenie , w ktorym zlokalizowano kociol gazowy posiada:

Kubaturg 8,65 m®

Wysokos¢ 270 cm

Powierzchnia 3,20 m?

Pomieszczenie to nadaje si¢ dla zamontowania kotla gazowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — dziennik ustaw nr 75/2002

Lokal 6

Opis stanu faktyeznego

Lokal mieszkalny usytuowany na pierwszym pig¢trze budynku mieszkalnego w zabudowie
wolnostojacej catkowicie podpiwniczonego. Stropy nad piwnicami ceramiczne, pozostate
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachowka..

Lokal posiada instalacje wod.- kan. i elektryczng, — stan techniczny tych instalacji dobry.

Zakres opracowania



Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji C.0. wraz z montazem
kotla gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25kW, oraz wykonanie instalacji
nawiewno-wywiewnej pomieszczenia Kuchnia.

1.Branza Instalacyjna
Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacj¢ ¢.0. wodna pompowa opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzadzenie nagrzewcze przyjeto kociol gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy
25kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktory nalezy usytuowaé w
pomieszczeniu Lazienka.

Kanal powietrzno - spalinowy z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 80/120
mm, wprowadzi¢ do wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym wystawiajac go min. 80
cm, ponad jego krawedZz, zgodnie z rysunkiem. Kanal ten zaopatrzy¢ w zbiorniczek ze
skraplaczem.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego, lub inne o
podobnych parametrach.

Nowa instalacje nalezy wykonaé¢ z rur stalowych faczonych przez spawanie, lub z rur
miedzianych atestowanych, taczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Rury te w
przejsciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o przekroju wigkszym niz
prowadzona rura. Przewody prowadzone w posadzkach lub podlogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofieksu.

Po wykonaniu instalacji, nalezy ja dwu - trzy krotnie przepluka¢ wodg przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonaé proby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw hydraulicznych.
Instalacj¢ cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych do
cieptej wody w wersji grubosciennej z wktadka aluminiowa lub rur stalowych ocynkowanych.
Przewody nalezy szczelnie izolowaé otuling z pianki poliuretanowej gr.20/16 mm. Podejscia
do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na przewodach zasilajacych grupy
przybordw nalezy montowaé zawory odcinajace.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza - korytarz (I pigtro) - przyjeto gazomierz typu G4, ktory zamontowa¢
na stelazu konstrukcyjnym.

Nowg instalacje gazowa doprowadzi¢ do kotta gazowego umieszczonego w pomieszczeniu
Lazienka oraz kuchenki czteropalnikowej usytutowanej w pomieszczeniu Kuchnia.

W/w instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych, faczonych na gwint, lub z rur miedzianych
atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii.

Instalacje gazowa w przejéciach przez stropy i $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod.-
kan. i 60cm od otwartych puszek elektrycznych. Dlugo$¢ rur gazowych do pierwszego
urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze by¢ krétsza niz 300cm. Po wykonaniu
instalacji gazowej nalezy dokonaé proby szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu, jezeli
instalacja bedzie szczelna pomalowac farba olejna.

Instalacja nawiewno - wywiewna

Kanat wentylacyjny pomieszczenia Kuchnia z blachy kwasoodpornej o przekroju nie
mniejszym niz 150 mm, musi posiadaé otuling izolacyjng (8150/225mm), Wprowadzi¢ do
wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym ,zgodnie z rysunkiem




W celu prawidtowego funkcjonowania urzadzef grzewczo- kominowych nalezy wykona¢ w
$cianie zewnetrznej niezamykalny otwor wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14 c¢m, lub
zamontowaé nawiewniki okienne o wydajnosci zgodnej z obowiazujacymi przepisami
(120m*/h).

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze pomieszczenie , w ktérym zlokalizowano kociot gazowy posiada:

Kubature 14,45 m®

Wysokos¢ 270 cm

Powierzchnia 5,35 m®

Pomieszczenie to nadaje si¢ dla zamontowania kotla gazowego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami — dziennik ustaw nr 75/2002

Lokal 7i 8

Opis stanu faktycznego

Lokal mieszkalny usytuowany na pierwszym pietrze budynku mieszkalnego w zabudowie
wolnostojacej calkowicie podpiwniczonego. Stropy nad piwnicami ceramiczne, pozostate
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachowka..

Lokal posiada instalacje wod.- kan. i elektryczna, — stan techniczny tych instalacji dobry.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji C.O. wraz z montazem
kotla gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25kW.

1.Branza Instalacyjna
Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje c.0. wodng pompowa opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzadzenie nagrzewcze przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy
25kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktory nalezy usytuowaé w
pomieszczeniu Kuchnia.

Kanat powietrzno - spalinowy z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 80/120
mm. wprowadzi¢ do wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym wystawiajac go min. 80
cm, ponad jego krawedz, zgodnie z rysunkiem. Kanal ten zaopatrzy¢ w zbiorniczek ze
skraplaczem.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego, lub inne o
podobnych parametrach.

Nowg instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych laczonych przez spawanie, lub z rur
miedzianych atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Rury te w
przej$ciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o przekroju wigkszym niz
prowadzona rura. Przewody prowadzone w posadzkach lub poditogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji, nalezy ja dwu - trzy krotnie przepluka¢ woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokona¢ proby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw hydraulicznych.
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych do
cieptej wody w wersji grubosciennej z wkiadka aluminiowa lub rur stalowych ocynkowanych.
Przewody nalezy szczelnie izolowaé otuling z pianki poliuretanowej gr.20/16 mm. Podejscia
do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na przewodach zasilajacych grupy
przyboréw nalezy montowa¢ zawory odcinajace.



Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza - korytarz (I pigtro) - przyj¢to gazomierz typu G4, ktory zamontowac
na stelazu konstrukcyjnym,

Nowsa instalacje gazowa doprowadzi¢ do kotla gazowego oraz kuchenki czteropalnikowe;j
usytutowanych w pomieszczeniu Kuchnia.

W/w instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych, faczonych na gwint, lub z rur miedzianych
atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii.

Instalacje gazowa w przejéciach przez stropy i $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod.-
kan. i 60cm od otwartych puszek elektrycznych. Dilugo$¢ rur gazowych do pierwszego
urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze by¢ krotsza niz 300cm. Po wykonaniu
instalacji gazowej nalezy dokonaé¢ préby szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu, jezeli
instalacja bedzie szczelna pomalowaé farba olejna.

Instalacja nawiewno - wywiewna
Wentylacja pomieszczenia Kuchnia — istniejgca.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze pomieszczenie , w ktorym zlokalizowano kociot gazowy posiada:

Kubature 37,95 m’

Wysokos¢ 270 cm

Powierzchnia 14,05 m?

Pomieszczenie to nadaje si¢ dla zamontowania kotla gazowego zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami — dziennik ustaw nr 75/2002

Lokal 9

Opis stanu faktycznego

Lokal mieszkalny usytuowany na drugim pigtrze budynku mieszkalnego w zabudowie
wolnostojacej catkowicie podpiwniczonego. Stropy nad piwnicami ceramiczne, pozostalte
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachowka..

Lokal posiada instalacje¢ wod.- kan. i elektryczna, — stan techniczny tych instalacji dobry.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji C.O. wraz z montazem
kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25kW, oraz wykonanie instalacji
nawiewno- wywiewnej pomieszczenia Kuchnia.

1.Branza Instalacyjna
Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacj¢ c.0. wodng pompowa opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzadzenie nagrzewcze przyjeto kociol gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy
25kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktéry nalezy usytuowaé w
pomieszczeniu Kuchnia.

Kanat powietrzno - spalinowy z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 80/120
mm. wyprowadzi¢ przez $ciane zewnetrzna, poprowadzié po elewacji wystawiajac go min.



80 cm ponad krawedz dachu, zgodnie z rysunkiem. Kanat ten zaopatrzy¢ w zbiorniczek ze
skraplaczem.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego, lub inne o
podobnych parametrach.

Nowa instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych laczonych przez spawanie, lub z rur
miedzianych atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Rury te w
przejéciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o przekroju wiekszym niz
prowadzona rura. Przewody prowadzone w posadzkach lub poditogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji, nalezy ja dwu - trzy krotnie przeptuka¢ woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonaé proby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw hydraulicznych.
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych do
cieptej wody w wersji grubosciennej z wktadka aluminiows lub rur stalowych ocynkowanych.
Przewody nalezy szczelnie izolowaé otuling z pianki poliuretanowej gr.20/16 mm, Podejscia
do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Na przewodach zasilajacych grupy
przyborow nalezy montowaé zawory odcinajace.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza - korytarz (II pietro) - przyjeto gazomierz typu G4, ktéry zamontowac
na stelazu konstrukcyjnym.

Nowa instalacje gazows doprowadzi¢ do kotla gazowego oraz kuchenki czteropalnikowej
usytulowanych w pomieszczeniu Kuchnia.

W/w instalacje wykonac z rur stalowych czarnych, faczonych na gwint, lub z rur miedzianych
atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii.

Instalacje gazowa w przejsciach przez stropy i $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod.-
kan. i 60cm od otwartych puszek elektrycznych. Dlugo$¢ rur gazowych do pierwszego
urzgdzenia gazowego od gazomierza nie moze by¢ krotsza niz 300cm. Po wykonaniu
instalacji gazowej nalezy dokonaé proby szczelnosci w obecno$ci dostawcy gazu, jezeli
instalacja bedzie szczelna pomalowac farba olejna.

Instalacja nawiewno - wywiewna

Kanal wentylacyjny pomieszczenia Kuchnia z blachy kwasoodpornej o przekroju nie
mniejszym niz 150 mm, musi posiada¢ otuling izolacyjna (9150/225mm), wprowadzi¢ do
wolnej przestrzeni w przewodzie kominowy, zgodnie z rysunkiem

W celu prawidiowego funkcjonowania urzadzen grzewczo- kominowych nalezy wykonaé w
$cianie zewngtrznej niezamykalny otwdr wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14 cm, lub
zamon;owaé nawiewniki okienne o wydajnosci zgodnej z obowiazujacymi przepisami
(120m°/h).

OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze pomieszczenie , w ktorym zlokalizowano kociot gazowy posiada:

Kubatur¢ 30,80 m’

Wysoko§¢ 270 cm

Powierzchnia 11,40 m?

Pomieszczenie to nadaje si¢ dla zamontowania kotta gazowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — dziennik ustaw nr 75/2002



Lokal 10

Opis stanu faktyeznego

Lokal mieszkalny usytuowany na drugim pigtrze budynku mieszkalnego w zabudowie
wolnostojacej catkowicie podpiwniczonego. Stropy nad piwnicami ceramiczne, pozostale
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachowka..

Lokal posiada instalacje wod.- kan. i elektryczng, — stan techniczny tych instalacji dobry.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji C.O. wraz z montazem
kotla gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25kW, oraz wykonanie instalacji
nawiewno-wywiewnej pomieszczenia Kuchnia.

1.Branza Instalacyina
Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje ¢.0. wodng pompowa opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzadzenie nagrzewcze przyjeto kociol gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy
25kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktory nalezy usytuowaé w
pomieszczeniu Kuchnia.

Kanat powietrzno - spalinowy z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 80/120
mm. wyprowadzi¢ z pomieszczenia na korytarz, nastepnie przez strych, wystawiajac go 80
cm. ponad pola¢ dachu, zgodnie z rysunkiem. Kanal ten zaopatrzy¢ w zbiorniczek ze
skraplaczem.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego, lub inne o
podobnych parametrach.

Nowg instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych laczonych przez spawanie, lub z rur
miedzianych atestowanych, taczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Rury te w
przej$ciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o przekroju wigkszym niz
prowadzona rura. Przewody prowadzone w posadzkach lub podiogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji, nalezy ja dwu - trzy krotnie przeptuka¢ woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonac proby eksploatacyjnej przy uzyciu zawordéw hydraulicznych.
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych do
cieplej wody w wersji grubosciennej z wkladka aluminiows lub rur stalowych ocynkowanych.
Przewody nalezy szczelnie izolowaé otuling z pianki poliuretanowej gr.20/16 mm. Podejscia
do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na przewodach zasilajacych grupy
przybordéw nalezy montowaé zawory odcinajace.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza - korytarz (II pigtro) - przyjeto gazomierz typu G4, ktory zamontowac
na stelazu konstrukcyjnym.

Nowa instalacje gazowsa doprowadzi¢ do kotla gazowego oraz kuchenki czteropalnikowe;
usytutowanych w pomieszczeniu Kuchnia.

W/w instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych czarnych, taczonych na gwint, lub z rur miedzianych
atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii.

Instalaci¢ gazowa w przejéciach przez stropy i $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod.-
kan. i 60cm od otwartych puszek elektrycznych. Dlugo$¢ rur gazowych do pierwszego
urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze by¢ krotsza niz 300cm. Po wykonaniu
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instalacji gazowej nalezy dokona¢ proby szczelnosci w obecno$ci dostawcy gazu, jezeli
instalacja bedzie szczelna pomalowac farba olejna.

Instalacja nawiewno - wywiewna
Kanat wentylacyjny pomieszczenia Kuchnia z blachy kwasoodpornej o przekroju nie
mniejszym niz 150 mm, musi posiadaé otuling izolacyjna (9150/225mm), wyprowadzi¢ z
pomieszczenia, na korytarz, nastepnie przez strych wyprowadzajac go min. 80 cm. ponad jego
polta¢ ,zgodnie z rysunkiem
W celu prawidlowego funkcjonowania urzadzen grzewczo- kominowych nalezy wykona¢ w
$cianie zewnetrznej niezamykalny otwér wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14 c¢m, lub
zamontowa¢ nawiewniki okienne o wydajnosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami
(120m’/h).

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze pomieszczenie , w ktorym zlokalizowano kociot gazowy posiada:

Kubature 23,65 m’

Wysoko$¢ 270 cm

Powierzchnia 8,75 m?

Pomieszczenie to nadaje si¢ dla zamontowania kotta gazowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — dziennik ustaw nr 75/2002

Lokal 11

Opis stanu faktycznego

Lokal mieszkalny usytuowany na drugim pigtrze budynku mieszkalnego w zabudowie
wolnostojacej catkowicie podpiwniczonego. Stropy nad piwnicami ceramiczne, pozostale
drewniane. Dach konstrukeji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachéwka..

Lokal posiada instalacje wod.- kan. i elektryczna, — stan techniczny tych instalacji dobry.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji C.O. wraz z montazem
kotla gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25kW, oraz wykonanie instalacji
nawiewno-wywiewnej pomieszczenia Salon z aneksem kuchennym.

1.Branza Instalacyjna
Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje c.0. wodng pompowg opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzadzenie nagrzewcze przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy
25kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktory nalezy usytuowaé w
pomieszczeniu Salon z aneksem kuchennym.

Kanat powietrzno - spalinowy z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 80/120
mm. wprowadzi¢ do wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym wystawiajac go min. 80
cm. ponad jego krawedz, zgodnie z rysunkiem. Kanal ten zaopatrzyé w zbiorniczek ze
skraplaczem.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego, lub inne o
podobnych parametrach.

Nowsa instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych gczonych przez spawanie, lub z rur
miedzianych atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Rury te w
przejsciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o przekroju wigkszym niz



prowadzona rura. Przewody prowadzone w posadzkach lub podiogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji, nalezy ja dwu - trzy krotnie przepluka¢ wodg przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonaé proby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw hydraulicznych.
Instalacje cieplej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych do
cieptej wody w wersji grubo$ciennej z wktadka aluminiows lub rur stalowych ocynkowanych.
Przewody nalezy szczelnie izolowaé otuling z pianki poliuretanowej gr.20/16 mm. Podejécia
do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Na przewodach zasilajacych grupy
przyboréw nalezy montowaé zawory odcinajace.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza - korytarz (II pigtro) - przyj¢to gazomierz typu G4, ktéry zamontowaé
na stelazu konstrukcyjnym.,

Nows instalacje gazows doprowadzi¢ do kotla gazowego oraz kuchenki czteropalnikowe;j
usytutowanych w pomieszczeniu Salon z aneksem kuchennym.

W/w instalacje wykonaé z rur stalowych czarnych, faczonych na gwint, lub z rur miedzianych
atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii.

Instalacje gazowa w przejéciach przez stropy i S$ciany nalezy prowadzi¢c w tulejach
ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod.-
kan. i 60cm od otwartych puszek elektrycznych. Diugos¢ rur gazowych do pierwszego
urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze byé krétsza niz 300cm. Po wykonaniu
instalacji gazowej nalezy dokona¢ proby szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu, jezeli
instalacja bedzie szczelna pomalowa¢ farba olejna.

Instalacja nawiewno - wywiewna

Kanat wentylacyjny pomieszczenia Salon z aneksem kuchennym z blachy kwasoodpornej o
przekroju nie mniejszym niz 150 mm, musi posiadaé otuling izolacyjna (2150/225mm),
wprowadzi¢ do wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym , zgodnie z rysunkiem.

W celu prawidtowego funkcjonowania urzadzen grzewczo- kominowych nalezy wykonaé¢ w
$cianie zewngtrznej niezamykalny otwor wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14 cm, lub
zamontowa¢ nawiewniki okienne o wydajnosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami
(120m*/h).

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze pomieszczenie , w ktorym zlokalizowano kociot gazowy posiada:

Kubaturg 54,25 m’

Wysokos¢ 270 cm

Powierzchnia 20,10 m?

Pomieszczenie to nadaje si¢ dla zamontowania kotla gazowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — dziennik ustaw nr 75/2002

Lokal 12

Opis stanu faktycznego

Lokal mieszkalny usytuowany na drugim pietrze budynku mieszkalnego w zabudowie
wolnostojgcej catkowicie podpiwniczonego. Stropy nad piwnicami ceramiczne, pozostale
drewniane, Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachéwka..

Lokal posiada instalacje wod.- kan. i elektryczna, — stan techniczny tych instalacji dobry.



Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji C.0. wraz z montazem
kotla gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25kW, oraz wykonanie instalacji
nawiewno-wywiewnej pomieszczenia Salon z aneksem kuchennym.

1.Branza Instalacyjna

Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje ¢.0. wodng pompowg opalana gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzadzenie nagrzewcze przyjeto kociol gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy
25kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktory nalezy usytuowaé w
pomieszczeniu Salon z aneksem kuchennym.

Kanat powietrzno - spalinowy z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 80/120
mm. wprowadzi¢ do wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym wystawiajac go min. 80
cm. ponad jego krawedz, zgodnie z rysunkiem. Kanal ten zaopatrzy¢ w zbiorniczek ze
skraplaczem.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego, lub inne o
podobnych parametrach.

Nowa instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych laczonych przez spawanie, lub z rur
miedzianych atestowanych, tgczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Rury te w
przejSciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o przekroju wigkszym niz
prowadzona rura. Przewody prowadzone w posadzkach lub poditogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji, nalezy ja dwu - trzy krotnie przeptuka¢ woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonaé proby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw hydraulicznych.
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych do
cieplej wody w wersji grubosciennej z wkiadka aluminiowg lub rur stalowych ocynkowanych.
Przewody nalezy szczelnie izolowaé otuling z pianki poliuretanowej gr.20/16 mm. Podejscia
do przybordéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na przewodach zasilajacych grupy
przyboréw nalezy montowaé zawory odcinajace.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza - korytarz (II pietro) - przyjeto gazomierz typu G4, ktéry zamontowaé
na stelazu konstrukcyjnym.

Nowa instalacje gazowa doprowadzi¢ do kotla gazowego oraz kuchenki czteropalnikowe;
usytulowanych w pomieszczeniu Salon z aneksem kuchennym.

W/w instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych, taczonych na gwint, lub z rur miedzianych
atestowanych, taczonych na lut twardy lub w nowej technologii.

Instalacje gazowa w przejsciach przez stropy i $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod.-
kan. i 60cm od otwartych puszek elektrycznych. Dlugos¢ rur gazowych do pierwszego
urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze by¢ krotsza niz 300cm. Po wykonaniu
instalacji gazowej nalezy dokonaé proby szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu, jezeli
instalacja bedzie szczelna pomalowa¢ farba olejna.

Instalacja nawiewno - wywiewna

Kanat wentylacyjny pomieszczenia Salon z aneksem kuchennym z blachy ocynkowanej o
przekroju nie mniejszym niz 150 mm, musi posiadaé otuling izolacyjna (2150/225mm),
wprowadzi¢ do wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym , zgodnie z rysunkiem.



W celu prawidtowego funkcjonowania urzagdzen grzewezo- kominowych nalezy wykonaé¢ w
Scianie zewnetrznej niezamykalny otwor wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14 cm, lub
zamontowaé nawiewniki okienne o wydajnosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami
(120m’/h).

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze pomieszczenie , w ktorym zlokalizowano kociot gazowy posiada:

Kubature 58,20 m®

Wysokos¢ 270 cm

Powierzchnia 21,55 m?

Pomieszczenie to nadaje si¢ dla zamontowania kotta gazowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — dziennik ustaw nr 75/2002

Lokal 13

Opis stanu faktycznego

Lokal mieszkalny usytuowany na drugim pigtrze budynku mieszkalnego w zabudowie
wolnostojacej catkowicie podpiwniczonego. Stropy nad piwnicami ceramiczne, pozostale
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachowka..

Lokal posiada instalacje¢ wod.- kan. i elektryczna, — stan techniczny tych instalacji dobry.

Zakres opracowania
]

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji C.O. wraz z montazem
kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25kW, oraz wykonanie instalacji
nawiewno-wywiewnej pomieszczenia Lazienka oraz Salon z aneksem kuchennym.

1.Branza Instalacyjna
Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje c.0. wodna pompowa opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzadzenie nagrzewcze przyjeto kociol gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy
25kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktory nalezy usytuowaé w
pomieszczeniu Lazienka.

Kanat powietrzno - spalinowy z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 80/120
mm. wprowadzi¢ do wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym wystawiajac go min. 80
cm. ponad jego krawedz, zgodnie z rysunkiem. Kanal ten zaopatrzyé w zbiorniczek ze
skraplaczem.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego, lub inne o
podobnych parametrach.

Nowa instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych laczonych przez spawanie, lub z rur
miedzianych atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Rury te w
przejSciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o przekroju wigkszym niz
prowadzona rura. Przewody prowadzone w posadzkach lub podlogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji, nalezy ja dwu - trzy krotnie przeptuka¢ woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokona¢ proby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw hydraulicznych.
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych do
cieptej wody w wersji grubosciennej z wkiadka aluminiowsg lub rur stalowych ocynkowanych.
Przewody nalezy szczelnie izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej gr.20/16 mm. Podejscia
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do przyboréw nalezy prowadzié¢ w bruzdach $ciennych. Na przewodach zasilajacych grupy
przyboréw nalezy montowaé zawory odcinajgce.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza - korytarz (II pigtro) - przyjeto gazomierz typu G4, ktory
zamontowa¢ na stelazu konstrukcyjnym.

Nowa instalacj¢ gazowa doprowadzi¢ do kotta gazowego umieszczonego w
pomieszczeniu Lazienka oraz kuchenki czteropalnikowej usytulowanej w pomieszczeniu
Salon z aneksem kuchennym.

W/w instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych, taczonych na gwint, lub z rur
miedzianych atestowanych, faczonych na lut twardy lub w nowej technologii.

Instalacje gazowa w przejsciach przez stropy i Sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod.-
kan. i 60cm od otwartych puszek elektrycznych. Dhugo$¢ rur gazowych do pierwszego
urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze by¢ krotsza niz 300cm. Po wykonaniu
instalacji gazowej nalezy dokonaé proby szczelnos$ci w obecno$ci dostawcy gazu, jezeli
instalacja bedzie szczelna pomalowaé farba olejna.

Instalacja nawiewno - wywiewna

Kanat wentylacyjny pomieszczenia Salon z aneksem kuchennym z blachy ocynkowanej o
przekroju nie mniejszym niz 150 mm, musi posiada¢ otuling izolacyjng (9150/225mm),
Wprowadzi¢ do wolnej przestrzeni w przewodzie kominowym , zgodnie z rysunkiem.
Wentylacja pomieszczenia Lazienka istniejaca.

W celu prawidlowego funkcjonowania urzadzen grzewczo- kominowych nalezy wykonaé¢ w
§cianie zewnetrznej niezamykalny otwor wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14 cm, lub
zamontowa¢ nawiewniki okienne o wydajnosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
(120m’/h).

OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze pomieszczenie , w ktorym zlokalizowano kociot gazowy posiada:

Kubature 8,80 m’

Wysokoé¢ 270 cm

Powierzchnia 3,25 m?

Pomieszczenie to nadaje si¢ dla zamontowania kotla gazowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — dziennik ustaw nr 75/2002

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art.34 ust.3 pkt S Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka si¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych inwestor
posiada tytul prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewngtrzne) i nie ingerowaniu
poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robot budowlanych zamyka si¢ w
jego granicach jak wyzej
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Uwagi koncowe

e Pomieszczenia w ktérych zamontowano kociol gazowy spetniajg wymogi techniczne
ujete w Dz. U. 75/02 oraz przepisy ppoz.

o Obok kazdego kotla gazowego w odleglosci Ok. 60cm znajduje si¢ gniazdo
elektryczne z przeznaczeniem do kotla gazowego.

o Kazdy kociol gazowy w swoim wyposazeniu posiada zabezpieczenia pradami
bladzacymi.

e Podlaczenie kotla gazowego do instalacji gazowej nie spowoduje zakltocen w jej
rozbiorze dla pozostatych uzytkownikow urzadzen gazowych w budynku.

W/w opracowanie wymaga uzgodnienia z Zakladem Gazowniczym.
W/w opracowanie nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

»W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) oSwiadczam, Ze nie ma mozliwosci podiaczenia
pliojektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej, zgodnie z
warunkami okre§lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z poéin. zm.). Jestem S$wiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia”.

Opracowanie Projektant
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przebiegaé bedzie gazacigg/przylacze, bedgcych we wiadaniu osob trzecich. Planowany termin realizacji
przylaczenia 6 miesigcy od zawarcia umowy o przylaczenie.

22, W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wyslapié z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.
23. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zakiad we
Wroctawiu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25.5. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do
Sleci dystrybucyjnej, dia realizacji ktérych niezbgdne byloby wykarzystanie tej samej przepustowoéci
technicznsj systemu dystrybucyjnego Ilub zostaly okreSlone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w cato$ci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Uméw o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych
w szczegdlnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.6, Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznoé¢ Warunkéw przytaczenia,

25.7. Whiosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizaciji przedmiotowego przylgczenia informacje:

Do montazu gazomierzy niezbgdne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:
- uchwytow eliminujacych przenoszenie naprezenia, z instalacji gazowej na urzadzenia pomiarowe,
- szafek na gazomierze wykonanych z materiatu co najmniej trudnozapalnego, z otworami wentylacyjnymi

L. p. PoD Kod kreskowy
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Dokument zostat zaakceptowany przez:

ANNA GWIZDEK, St. Spec. ds. Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a; Anna Zawadzka

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkdw przyla_czenla do sieci gazowej

(miefjscowosd, dete i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja;
Klient
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Pawel Krzeminski %, O
Dyplomowany Mistrz Kominiarski '
Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji eraz przyczyn zatru¢ tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdréj ul. Poludniowa 3/3  tel. kom. 606-892-661
B e Jedlina Zdréj 15.07.2021r
58-330 Jedlina- Zdrd), ul. Poludninwa 3/3
. NIP 8851316083 Regon 022319612

tel, 883 428 427, 606G 892 661

EKSPERTYZA

Dotyczy inwentaryzacji piondw kominowych i podtaczefi w budynku
przy ul. Bohaterow Getta 36 w Gluszycy.

Wykonano inwentaryzacje podiaczen grzewczych i wentylacyjnych oraz oglgdziny pionéw
kominowych w w.w budynku na podstawie zlecenia Zarzadcy Wsp6lnoty Mieszkaniowej.

W wyniku ogl¢dzin stwierdzono:

‘ Budynek wielorodzinny , trzykondygnacyjny.

Kontrola objeto 6 grup kominowych .

I grupa- posiada 1 przew.kominowy o wymiarach 53x53cm .
1l grupa- posiada 1 przew.kominowy o wymiarach 53x53cm .
111 grupa- posiada 1 przew.kominowy o wymiarach 53x53cm .
IV grupa- posiada 1 przew.kominowy o wymiarach 53x53cm .
V grupa- posiada 2 przew.kominowe o wymiarach 14x14cm.
VI grupa- posiada 1 przew.kominowy o wymiarach 53x53cm .

W wyniku kontroli stwierdzono :

Przewody kominowe sa drozne na catej dostgpnej dtugosci .

Dostep do czyszczenia i kontroli przew.kominowych — dobry .

Kominy w stanie technicznym -dobrym, ponad dachem

Na strychu 2 kominy do remontu.

Kominy wyprowadzone na wymagang wysoko$¢ ponad pota¢ dachu ( dotyczy strefy zawiewu).
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i Lokal nr 1 ( parter)
Lokal pusty
Widoczne wyprowadzenia wentylacji wywiewnej z lokalu przewodami izolowanymi , na zewnatrz
budynku, ponad dach.

Lokal nr 2 ( parter)

Posiada kociol C.O-etaz , na opat staty , zainstalowany w lokalu, wiaczony do przewodu
kominowego nr 1-grupa VI, wspélnie z innymi podlaczeniami grzewczymi z innych lokali.
Podtaczenie kotta C.O wykonane jest niezgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie :

§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotly grzewcze na paliwo state oraz kominki z otwartym paleniskiem
lub zamknietym wktadem kominkowym o wielkosci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m?2
moga by¢ przylaczone wylacznie do wlasnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego,
posiadajacego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub rednicg 0,15 m, a w przypadku trzonéw
kuchennych typu restauracyjnego oraz kominkéw o wigkszym otworze paleniskowym — co
najmniej 0,14x0,27 m lub $rednice 0,18 m, przy czym dla wigkszych przewodéw o przekroju ‘
prostokatnym nalezy zachowac stosunek wymiar6w bokow 3:2.

Stwierdzono brak wymaganej wentylacji nawiewno-wywiewnej dla C.O-etaz.

Lokal nie posiada wentylacji.

Lokal nr 3 ( parter)

Posiada kociot C.O-etaz , na opat staty , wiaczony do przewodu kominowego nr 1-grupa III,
wspélnie z innymi podigczeniami grzewczymi z innych lokali.

Podtaczenie kotta C.O wykonane jest niezgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie :

§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotly grzewcze na paliwo state oraz kominki z otwartym paleniskiem
lub zamknietym wkiadem kominkowym o wielko$ci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m?2
moga by¢ przylaczone wylacznie do wlasnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego,
posiadajacego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub $rednice 0,15 m, a w przypadku trzon6w
kuchennych typu restauracyjnego oraz kominkéw o wigkszym otworze paleniskowym — co
najmniej 0,14x0,27 m lub $rednicg 0,18 m, przy czym dla wigkszych przewodoéw o przekroju
prostokgtnym nalezy zachowac¢ stosunek wymiaréw bokow 3:2. .
Stwierdzono brak wymagane]j wentylacji nawiewno-wywiewnej dla C.O-etaz.

Lokal nie posiada wentylacji.

Lokal nr 4 (1.p.)

Posiada kociot C.O-etaz , na opat staly , zainstalowany w lokalu, wtaczony do przewodu
kominowego nr 1-grupa VI, wspdlnie z innymi podtaczeniami grzewczymi z innych lokali.
Podlaczenie kotta C.O wykonane jest niezgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie :

§ 145. 1, Trzony kuchenne i kotly grzewcze na paliwo state oraz kominki z otwartym paleniskiem
lub zamknigtym wktadem kominkowym o wielkosci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2
moga by¢ przylaczone wylacznie do wlasnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego,
posiadajgcego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub $rednicg 0,15 m, a w przypadku trzonéw
kuchennych typu restauracyjnego oraz kominkéw o wigkszym otworze paleniskowym — co
najmniej 0,14x0,27 m lub $rednicg 0,18 m, przy czym dla wigkszych przewod6éw o przekroju
prostokatnym naleZy zachowa¢ stosunek wymiaréw bokéw 3:2.

Stwierdzono brak wymaganej wentylacji nawiewno-wywiewnej dla C.0O-etaz.
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Lokal nie posiada wentylacji. 6’,? O%,
Lokal nr 5 (Lp.) %, Af@

lokal nie posiada wentylacji oraz ogrzewania — pustostan.

Lokal nr 6 ( L.p.)

Posiada kociot C.O-etaz , na opat staty , zainstalowany w lokalu, wiaczony do przewodu
kominowego nr 1-grupa II,

Podlgczenie kotta C.O wykonane jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

7 dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie :

§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotty grzewcze na paliwo stale oraz kominki z otwartym paleniskiem
lub zamknietym wktadem kominkowym o wielkodci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m?
moga by¢ przytaczone wylgcznie do wlasnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego,
posiadajacego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub $rednicg¢ 0,15 m, a w przypadku trzonow
kuchennych typu restauracyjnego oraz kominkéw o wigkszym otworze paleniskowym — co
najmniej 0,14x0,27 m lub §rednicg 0,18 m, przy czym dla wigkszych przewodow o przekroju
prostokatnym nalezy zachowa¢ stosunek wymiaréw bokow 3:2.

Posiada wentylacje nawiewng dla C.O-etaz.

Posiada wentylacje wywiewna z lazienki w postaci zamontowanego wktadu kominowego w
przewodzie dymowym nr 1-grupa II , co jest niezgodne z przepisami.

Kuchnia nie posiada wentylacji.

Lokalnr 8 (L.p.)
Posiada ogrzewanie elektryczne.
Posiada wentylacje wywiewna z kuchni , wiaczong do indywidualnego przewodu kominowego

nr 1-grupa L.

Lokal nr 9 (ILp.)

Posiada kociol C.O-etaz , na opatl staly , zainstalowany w lokalu, wigczony do przewodu
kominowego nr 1-grupa V1, wspélnie z innymi podiaczeniami grzewczymi z innych lokali.
Podtaczenie kotta C.O wykonane jest niezgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie :

§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotty grzewcze na paliwo state oraz kominki z otwartym paleniskiem
lub zamknietym wktadem kominkowym o wielkosci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m?
moga byé przytaczone wylacznie do wlasnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego,
posiadajgcego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub $rednicg 0,15 m, a w przypadku trzonow
kuchennych typu restauracyjnego oraz kominkéw o wigkszym otworze paleniskowym — co
najmniej 0,14x0,27 m lub $rednice 0,18 m, przy czym dla wigkszych przewodéw o przekroju
prostokatnym nalezy zachowa¢ stosunek wymiaréw bokow 3:2.

Stwierdzono brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla C.O-etaz.

Wentylacja wywiewna dla pomieszczenia , gdzie zainstalowany jest kociot C.O-etaz , wlaczona jest
do przewodu kominowego nr 2-grupa V.

Lokal nr 10 (IL.p.)

Posiada kominek , na opat staly , zainstalowany w lokalu, wiaczony do przewodu kominowego

nr 1-grupa VI, wspélnie z innymi podigczeniami grzewczymi z innych lokali.

Podtaczenie kotta C.O wykonane jest niezgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie :

§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotty grzewcze na paliwo state oraz kominki z otwartym paleniskiem
lub zamknietym wktadem kominkowym o wielkosci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m?



CJ_“&()"D bbﬁﬁ'\qéga b)_:é przy{qczope V\_ry_lqczni? do wlasnego, samodzielr_nego przewodu kominowego dyn}owego,
posiadajacego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub érednicg 0,15 m, a w przypadku trzonow
kuchennych typu restauracyjnego oraz kominkéw o wigkszym otworze paleniskowym —co
najmniej 0,14x0,27 m lub $rednice 0,18 m, przy czym dla wigkszych przewodéw o przekroju
prostokatnym nalezy zachowa¢ stosunek wymiaréw bokéw 3:2.
Brak wentylacji w lokalu.
Lokal nr 11 ( ILp.)
Posiada kociot C.O-etaz , na opat staly , zainstalowany w lokalu, wigczony do przewodu
kominowego ar 1-grupa III, wspélnie z innymi podtaczeniami grzewczymi z innych lokali.
Podlaczenie kotta C.O wykonane jest niezgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie :
§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotly grzewcze na paliwo stale oraz kominki z otwartym paleniskiem
lub zamknietym wkladem kominkowym o wielkogci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m?
moga by¢ przytaczone wylacznie do wlasnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego,
posiadajacego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub $rednicg 0,15 m, a w przypadku trzonéw
kuchennych typu restauracyjnego oraz komink6w o wigkszym otworze paleniskowym —co
najmniej 0,14x0,27 m lub érednice 0,18 m, przy czym dla wigkszych przewod6éw o przekroju .
prostokgtnym nalezy zachowa¢ stosunek wymiaré6w bokéw 3:2.
Wentylacja wywiewna dla pomieszczenia , gdzie zainstalowany jest kociol C.O-etaz , wigczona jest
do przewodu kominowego nr 1-grupa V. Stwierdzono brak wentylacii dla C.O-etaz.
Lokal nr 12 (ILp.)
Lokal posiada ogrzewanie elektryczne . Nie posiada podtaczen do przewodéw kominowych.

Brak wentylacji w lokalu.

Lokal nr 13 ( ILp.)

Lokal posiada ogrzewanie elektryczne .

Wentylacja wywiewna dla pomieszczenia fazienka , wiaczona jest do przewodu kominowego
nr 1-grupa 1V,

Szkic pionéw kominowych i podiaczen w dalszej czesci. .

Stosownie do wymogdw i ustanowionych obowigzkéw wlascicieli (zarzqgdcéw) oblektébw budowlanych , ktére wynikajy z
Rozdzialu (Utrzymanie obiektéw budowlanych) 6 ustawy z dnia 7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz. U, Nr 89 poz 414) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 03.11.92r.(Dz. U. Nr 92 poz. 460) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw prosz¢ o spowodowanie usunigeia w/w brakéw-usterek-uchybien.
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SPOLKA GAZOWNICTWA |

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wrociaw

tel. 71 364 94 00 GMINA GLUSZYCA

ul. Grunwaldzka 55

Sekcja Obstugi Klienta w Watbrzychu 58-340 Gluszyca

ul. Wroctawska 2, 58-308 Watbrzych
tel. 71 364 94 00
email: wroclaw@psgaz.pl

Walbrzych, 17.09.2020 |
Nasz znak: S001/0000116754/00001/2020/00000 |

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu zlemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.08.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegélowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz, U. z 2018 r,, poz. 1158 z
p.zm.), wydaje si¢ nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysckometanowy symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacjl podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, adres: Gluszyca, ul. Bohateréw Getta 36
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
QOgrzewanie pomieszczer
4. Rodzajiilo$¢ urzadzert gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazows;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzen
kW] [s2t.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 10 12 120
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 12 288
{c.o./cw.)
taczna moc (kW] 408

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 21.0 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 26760 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej;
6.1. Gazocigg niskiego cisnienia.
6.2. Material: PE100/17,6, DN 80 [mm]}
6.3. Lokalizacja: GLUSZYCA_Niecata_nc_W
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,75 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa].

Polska Spitka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Qddzied Zaklad Gazownlczy we Wrociwiu ul. Ziebicka 44, 50-507 Wrotlaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, X)| Wydzial Gospadarczy KRS
NIP 525 24 66 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 z!
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0%'\ %?\’L 7.2. w_punkcie dostarczgnia i odbioru; minimaine 1,75 {kPa)], maksymalne 2,50 [kP_a] ‘
(5@8\ \‘N&x, 8. Zakres i parametry tachniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczeniem:
w Cisnienie Material rodzaj, typ. typoszereg, Srednica [mm] | Dlugosé [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe;:
brak

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka giéwnego)
stuzgcego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Ci$nienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Dlugosé[m)| Granica wiasnoSci i jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg {mm)]) lokalizacja
{m3/h]
niskie 21 Materiat Rura PE 63 6 Kurek giéwny w punkcie
100 RC SDR 11 gazowym na zewngtrznej
$cianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
brak
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Gtuszyca, ul. Bohateréw Getta 36

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytgcza o srednicy DN 63 [mm] i diugosci L= 6 [m] - na zewnetrznej Scianie budynku

10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 12 [szt.], rozstaw krd¢céw: 130 [mm), lokalizacja:
Na klatce schodowej, status urzadzenia: projektowane
10.4. Wymagania dotyczgce redukcji - nie dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalagji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w lrybie
okreslonym prawem budowlanym, zgadnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
Z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacie techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w
oparciu o dokumentacj¢ techniczna, na ktérg uzyskano prawomacne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazows.

14, Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektows nalezy uzgodni¢ we wilasciwe] terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzan
technicznych budowy gazociagu/przylgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
Zawarcia Umowy o przyltaczenie.

17. Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiace] podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaklad we Wroclawiu prac projeklowych i budowlanych.

18, Szacunkowa wysoko&é oplaty za przylaczenie wynosi 2.492,30 zi netlo plus podatek VAT, to jest tacznie
3.065,53 zt.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe; sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizagjg oraz wiaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania lechniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwa pracq
przylaczonych urzadzef.

20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkedzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenla ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
whniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad we Wroctawiu zgad wiascicieli dziatek, przez ktore
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