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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA i ADRES OBIEKTU Przylacze kanalizacji sanitarnej

BUDOWLANEGO: dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Klodzkiej 105 w Gluszycy Gornej

NUMERY EWIDENCYJNE: NR DZIALKI 394/1

DZIALEK: OBREB: 1 Gluszyca Gérna AM 4
Jedn. ewid. 022105_6 Gluszyca Gérna
Kategoria budynku: XIII

NAZWA i ADRES Gmina Gluszyca
INWESTORA: ul. Grunwaldzka 55
58-340 Gluszyca ,

s
;

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz.414,
z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imig i nazwisko Data Podpis

inz. Edward D. Krawczyk 5
specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci,
_ Projektant instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych 26.09.2018 (/
-branza sanitarna- | gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych sXls yd ( ..
., | nrewid: 75/D0S/05 ( = >
nr izby zawodowej DOS/1S/0498/05

Spis zawartosci projektu budowlanego.

1. Oswiadczenie projektanta

2. Wykaz dokumentéw formalnych
3. Opis techniczny.

4. Informacja BIOS

5. Rysunki.

Egz. 1

Walbrzych, wrzesien 2018 r.

Niniejszy projekt (rysunki, tekst, dane) stanowi wlasnos¢ projektanta i moze by¢ wykorzystany wylacznie zgodnie z zaméwieniem. Udostepnienie

osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody autora projektu.
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1. Wykaz dokumentéw i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej nr 75/DOS/05 wydane

2.1. | przez Dolnoslaska Okregowa Izbg Inzynierow Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str. 9
Zaswiadczenie nr DOS/1S/0498/05 z dnia 12.08.2014r. o przynaleznosci
projektanta branzy sanitarnej do Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynierow

2.2. . str. 11
Budownictwa

73 Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji z dnia 8.12.2017r. wydane sir12

| przez WPWiK Walbrzych . '
2.4. | Uzgodnienie nr 179/2018 z dnia 11.10.2018r str. 15




1. Wykaz dokumentow i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej nr 75/DOS/05 wydane

2.1. | przez Dolnoslaskg Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str. 9-10
Zaswiadczenie nr DOS/IS/0498/05 z dnia 12.08.2014r. o przynaleznosci
projektanta branzy sanitarnej do Dolnog$lgskiej Okregowej 1zby Inzynierdw

2.2. . str. 11
Budownictwa

73 Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji z dnia 8.12.2017r. wydane str.12

przez WPWiK Walbrzych




2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg dla potrzeb projektowania,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe i literatura techniczna.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Budynek mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej trzykondygnacyjny
podpiwniczony o kubaturze V = 1485m’. Budynek posiada instalacje elektryczng wodng i
kanalizacyjna. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przykanalika sanitarnego.
Opracowanie obejmuje odprowadzenie sciekéw z, budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Ktodzkiej 105 w Gluszycy Goérnej

2.3.  Opis stanu istniejacego.

Budynek mieszkalny wykonany w  technologii  tradycyjnej trzykondygnacyjny
podpiwniczony o kubaturze V = 1485m’. Budynek posiada mstalaCJ@ elektryczng wodng i
kanalizacyjna. Budynek posiada wewngtrzng instalacj¢ kanalizacyjng, w budynku do potoku
Otluczna.

2.4. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania Inwestycji o ktorym mowa w art.3 pkt20 ustwy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawiera ci¢ w granicach dziatki nr 394/1 obr. 1 Gluszyca Gorna w
Gluszycy Gérne. Projektowane prace nie powodujg zanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgan
ani zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie bedzie wystepowato zjawisko
przestaniania budynkow na sgsiednich dziatkach.

2.4. Rozwiazanie projektowe.
2.4.1. Przykanalik sanitarny.

Przylacze sanitarne wykona¢ z rur i ksztattek PVC klasy SN4 tgczonych na weisk.

Projektowane przytacza nalezy wlaczyé do istniejacej studzienki na dzialce 394/1 Przewdd
kanalizacyjny prowadzi¢ ze spadkiem jak na profilach w kierunku istniejgcej studzienki S jak na
rys nr 1 1 2. Istniejace przylgczg odprowadzajace Scieki do potoku zaslepi¢ poprzez montaz
korka.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Ulozone odcinki rur
kanatowych nalezy zastabilizowaé poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysokoéci 30 cm
ponad wierzch rur, zaggszczac.

Materiaty uzyte do budowy przylacza powinny posiadaé wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 deklaracje zgodnosci



2.4.2. Instalacja wewnetrzna - kanalizacyjna

Na pionie przebiegajacym przez kl. schodowg na I pietrz zamontowaé tréjnik pion
0,11/45° przedtuzy¢ ponad dach i zakonczyé rurg wywiewna 0,11/0,16PCV.

Przed wyjsciem instalacji na zewnatrz zamontowaé rewizje 0,16PCV a oraz redukcje
0,11/0,16PCV. Zmiang kierunku na odcinkach poziomych wykonywa¢ za pomocg kolan o kacie
45°,

PrzejScia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i Sciany budynku, wykonaé w
rurach ochronnych stalowych, z zastosowaniem wypelnienia materiatem plastycznym,
pelnigcym w zaleznosci od lokalizacji, funkcje uszczelniajaca.

2.5. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy w terenie wytyczy¢ trase przytacza zgodnie z
planem sytuacyjno - wysokosciowym zapalikowaé, a w czasie robdt ziemnych oznakowaé
znakami ostrzegawczymi dla ruchu pieszego.. Przyjmuje sie, ze prace ziemne bedg wykonywane
recznie. Po zakonczeniu robot montazowych rurociggi nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci
30 em nad gdérng powierzchnig rury a nastepnie mechanicznie warstwami 20 cm z
systematycznym zageszczaniem az do powierzchni terenu. Do obsypki mozna wykorzystaé
material gruntowy nieskalistym. Przed zasypaniem wykopu powiadomié stuzby geodezyjne, w
celu zainwentaryzowania przytacza.

Po zakonczeniu prac nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.6.  Proby szczelnoSci przylacza.

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ probe szczelnosei na infiltracje $ciekéw do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kolektora zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735.

2.7.  Warunki techniczne montazu.

Calos¢ robdt wykona¢ i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegodlnosci wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych Czgs$¢ II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych oraz
przepisami branzowymi 1 bhp. Odstepstwo od projektu w czasie montazu uzgodni¢ z
projektantem.



3.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

' Nazwa i adres obiektu
' budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

- PRZY UL. Klodzkiej 105
- W GLUSZYCY GORNEJ

Nazwa i adres inwestora:

GMINA GLUSZYCA
ul. Grunwaldzka 105

58-340 GLUSZYCA

Nazwa 1 adres projektanta:

inz. EDWARD D. KRAWCZYK .
UL. ZOELKIEWSKIEGO 10

' 58-300 WALBRZYCH

Projektant:

inz. Edward Krawczyk



3.1. Zakres robét objetych projektem budowlanym:

1. Wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych o glebokosci do 2,20 m
2. Montaz projektowanego przytacza

3. Montaz instalacji wewngetrznej

3.2. Wykaz istniejacego uzbrojenia terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j
- sie¢ kanalizacji deszczowe] .

3.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
Ze wzgledu na wykonywanie robdt zwigzanych z montazem kanalizacji w wykopach wystepuje
ryzyko osunigcia ziemi.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinni zostaé przeszkoleni
w zakresie BHP ze szczegélnym uwzglednieniem prac w wykopach oraz prac przy
zgrzewaniu. g

3.6. Wskazanie S$rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych  nalezy
wykonywaé recznie.

b) W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic,

c) W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
zabezpieczy¢ ustawiajgc balustrady.

d) Wykopy nalezy zabezpieczy¢ w potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie konieczno$ci stosowaé zabezpieczenie $cian wykopu przed osunigciem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopoéw nalezy przestrzega¢ szczegdlnych
warunkéw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktdére mogg stanowié
zagrozenie dla osob zatrudnionych lub znajdujgcych si¢ w ich poblizu.

g) Skladowanie urobku materialow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,

h) Przy montazu przylacza powinny by¢ zatrudnione osoby posiadajace specjalistyczne
przeszkolenie

i) Odziez robocza montazystow powinna sklada¢ si¢ z jednoczesciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego powyzej kostek z nieslizgajaca sie podeszwa, trwalych
rekawic pieciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

J) Sprzet uzywany do montazu, tj. w szczegdlnoSci dzwig, powinien byé sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

k) Sprzet do zgrzewania elektrycznego powinien spelniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa



1)  Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ sprawne

m) W czasie opadow atmosferycznych zgrzewanie lub cigcie jest dozwolone wytgcznie po
ostonigciu stanowiska pracy.

n) zabrania si¢ podigczenia urzadzen do gniazda wtykowego nie wyposazonego w przewdd i
sworzen uziemiajacy,

0) Przewody kablowe laczace zgrzewarke ze zrodtem energii elektrycznej musza by¢ typu"W"
lub "OP" i odpowiada¢ wymaganym normom,

p)  agregat pradotwoérczy musi by¢ starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabryczng
instrukcjg obstugi
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: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 ’ Wroclaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA )

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzqdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 20186,
zpéin.zm) oraz§9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr8, poz 38, z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlnlstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna DOIlIB
‘nadaje
Panu
Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/D0OS/05

do projektowania bez ograniczein”
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélqsklej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
- 1. Zgodnie Zart 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
g/ Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwahfkacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej -
orgczenia. ;

Skiad orgekajacy OKK

Otrzymujg;

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Walbrzych |

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor ;
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Pan Edward Dariusz Krawczyk jest uprawniony:

l W -specjalno$ci  Instalacyjnej-w zakresie slecl, lnstalac]l Iurza_dzen cleplnych wentylacy]nych

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r wsprawne
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do: - e

- prOJektowama, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymama obiektéw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. &

ustawy :
bez ogranlczen

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych ‘funkgji

technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki iterenu .w w/w specjalnosci, jezeli:calo$¢ problematyki Jest przedstawiona
w prqekcne zagospodarowama dzialki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b. "

1. Nm]ejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powo!anego na wsteple rozporzqdzenla MGPIB nie obeJmUJq

dziatalno$ci zawodowe] w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzgdzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu 0s6b

w celach turystyczno-sportowych.

rzekajacy OKK
" DOLNDSLASKA OKREGOWA
| Owsuwmmw,«

3. mgrinz. Ma rzata Janiaczyk
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INZYNIERDA

FUDTARICTWA

Zaswiadczenie

o ramierze waryliksoyinym:

DO&-1CP-IVH-7C6 *

Pan Edward Dariusz Krawcayk o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0438/05

adres zamieszkania ul. Ztkiewskisgo 10, 58-300 Watbrzych

jest czionkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i pesiada wymagane
rd

ubezpieczenie od edpowiedzialnesci cywilne]. e

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 20158-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznis | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym priy pemocy wainsge kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-31 roku przsz:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiel Ckrezows izhy Indynierdw Budownichwa.

{Zgodnie art. 5 ust Z ustawy @ drie 1S wrzesnis 2001 v, o docpisie elsktronicarym (DI, U, 2002 Nr 430 ooz 1430] dare w postac
sizitroricane] apatraonz bezoiscnym podpizem elektronicznym werytikowanym orzy pomocy wainegs kwa ifkowsnezn certyticaty sy
rOWNowsire Doc wigitdem stutedw srraTych cokumentam oostrzonym 20Soisami whasnorgronymi.}

* werytiksje poprawnois darych w niniejzzym 2aswisdeeniv modns sprawdd 28 pomocy numery wergikeoyinagn taSaizooens ne
stroriz Poiskie] zby Infyrizrow Butownictwe www.oiiborg ol jub kontsktujge sis 2 divcem wiafciwe] Chragows] Izoy Indynierdw
Sudowriciaa

i e iy
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L Odeinek sieci kanalizacii sanitarnej’:

1) zrzut Sciekéw musi odbywaé sie grawitacyjnie do sieci komunalnej ZAZN2CZONEj na
dofaczonej mapie,

2) biorae pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz do$wiadczenia eksploatacyjne
(chodzi o przypadki zamarzania przewodéw) WPWIK Sp. z 0.0. zaleca, aby przewody
kanalizacyjne budowaé na glebokosei 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly
utozona jest komunalna sieé kanalizacji sanitarnej, jezeli nie bedzie to mozliwe,
wowezas przewody nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji
termicznej;

3) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej musi byé zagtebiony co najmniej 0,4 m ponizej
strefy przemarzania; .

4) wiaczenie powinno nastapié do istniejacej studni rewizyjnej, a jezeli takiej mozliwodei
nie bedzie, wéwczas na kolektorze odbierajacym $cieki nalezy odpowiednio
umiejscowi¢ studnig o $rednicy nie mniejszej niz sgsiednie studnie istniejace na
kolektorze kanalizacji sanitarnej;

5) budowa kolektora kanalizacji ~sanitarnej musi by¢ realizowana zgodnie z

. obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo budowlane,

I Przylacze kanalizacji sanitarnej:

1) przytacze kanalizacji sanitarnej nieruchomosci nalezy zaprojektowaé do kolektora
wskazanego na mapie;

2) studnia rewizyjna powinna byé usytuowana na terenie nieruelfomosci, tuz przy jej
granicy patrzac od strony budynku;

3) rozwiszanie projektowe powinno przewidywaé odprowadzanie $ciekéw
sanitarnych z ferenu nieruchomosci w sposéb grawitacyjny; jezeli nie bedzie to
mozliwe, nalezy zaprojektowaé przydomows, przepompownig  Sciekéw:
cksploatacja przepompowni lezy w gestii whasciciela nieruchomodci, ktéry bedzie
ponosit wszelkie koszty z tego tytuhy,

4) przylacze kanalizacyjne nalezy ukladaé w ziemi na glebokosei gwarantujgce;
zachowanie odpowiednich spadkéw hydraulicznych oraz ochrong przed
zamarzaniem i zniszczeniem, a wiec zgodnie z zaleceniem podanym w punkcie
I2.

S) ze'wzgledéw eksploatacyjnych minimalna rednica studni rewizyjnych powinna
wynosié: na odcinkach prostych DN 425 mm, na zalamaniach (zmianach

! wopocIaGr WALBRZYCH” nie maja w swoim wielolengm planie rozwoju i modemizacji urzadzen
wodociagowych i urzadzen kanalizacii sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomogei osoby ubiegajacej
si¢ o przylaczenie. Za odeinki sieci uwazane 88 — W orzeczeniach, wykladniach i interpretacjach przepisow
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z péimiejszymi zmianami) — odcinki przylaczy wodociaggowych i
kanalizacji sanitarnej poza granicami nieruchomosci przylaczanych, W ,,WODOCIAGACH WALBRZYCH”
obowiazuje Regulamin w sprawie odplatnego przejmowania przez Walbrzyski Zwiqzek Wodociqgéw i
Kanalizacji urzqdzeri wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych od oséb fizycznych i prawnych, kiére te
urzqdzenia wybudowaly stanowiacy zatacznik do uchwaly nr 1/XXIX/2012 Zarzqdu WZWiK z dnia 9 listopada
2012 r.; uchwata jest publikowana na stronie vy vz pl, W BIP w zakladee uchwaly Zarzadu WZWiK z
roku 2012. Tak wige osoba prawna i fizyczna (jako whasciciel odeinkéw sieci) moze, po zrealizowaniu odcinkéw
przylaczy poza granicami nieruchomodci i po spehieniu wymogéw wynikajacych z ww, uchwaly, zabiegaé o
odpiatne badZ nieodplatne przejecie przez WZWiK wybudowanych urzadzes, .
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kierunku) trasy kanalu DI 1000 mm.

pized zasypaniem przylgcze nalezy zglosié do przegladu techmicznego; przeglad
musi odbyé sie w cbecnodei upowaznionege przedstawiciela przedsiebiorstwa
wodociggowego.

III.Pozostale warunki:

1)

2)

3

9

8)

dokumentacja projekiowa powinna byt wykonana przéz Bsobq posiadajacg
wymagane  uprawnienia; Inwestor powinien przediozyé  dokumenty
potwierdzajace prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
opracowans ~ dokumentacj¢ projektows, pizylacza nalezy uzgodnié w
»Wodociagach Walbrzych” w zakresie wydanych warunkéw technicznych
przylaczenia nieruchomodci do sieci kanalizacji sanitamnej oraz uzgodnié na
posiedzeniu Narady Koordynacyjngj w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej w Starostwie Powiatowym / Urzedzie Miejskim w Walbrzychu;
przylacze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie
uzgodnionego projekiu technicznego opracowanego we wilasnym zakresie na
podstawie ninigjszych warunkéw technicznych,
wybudowane przylacze i instalacje kanalizacji sanitarnej starowié beds wiasnosé
Inwestors,
zgodnie z ustaws, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (o ktérej mowa wyzej) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przylacza kanalizacji sanitarnej
oraz ponosi koszty zwigzane z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze z
»Wodociggach Walbrzych” stosowns umowg o odplatne $wiadezenie przez
»wWodociagi Waltbrzych” ustug zwigzanych z utrzymaniem przylacza i usuwaniem
awarii na przylaezu,
pbdezas projekiowania nalezy kisrowaé si¢ obowigzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami jakie wynikaja z wymagafi technicznych — odnoszacych si¢ do
budowy infrastruktury kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

— w zeszycie nr 9 pt.: , Warunki techniczne wykonania i odbiory sieci

kanalizacyjnych” z sierpnia 2003 r.,

odbidr $ciekéw bedzie realizowany zgodnie z obowigzujgcym ,, Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw...”,
warunki przyleczania nieruchomodci do sieci stanowigce dane wyjsciowe do
projektowania tracg waznod¢ po uplywie dwéch lat od daty ich wydania,

Opracowat: Sprawdzil/zatwierdzit:

Jerzy Fedoruk Marek Mielniczuk
Kierownik Dzialu Inwestycji i Rozwoju

Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu
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B P BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
RIE 855, 55006, 7F Edward D. Krawczyk, ul. Z&klewskvego 10, 58-300 Watbrzych
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl
Inwestor | Gmina Gtuszyca Stadium
ul. Grunwaldzak 55, 58-340 Gtuszyca PB
Obiekt i |Przytqcze kanalizacji sanitarnej do budynku mieskalnego Branza
adres ul. Ktodzka 105, 58-340 Gtuszyca Gbérna Sanitarna
dz. nr 394/1, Obreb 1 Gluszyca Gérna AM 4 s
Projektant:  [inz. E. Krawczyk  pRSE ISkl sonitamelog 18] / /A | Skala
Asystent: L = 1:1000
A oy Tytut Nr rys.
B rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1




SCHEMAT-RURA WYWIEWNA
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Odleglos¢ m 2,50m
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Metry = g
Oznaczenia:
kanalizacj istniejqca
. @ studzienka istniejqca
@ — istniejqcy pion
Uwai R — rewizja 0,16PCV
gi:

1. Pion nr 1 przedtuzy¢ ponad dach i zamontowa¢ rure

wywiewng 0.11/0,16PCV

_Piwnica |

kanalizacja sanitarna projektowana 0,11PCV

wpiecie do budynku (instalacji wewnetrznej)
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BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJ! | SIECI SANITARNYCH
Edward D. Krawczyk, ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

NIP 886-236-73-75 4
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl
Inwestor | Gmina Gtluszyca Stadium
ul. Grunwaldzak 55, 58-340 Gluszyca PB
Obiekt i |Przytqcze kanalizacji sanitarnej do budynku mieskalnego Branza
adres ul. Klodzka 105, 58-340 Gtuszyca Goérna Sanitarna
dz. nr 394/1, Obreb Gtuszyca Gérna AM 4 Fis
Projektant:  |inz. E. Krowczyk  BBSGoLstY sontameng 18] /-~  Skala
Asystent: [ [ 1:100/1:100
Tytul Nr rys.
_r\;sum/\u PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2




