ELEWACJA TYLNA
a4 skala 1:100

UWAGA:

NA KANALACH WENTYLACYJNYCH NA KTORYCH LEZAKI SA DEUZSZE
NIZ 2mb, ZAMONTOWAC NA WYLOTACH OBROTOWA NASADE
KOMINOWA.

UWAGA:

Przewody tylacyjne p i¢ w stropach
Po odkryciu desek nalezy uwazac aby nie uszkodzi¢ belek nosnych stropéw.
W razie braku mozliwosci, ominigcia przeszkody, lub zmiany przebiegu

OBJASNIENIA:

kanatoéw wentylacyjnych, nalezy niezwlocznie powiadomic projektanta.

Wykonanie kanatéw moze ia wymianéw ianych w went. Instalaci acii ek
. 2. © Instalacja wentylacji projektowana
celu zamocowania desek podfogowych.

Kanaly wentylacyjne obudowac plytg g-k dla pomieszczen zawilgoconych %Z O _u_.o_.m_Q0<<m3< nawietrzak O_A_m::<
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Przewody na elewacja zabudowac w formie lizeny Scalonej jednolicie z ) X
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| ja: Branza:
MWeSYCRR: B ) DOWA WENTYLACJI W BUD.MIESZK.

ul. Sienkiewicza 25, 58-340 Gluszyca, dz. 463/26, obr.1 Gluszyda INSTALACJE

Inwestor: Data:
GMINA GLUSZYCA
X 2020

ul. GRUNWALDZKA 55, 58-340 GLUSZYCA
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE PROJEKTU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.




