- RZUT DACHU

Przewody wentylacyjne prowadzi¢ w stropach drewnianych.

Po odkryciu desek nalezy uwazac aby nie uszkodzi¢ belek nosnych stropéw. a4 Sk a la 1 - 1 00
W razie braku moZzliwosci, ominiecia przeszkody, lub zmiany przebiegu

kanatow tylacyjnych, nalezy nie ie po i¢ proje

Wykonanie kanatéw moze wymagac wykonania wymiandw drewnianych w
UWAGA:

NA KANAEACH WENTYLACYJNYCH NA KTORYCH LEZAKI SA DEUZSZE
NIZ 2mb, ZAMONTOWAC NA WYLOTACH OBROTOWA NASADE
KOMINOWA,

celu zamocowania desek podfogowych.
Kanaty wentylacyjne obudowac ptytg g-k dla pomieszczen zawilgoconych

(zielona)

Przewody na elewacja zabudowac w formie lizeny $calonej jednolicie

N

tynkiem. o

ELEWACJA BOCZNA (podwoérze)
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ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA TYLNA
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INWestyCIa: & ) DOWA WENTYLACJI W BUD.MIESZK [pranza:
ul. Sienkiewicza 25, 58-340 Gluszyca, dz. 463/26, obr.1 Gluszyda INSTALACJE
ELEWACJA BOCZNA ( podwo rze) Inwestor: GMINA GLUSZYCA Pata:
ul. GRUNWALDZKA 55, 58-340 GLUSZYCA X 2020
OBJASNIENIA: Tytut: Numer:
RZUT DACHU 4
" & Instalacja wentylacji projektowana Opracowanie: _ inZ JACEK BRZOZOWSKI Podpisy:
mgr inz. JAN JAWOREK
NO Projektowany nawietrzak okienny JAN BARBIERIK UANMIAE0; UAN I 1585
Podziatka 0 5 4 Skala:
O o i 1:100
~= Projektowana kratka nawiewna

rzwiach pomieszczenia PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE PROJEKTU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.




