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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy SPACEROWEJ 4 zaktada:

- remont elewacji, docieplenie,

- wymiane okien klatki schodowej,

- remont klatki schodowej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j,
- remont dachu,

- pozostate roboty towarzyszace,
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Sienkiewicza 25 Remont v2 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Remont budynku przy ulicy Sienkiewicza 25
1 Docieplenie elewacji
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.1/1604-02
145.30+135.07+134.41+62.59 m?2 477.370
RAZEM 477.370
2|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1{r.16 (poz.:1)
2.82.5.15
3|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1|r.16 (poz.:6,7,8,9,13,14,15,16,17)
2.82.5.15
4/NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1/202 1622a-
01
poz.1 m2 477.370
RAZEM 477.370
5/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.1/0925-01
12.57+4.10+5.71+4.08+5.5+5.5+6.5+6.5+6.5 m?2 56.960
RAZEM 56.960
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
100.43+10.24+98.64+9.67+2.29+4.43+2.05+2.05+0.88+107.36+3.48+0.5+ m2 399.130
0.9+54.81+1.40
RAZEM 399.130
7/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1/0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - wneki okienne i drzwiowe
[3.95*35]*0.30 m?2 41.475
RAZEM 41.475
8/KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen woda m?2
d.1(1208-01
poz.6+poz.7 m2 440.605
RAZEM 440.605
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1/202 1134-02
poz.8 m?2 440.605
RAZEM 440.605
10/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1/0122-01
15.55+16.55+16.99+18.40 m 67.490
RAZEM 67.490
11/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1/0121-01
[3.95*35]+8.20+8.20+6.30+2.90+3.9+2.50 m 170.250
RAZEM 170.250
12|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1/0121-02
[15.55+16.55+16.99+18.40]*2 m?2 134.980
RAZEM 134.980
13|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych za- |m?2
d.1/2614-02 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej tynku akrylowym - grubos¢ styropianu 15cm.
poz.6 m2 399.130
RAZEM 399.130
14/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - przy uzy- |m?2
d.1/2614-08 ciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
poz.7 m2 41.475
RAZEM 41.475
15/KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa- pod parapety m2
d.1/0832-01
41*0.45 m?2 18.450
RAZEM 18.450
16/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
poz.15 m2 18.450
RAZEM 18.450
17|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m2
d.1/0533-01 pasow elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy z tytan cynku
poz.16 m2 18.450
RAZEM 18.450
18/KNR 4-01 Wymiana drzwi zewnetrznych elewacji bocznej wraz z oscieznicg i skrzydtem. |szt.
d.1/0903-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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19/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - re- m?2
d.1/1211-02 mont drzwi wejsciowych.
Krotnosé¢ = 2
3.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
20|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- |m?2
d.1{1210-10 nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do
z.52.4.5.4. 0,2 m2 - oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami - opaski jednostronne profilowane
9914-01 o szer.do 15¢cm
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-09
poz.19 m2 3.200
RAZEM 3.200
2 Remont cokotow
21|KNR 2-02 Woykonanie oktadzin elewacyjnych z piaskowca czerwonego - podniesienie co-|m?2
d.2|1118-08 kotu
analogia
5.50+5.10+5.23+4.65 m?2 20.480
RAZEM 20.480
22|KNR-W 2-02 |Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m?2
d.2/0102-06
poz.21 m2 20.480
RAZEM 20.480
23|KNR BC-02 |Hydrofobizacja cokotu kamiennego m2
d.2/0129-01
analogia
poz.21 m2 20.480
RAZEM 20.480
3 Remont klatki schodowej
24/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.3/0928-07 z PCV o pow. ponad 1.5 m2- klatka schodowa
Krotnosé = 2
1.15"1.70 m?2 1.955
RAZEM 1.955
25|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - |m2
d.3/0928-03 okno piwniczne.
0.970.6 m?2 0.540
RAZEM 0.540
26|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.3/1118-09 toda kombinowang Uktadanie w "karo". - posadzka korytarz wejsciowego
z.sz.5.7.d
7.10 m?2 7.100
RAZEM 7.100
27 Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej polegajacy na wymianie insta- |szt
d.3|wycena indy- |lacji gtéwnej na klatce schodowe;.
widualna Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej i w piwnicy wraz oprawa-
mi na czujnik ruchu, zasilanie klatki z wymiana skrzynek. Wymiana skrzynek
elektrycznych na korytarzu. Wymiana skrzynki zabezpieczenia gtéwnego.
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
28/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
[15.66*2.75]+[21.60*2.65]+[21*3.3] m?2 169.605
RAZEM 169.605
29/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.3/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
16.29+21.84+15.66 m?2 53.790
RAZEM 53.790
30| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi. m?2
d.3/202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
p0z.28+p0z.29 m2 223.395
RAZEM 223.395
31|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.3/0803-03
[51.482.79] m?2 143.629
RAZEM 143.629
32|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciag- m?2
d.3/0803-06 gach
poz.29 m2 53.790
RAZEM 53.790
33|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca - par- |[m2
d.3/0201-01 ter klatka schodowa.
15.66*2.75 m?2 43.065
RAZEM 43.065

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15382 Uzytkownik: Eko-Pro s.c.




Sienkiewicza 25 Remont v2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $red- |m?2
d.3/0201-04 niego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny wyréwnawczny - parter klatka
schodowa.
p0z.33 m?2 43.065
RAZEM 43.065
35/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $red- |m?2
d.3/0201-04 niego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny nawierzchniowy - parter klatka
schodowa.
poz.33 m2 43.065
RAZEM 43.065
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.3|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
z.s2.5.3
p0z.28+p0z.29 m2 223.395
RAZEM 223.395
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa balustrad drewnianych m?2
d.3/1509-01 Krotnosé¢ = 2
analogia
[4.90+4.90+3.9+3.8+2.90]*1.1 m?2 22.440
RAZEM 22.440
38|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 elementy m?2
d.3/1021-01 drewniane drewniane, balustrady
analogia Krotnosé = 2
12.65+9.46 m?2 22.110
RAZEM 22.110
39|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki drzwiowej, $cianek i m?2
d.3/1308-10 szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - elementy drewniane
poddasza - $cianki, sufity drewniane
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
40|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice w klatce schodowe;. szt.
d.3/0417-01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
41/KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 32 mm - |m2
d.3/0411-06 wymiana uszkodzonych desek na klatce schodowe;.
17.80+12.32 m?2 30.120
RAZEM 30.120
42|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.3/1209-08 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - podtogi drewniane.
Krotnos¢ = 2
poz.41 m2 30.120
RAZEM 30.120
43 Instalacja domofonowa w budynku kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR-W 2-02 | Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. Il - korytarz i sufity komérek tyl- |m2
d.3|0826-01 nych.
[24+17]*2.4 m?2 98.400
RAZEM 98.400
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.3|/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - korytarz piwnic.
z.s2.5.3
poz.44 m2 98.400
RAZEM 98.400
4 Izolacja pionowa, opaska zwirowa (elewacje boczne i tylna)
46|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.4/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IIl.
77.4470.6*1.7 m3 78.989
RAZEM 78.989
47/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gtadkich z cegty cera- m?2
d.4/0736-01 micznej
77.44*1.7 m?2 131.648
RAZEM 131.648
48|KNR 0-29 Przygotowanie i uszczelnienie powierzchni pionowych nieotynkowanych prepa-|m?2
d.4/0636-01 ratami izolacyjnymi do $cian fundamentowych.
poz.47 m2 131.648
RAZEM 131.648
49|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m?2
d.4/0616-04
analogia
poz.47 m?2 131.648
RAZEM 131.648
50|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem |m
d.4/0402-05 na wykonanej podsypce z wpieciem do istn.studzienki.

-5-
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77.44+15 m 92.440
RAZEM 92.440
51|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzonowej 400 szt.
d.4/0301-05 mm; zwienczenie teleskopowe - 1,70 gt.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych zwirem 16-32 o $cianach pionowych w grun- |m3
d.4/0320-0401 |[tach kat. I-II; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m.
77.4470.6*1.7 m3 78.989
RAZEM 78.989
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ do 1 km
77.4470.6*1.7 m3 78.989
RAZEM 78.989
54| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.53 m3 78.989
RAZEM 78.989
55 Oplata sktadowiskowa t
d.4|wycena indy-
widualna
77.4470.6*1.7*1.7 t 134.281
RAZEM 134.281
56| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4|/0401-02 kat.l-1V
77.44 m 77.440
RAZEM 77.440
57/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.56 m 77.440
RAZEM 77.440
58/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.4/0114-03 niu 8 cm
77.4470.5 m?2 38.720
RAZEM 38.720
59/KNR 2-31 Opaska zwirowa grubosci 10cm - opaska elewac;ji tylnej i bocznych m?2
d.4/0114-03
poz.58 m2 38.720
RAZEM 38.720
5 Remont stopni wejsciowych do budynku
60| TZKNBK Montaz stopni prostych oktadzinowych grubosci do 6 cm i szerokosci do 50 cm|m
d.5|XVIm 0110- |- piaskowiec czerwony
01 Krotnosé = 6
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
61|KNR 2-02 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m?2
d.5/0102-06
1.4*0.35%6 m?2 2.940
RAZEM 2.940
6 Wentylacja
62|KNR 2-17 Nawietrzaki okienne montowane w ramie okna PCV szt.
d.6/0156-01
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
63|KNR 2-17 Kratka nawiewna w drzwiach fazienkowych szt.
d.6/0156-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
64 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne izolowane z blachy stalowej, $r. do 150/200 mm - m
d.6/0119-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - wyprowadzone ponad
2.0.3.3. 9902 |dach.
1.90+7.90+5.25+7.90+0.90+6.80+0.90+6.80+0.9+3.90+0.9+3.90+0.9+43.90+ |m 68.450
0.9+4.60+3.40+3.40+3.40
RAZEM 68.450
65|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-|m?2
d.6/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa kanatéw
wentylacyjnych.
[1.80+5.25+7.9]"0.75 m?2 11.213
RAZEM 11.213
66| KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztow pod obudowe kanatéw wentylacyjnych na scinach ze- m?2
d.6/2009-01 wnetrznych.
analogia
[6.22+5.22+2.4+2.4+5.22+3.60]*0.8 m?2 19.248
RAZEM 19.248
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67|KNR-W 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.6/0701-10
5.22+5.22+2.4+2.4+5.22+3.60 m 24.060
RAZEM 24.060
68|KNR-W 2-02 |Przekrycia kanatéw ptytg OSB. m?2
d.6/0702-08
[6.22+45.22+2.4+2.4+5.22+3.60]*0.8 m?2 19.248
RAZEM 19.248
69|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne barwione kat. Il na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wyko- |m?2
d.6/0905-04 nywane recznie - scalenie kanatéw w elewacja.
analogia
[6.22+5.22+2.4+2.4+5.22+3.60]*0.8 m?2 19.248
RAZEM 19.248
70 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A $cienne - do przewodéw murowanych - obiekty mo- |szt.
d.6/0137-01 dernizowane
2.0.3.3. 9902
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
71/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne sufitowe typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewo- |szt.
d.6/0138-01 doéw stalowych i aluminiowych
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.6/0333-12 mentowo-wapiennej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
73|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.6/0333-09 towo-wapiennej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
74/ KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.6/0706-05 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
Scianach
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
75/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.6/0706-07 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
stropach
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
76 Nasada kominowa obrotowa, z montazem kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe. szt.
d.6/0151-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
78/ KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane - wykonanie przejscia przez dach. szt.
d.6/0533-05
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
79/KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych - wykonanie otworéw w tropach drewnianych. m?2
d.6|0428-01 Krotnosé = 2
13*0.09 m?2 1.170
RAZEM 1.170
80|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6/1204-02 Scian - klatki schodowe
z.52.2.3.
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
81 Dodatkowe nakfady na wykonanie i uporzadkowanie systemu wentylacyjnego |kpl.
d.6|wycena indy- [budynku, wraz z ponowng opinig kominiarska i inwentaryzacjg kominiarska.
widualna
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
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