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I. WSTEP.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku, izolacja pozioma, pionowa,
termomodernizacja (docieplenie S$cian zewnetrznych) remontowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Gtuszyca przy ul. Sienkiewicza 25. Zakres planowanych prac budowlanych obejmuje
doprowadzenie obiektu do wymagan izolacyjnosci cieplnej okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Projekt budowlany przewiduje docieplenie budynku, izolacje przeciwwodng S$cian
piwnicznych, izolacje przeciwwilgociowa. Projekt budowlany nie przewiduje przebudowy obiektu.

2. Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o:

* Zlecenie i wytyczne inwestora.

*  Wizje lokalng w terenie.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29
listopada 2013 roku z p6Zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
p6Zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego - Dz. U. nr 120 poz. 1133 z p6Zniejszymi zmianami.

* PN-EN ISO 6946 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspétczynniki
przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

* Instrukcja nr 334/2002 ITB Warszawa ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkow”.

3. Wytyczne p.poz.

Odlegtos¢ budynku na ktérym planowane jest docieplenie elewacji wynosi 7,0m i 8m od
budynkéw sasiednich. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ dodatkowego zabezpieczenia
elewacji pod wzgledem przeciw pozarowym. Docieplenie wykona¢ w systemie NRO.

Budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny z kategorig zagrozenia ludzi ZLIV - kwalifikowany do
klasy D odpornosci pozarowe;j.

Dokumentacja projektowa, ani Zaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, ze
nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zaméwienia za pomocq dostatecznie doktadnych okreslen wéwczas wskazaniu
takiemu towarzyszq wyrazy "lub réownowazny" z okresleniem minimalnych parametréw na podstawie, ktérych oceniana
bedzie przedmiotowa réwnowaznos¢. Wszedzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zaméwienia normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, Zamawiajqcy wymaga, aby traktowaé takie wskazanie jako
przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zaméwienia materialéw, urzqdzen, systeméw odniesienia, itd.
réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane. Rownowaznosé, o ktorej mowa powyzej przyjmowaé nalezy
Jjako rownowaznosé, o ktérej mowa zaréwno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.
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II. STAN ISTNIEJACY.
1. Og6lna charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy obiekt to wolnostojacy, trzyondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkalny.
Budynek zaprojektowany na rzucie prostokata, wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne
o grubosci ca. 42cm sa murowane z cegly ceramicznej petne;j.

Wejscia do obiektu (2 bramy) zlokalizowane sg centralnie w elewacji frontowej i boczne;j,
powyzej poziomu terenu.

Obiekt przykryty jest dwuspadowym, po remoncie. Pokrycie dachu to papa bitumiczna.

Odwodnienie dachu prowadzone jest rynnami z poszczegdlnych potaci do rur spustowych
poprowadzonych na elewacjach bocznych.
Ponadto na elewacjach znajduja sie inne elementy infrastruktury - sieci telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne, anteny satelitarne, instalacja odgromowa, itp. obrébka blacharska wykonana jest
z blachy ocynkowane;j.

Elewacje sa tynkowane - wykonczenie elewacyjne stanowi tynk cementowo wapienny.

Stolarka zewnetrzna wykonana jest z PVC. Otwory okienne maja regularny rytm i ksztatt.

2. Stan techniczny obiektu.

Ocenie stanu technicznego podlegaty elementy wiezZby dachowej, elewacji, obrébki blacharska i
stolarka zewnetrzna.

Wiezba dachowa, zachowana jest w stanie dobrym bez widocznych uszkodzen.

Obrobki blacharskie widoczne korozja i ubytki - parapety; rury spustowe - w stanie
dostatecznym, do wymiany przy wykonaniu elewacji.

Stolarka jest w stanie dobrym, obiekt posiada stolarke zewnetrzng PVC na Kklatkach
schodowych.

Elewacja pokryta warstwa tynku jednorodna, nadaje sie do termomodernizacji.

Mury fundamentowe i cokotly czesciowo zawilgocone (brak sprawnego drenazu) do ponownej
izolacji przeciwwilgociowej i termiczne;.

3. Dokumentacja fotograficzna.

Elewacja frontowa Elewacja frontowa
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Elewacja tylna Elewacja tylna

4. Gaba!‘yty obiektu.
Srednie wymiary obiektu wynosza dt./szer./wys.: 15,50m/17,00m/9,90m.
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III. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH.

1. Termomodernizacja - remont elewacji
1.1. Wprowadzenie.

Technologie opracowano w oparciu o Instrukcje nr 334/2002 wydang przez ITB Warszawa -
»~Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw”.

Przedmiotowe zamierzenie obejmuje: termomodernizacja $cian zewnetrznych
termomodernizacja cokotu i izolacja przeciwilgociowa §cian piwnicznych (fundamentowych).

Termomodernizacja jest procesem, ktéry ma na celu ograniczenie wydatkow energii na
ogrzewanie istniejgcych obiektéw budowlanych, wybudowanych w czasach, gdy obowigzywaty bardzo
liberalne normy cieplne. Zakres prac termorenowacyjnych zalezy od wieku budynku, technologii, w
jakiej budynek zostat zrealizowany oraz aktualnego stanu technicznego elewacji. Termomodernizacja
przynosi wymierne korzysci w postaci duzo nizszych kosztéw ogrzewania. W budynkach mieszkalnych,
powstatych w okresie powojennym [do okoto potowy lat osiemdziesiatych], zuzycie energii potrzebnej
na ogrzanie 1m?2 powierzchni budynku wynosit okoto 360 kWh/1rok. Zty stan techniczny wiekszoSci
takich budynkéw spowodowany jest przemarzaniem Scian zewnetrznych, nieszczelnoscig okien, czy
nieefektywng instalacja centralnego ogrzewania i niedostateczng wentylacja. W celu osiagniecia jak
najwiekszych efektéw w oszczednosci energii cieplnej budynek powinien by¢ poddany kompleksowej
termomodernizacji, polegajacej najczesciej na wykonaniu nastepujgcych robot:

» ocieplenie $cian zewnetrznych,
» naprawa badz wymianie stolarki okiennej (odrebne zadanie lokatorow).

Z uwagi na ro6zne rozwigzania materiatowe i technologiczne poszczegbélnych obiektéw
podlegajacych termorenowacji oraz rézny stan techniczny poszczegdlnych elementéw budynku, moze
ona ograniczy¢ sie tylko do niektérych z wyzej wymienionych punktéw. Mozliwosci finansowe
okreSlonych  wspélnot  mieszkaniowych  wymuszaja  tez  czesto  prowadzenie  prac
termomodernizacyjnych w okreslonej etapowosci. Przedmiotowy obiekt w obecnej chwili podlega
dociepleniu $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem nowych powtok tynkarskich i malarskich.

Dokonanie szczegoétowego przegladu technicznego budynku w celu okreslenia stanu
technicznego konstrukcji budynku zgodnie z ksigzka obiektu. Wszystkie wady i uszkodzenia w wyniku
dtugotrwatej eksploatacji musza by¢ naprawione przed przystapieniem do termomodernizacji
budynku.

1.2. Zatozenia obliczeniowe.

Dobierajac technologie wykonania robot i materiaty budowlane przyjeto nastepujace zatozenia
obliczeniowe dla przedmiotowego obiektu:
= strefa klimatyczna II],
= temperatura powietrza zewnetrznego t, = -20°C,
* temperatura powietrza wewnetrznego t,, = +200C,
=  wilgotno$¢ wzgledna powietrza zewnetrznego = 85%,
»  wilgotno$¢ wzgledna powietrza wewnetrznego = 55%.

Obliczenn dokonano w programie OZC. W wyniku przyjetych obliczen przyjeto docieplenie elewacji
styropianem EPS 70-040 gr.15cm oS$ciezy gr. 3 cm, z natoZeniem tynku mineralnego. Zaprojektowane
rozwigzanie spetnia warunek - wspoétczynnik przewodzenia ciepta obliczony 0,223W/m?*K < 0,23
W/(m*K) - zgodne z obowigzujacym wspotczynnikiem od 01 stycznia 2017 roku.
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Wyniki obliczen:
Symbal Opis Predefiniowana || Na zaméwienie || Wycofana z produkcii [¥] Ma $wiadectwie
5240 Sciana zewnetrzna
Producent [4] Rodzaj [] Nijednoradna Warunki wilgotnosci Mumer katalogowy
|| Sciana zewnetrzna = ¢ Srednio wilgotne ~
Symbol D [Stan Opis materiatu 3 p o R Rl 5 " Z $e
m W/ (m°K) kg/m? kd/ (kg 'K) m? ‘E/W n? ‘E/W pg/ (m h -Pa) m?h ‘Pa/g |m?k *
TYNR-CW 0,0200 T |Tynk lub giadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,024 0,024 45,00 16,0 244,12 h2)
8 CEGLA-PEZN 0,4000 I Mur z oegiy ceramioznej peinej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,519 0,519 105,00 6,8 3809,5
STYROPIANS  0,1500 I |Styropian uloony szczelnmie. 0,040 30 1,460 3,750 3,750 12,00 60,0 12500 = 2
fm E{
TYNR-CW 0,0200 I |Tynk lub gtadi cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024 0,024 45,00 16,0 444,4 z % il 3
= i £ F
o 2 b £ £
E al 7
I 7
>
= o = o
g 4 53
g 2 2l g
5 sl 9
'
Opér preejmowania wewnatrz R; 0,130 2y Grubose D 0590 m |§| [ Przegroda z podanymi wymiarami
Opér przejmowania na zewnatrz R 040 2 Suma oporsw 2,
0030 oKW i, iprzew, Ry IS8 MUKW
Standardowe mostd ciepine
T - 244 24
i S - Us 0,223 WjmK Wsp. przenikania cepta U 0,223 WijmK

Rozktad temperatur w projektowanej przegrodzie:

Rozklad temperatury w przegrodzie

20

18
161
141

8 [°C]
foolbl o g =
i e o T T U e

1]
=
Mo

~14]
-16]
18
.20.’

1.3. Ogélny program prac budowlanych.

Przeprowadzenie robét zwigzanych z planowanym zamierzeniem sktada sie z prac

przygotowawczych i uzupeiniajacych oraz prac wtasciwych.

Prace przygotowawcze i uzupelniajace maja na celu doprowadzenie powierzchni elewacji do

stanu umozliwiajgcego przeprowadzenie prac wiasciwych. Nalezg do nich nastepujace roboty:

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

demontaz opierzen blacharskich,

wykonanie przedtuzonych uchwytéw dla zwodéw odgromowych i rur spustowych,
oczyszczenie elewacji z kurzu i farby,
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* usuniecie wadliwych powtok tynkarskich,

* skucie otulin $ciggéw stalowych,

* naprawa ubytkéw i nieréwnosci powierzchni muréw,

* wymiana parapetdéw na poszerzone o grubos¢ ocieplenia,

Prace wlasciwe sktadajg sie z termomodernizacji poszczegélnych elewacji. Dla likwidacji
mostkéw termicznych nalezy wykona¢ docieplenie osciezy okien i drzwi styropianem o grubosci 2 do
5cm. w projekcie przyjeto 3cm. Sciany zewnetrzne do wysoko$ci gérnej krawedzi okien parteru nalezy
wzmocni¢ podwojnag warstwa siatki. Dolna krawedz warstwy ocieplajacej powinna by¢ zabezpieczona
listwa ,startowq”. Narozniki pionowe $cian powinny by¢ zabezpieczone.

Kolejnym zadaniem jest wykonanie powtok tynkarskich na elewacjach wraz z natozeniem
warstwy malarsKiej.

Odbiorowi podlegaja nastepujace etapy prac budowlanych:

= przygotowanie podtoza,

®= mocowanie styropianu oraz siatki,

= wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjna,

= wykonanie warstwy elewacyjnej,

= wykonanie obrébek blacharskich,

= roboty malarskie.

Prace nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj.: Swiezo wykonane
tynki nalezy chroni¢ przed stoncem i wiatrem [zbyt szybkie wysychanie grozi odparowaniem wody
przed zwigzaniem zaprawy] oraz przed zbyt niskimi temperaturami [wyklucza sie prowadzenie prac
przy temperaturach powietrza ponizej +5°C.

2. Technologia wykonania termomodernizacji.
2.1. Prace wstepne.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig nos$noscia, dostateczng dla
powstania potaczenia klejowego z warstwa styropianu. Kryterium to spetniaja np. nie malowane $ciany
betonowe, $ciany murowane z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakéw betonowych i
zuzlobetonowych, itp., takze jesli sg otynkowane nie osypujacym sie tynkiem cementowym i
cementowo-wapiennym lub obtoZzone dobrze przylegajaca, nie szkliwiong wyktadzing ceramiczna.
Nos$nos$¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby wykazuja cechy
pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe, wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode [np.
gazobeton, cegla silikonowa] oraz wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i
silnie nasigkliwymi. PodtoZza problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw
przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, wyr6wnanie wystepujacych ubytkéw i nieréwnosci, a
nastepnie przez zagruntowanie emulsja danego systemu.

Sprawdzenie wytrzymatos$ci podtoza odbywa sie poprzez naklejanie prébek. W tym celu nalezy
przygotowac 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10cm. Natozy¢ zaprawe klejaca [ok. 10mm na
cala powierzchnie] i przyklei¢ w réznych miejscach, ktére wydaja by¢ sie najstabsze. Po uptywie 3 dni
[w wymaganych warunkach] prébki odrywa sie rekami, sitg skierowang prostopadle do podioza. Jezeli
styropian ulegnie rozerwaniu - no$no$¢ i przyczepnos¢ jest wystarczajaca. Jezeli natomiast prébki
odejda wraz z warstwa zaprawy, podtoze nalezy zagruntowac srodkiem zwiekszajacym przyczepnos¢ i
po raz kolejny i probe powtorzyc.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zalecamy
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.
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2.2. Przygotowanie podtoza.

Do prac przygotowawczych nalezy montaz rusztowan. Przed przystapieniem do robét
wlasciwych nalezy takze usung¢ obrobki blacharskie, odciagnaé rury spustowe i zwody instalacji piorun
ochronnej. Przygotowanie powierzchni $cian polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

»  oczyszczenie zZ warstwy pylacej,
» skucie odparzonych fragmentéw tynku,
» oczyszczenie szczotkami stalowymi fragmentéw poinocnej elewacji z grzybow, porostow i
nasycenie wodnym preparatem ochronnym,
= doktadnie oczysci¢ badZz skucie tynku oSciezy okiennych wraz z wyspoinowaniem i
uszczelnieniem styku o$cieznicy,
Wyréwnanie podtoza dokonaé w zaleznosci od rodzaju wielkoSci ubytkow:

= rys wlosowatych o szeroko$ci mniejszej niz 2 mm nie ma potrzeby wypemiag,

= nieréwnosci podtoza do 10mm - nalezy zastosowa¢ szpachlowke systemowa lub zaprawe

cementowq 1:3, z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilo$ci ok. 4-5% [wag.],

= przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20mm - nalezy zastosowac takie same rozwigzania

jak wyzej, ale wykonywac¢ je kilku warstwach,

= jezeli warstwa zaprawy wypada zbyt gruba - powyzej 20 mm, korzystniej jest nieréwnosci

wyklei¢ kawatkami styropianu o odpowiedniej grubosci, a nastepnie zeszlifowaé do
wyrownania ptaszczyzny $ciany.

2.3. Warunki atmosferyczne.

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz odpowiedniej temperaturze podtoza i
otoczenia. Przyklejanie styropianu i warstwe zbrojong wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C
w trakcie prac nie nizszej niz -5°C po 8 godzinach od ich zakonczenia, pozostate prace w temperaturze
+5 °C do +30 °C. Elewacja powinna zosta¢ na czas prac ociepleniowych ostonieta i zabezpieczona przed
wptywem opadéw atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru i bezposrednim nastonecznieniem na
rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej siatki. Prace ociepleniowe wykonywa¢ w suchych
warunkach (bez opad6éw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%).

2.4. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju zgodnie z wymaganiami wybranej
technologii. Przygotowanie masy klejowej polega na wsypaniu zawarto$ci worka [25kg] do wiaderka z
odmierzong iloscia wody [okoto 5-5,51] i wymieszanie cato$ci mieszadlem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac na catg powierzchnie plyty
przy pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podloza niezbyt réwnego, chropowatego lub
wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy nakladaé¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa
[pasmowa]. Ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, Zze po doci$nieciu ptyty do podioza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Szeroko$¢ pasma masy klejgcej wzdluz obwodu ptyty
powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o
$rednicy 8-12 cm.

Do klejenia mozna przystgpic¢ po dokonaniu sprawdzenia przyczepnosci i no$nosci tynku. Plyty
styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, stosujac mijankowy uktad
spoin pionowych. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejagcej w spoinach. Nieréwnosci stykow sasiednich
korygowac¢ przez szlifowanie krawedzi packa tynkarska obtozonag papierem S$ciernym. JeZeli na
powierzchni powstang uszkodzenia, fragment ten nalezy wyciag¢ i po dopasowaniu wklei¢ kawatek
styropianu. Po stwardnieniu spoiny, miejsce naprawione przeszlifowac.

Grubo$¢ spoiny nalezy ustala¢ do$wiadczalnie, albowiem jest ona zalezna od rodzaju tynku i
réwnosci jego plaszczyzny. W praktyce grubo$¢ warstwy masy klejacej wynosi okoto 10mm. Przy
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wiekszych wklestosciach podloza mozna zastosowac do 25-30mm, z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie, poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Pyt $wiezo utozonych nie nalezy dociska¢ ponownie lub przesuwa¢ gdyz powoduje to
zmniejszenie przyczepnosci. Niewlasciwie przyklejong ptyte nalezy oderwa¢, zebra¢ zaprawe klejowa
ze $ciany oraz z ptyty i ponownie jg przykleié. Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej
jest bardzo wazng czynnoS$cig w technologii ocieplania metodg lekkg-mokrg, odpowiedzialng za
koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktos$ci. Czynnosci
pOZniejsze nie daja zgodnej z technologia skutecznej mozliwos$ci poprawienia niestarannosci tego etapu
prac. Szczegblnej doktadno$ci wymaga wykonanie narozy budynku, ktére nier6wno mocno szpeca
gotowa elewacje. Plyty wkleja sie mijankowo, wystawiajac nieco krawedzie poza lico $ciany. Po
zwigzaniu nadmiar styropianu odcia¢ ostrym nozem i papierem Sciernym wyprowadzi¢ pionowo
krawed?Z. Plyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do goéry, po uprzednim przymocowaniu
listwy startowe;j.

Po obtozeniu powierzchni elewacji plytami styropianowymi, nalezy wykona¢ uszczelnienia
stykow styropianu ze stolarka okienng, drzwiowa i obrébkami blacharskimi, przy pomocy trwale
elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych
oraz innych otworéw elewacji przykleja sie uko$ne wktadki z siatki zbrojonej [min. 25x35cm]. Ponadto
nalezy wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac np.
aluminiowy katownik ochronny.

2.5. Kotkowanie ptyt.

Przyklejone plyty styropianu nalezy dodatkowo zamocowa¢ do S$ciany kotkami [dyblami,
tacznikami], gdy zaprawa klejaca dostatecznie stwardnieje [tj. nie wczeS$niej, niz 24 godz. od ich
przyklejenia]. Standardowo stosuje sie od 4 do 8 szt/m2. Dyble osadza sie, opierajac talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i [zaleznie od rodzaju kotka] wbija lub wkreca trzpienie do oporu. Prawidtowo
osadzone dyble nie powinny wystawaé¢ zadnym fragmentem wiecej, niZ o 1 mm ponad powierzchnie
pltyty, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury
styropianu. Laczniki nalezy wbija¢ przed natozeniem warstwy zbrojgce;j.

2.6. Klejenie tkaniny zbrojonej.

Trzy warstwy réznych materiatéw sktadajacych sie na ocieplenie musza tworzy¢ wzajemnie
dopasowany uklad termoizolacyjny, ostaniajacy elewacje tak przed urazami mechanicznymi jak i
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm grubosci

gltadZ z kleju wybranej firmy, w ktédrym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celuy,
atestowana siatka zbrojaca z wtékien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.
Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak do przyklejania
styropianu. Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni paca zebata 10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢
przez okoto 10-30 minut, w zaleZno$ci od temperatury i wilgotnoSci wzglednej powietrza. Dlatego
nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym Kkleju
nalezy zatopic i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojona. Druga warstwe zaprawy trzeba naktada¢, gdy
podktad jest jeszcze Swiezy. Poszczeg6lne pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo lub poziomo z
zakladem szerokos$ci min. 5-10cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otulenia.

Przed rozpoczeciem osiatkowania wklei¢ nalezy drewniane, zaimpregnowane klocki do
mocowania opraw o$wietleniowych, tablic administracyjnych i informacyjnych. W czeSci parterowej, a
takze na cokotach [jezeli s3 ocieplane], nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojonej lub tzw. siatke
pancerng. Trwato$¢ wykonanego ocieplenia zalezy w duzej mierze od wtasciwie zakonczonej siatki na
krawedziach i obrzezach ocieplanych ptaszczyzn:
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= potaczenia siatki ptaszczyznowej z pasami wklejonymi pod styropian [listwa cokotowa
dolna i listwa gérna],
= zaklady poszczegdlnych pasdéw,
= wywiniecia siatki na oScieza.
Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz
po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

2.7. Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C, Naktadajac w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych wynosi od 4 do 12
godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy,
w sytuacji, gdy np.: w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych [zima] nie jest mozliwe
natozenie tynkéw.

2.8. Naktadanie tynku szlachetnego.

Zewnetrzng warstwe systemu moze stanowi¢ samodzielnie wyprawa z tynku
cienkowarstwowego lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbag elewacyjnag. Do wykonania
warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po ok. 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Mozna
stosowac dowolne tynki cienkowarstwowe mineralne, akrylowe, mozaikowe, silikatowe ATLAS SILKAT
lub silikonowe. Powierzchnie tynku mozna opcjonalnie malowaé farbami zgodnie z wybrang
technologia danego producenta. Wszystkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z technologia opisang w
kartach technicznych poszczegélnych wyrobow.

2.9. Obrobki blacharskie.

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie, nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplanych $cian.
Obrébki te powinny wystawac poza lico Sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowac do
kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie
dopasowanych wycieciach w styropianie lub w inny sposo6b, zapewniajacy trwate i szczelne
zamocowanie do $cian.

2.10. Zastosowane materiaty.

System ocieplen winien posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB, krajowa Deklaracja .
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami system ocieplen traktowany jest w cato$ci jako jeden wyréb
budowlany, musi by¢ zatem stosowany tylko w takim uktadzie warstw i materiatéw jakie opisane sg w
jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie tzw. sktadanek, czyli stosowanie wyrobéw
nie objetych aprobata techniczng, pochodzgcych z innych systeméw lub od innych producentow.

Mocowanie izolacji cieplnej - podstawowe zaprawa klejaca

Wyroby do izolacji cieplnej ptyty styropianowe (EPS) co najmniej o wtasciwos$ciach wynikajacych z
kodu: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Uwaga. Moga by¢ stosowane ptyty o wytrzymatosci na rozcigganie TR80, pod warunkiem Ze zostaty
objete Rekomendacja Techniczng i Jakosci ITB lub dobrowolnym Certyfikatem wydanym przez
akredytowang jednostke certyfikujaca.
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Mocowanie izolacji cieplnej - dodatkowe. faczniki tworzywowe z trzpieniem plastikowym,

dopuszczone do obrotu.

Warstwa zbrojona - zaprawa klejaca wraz z siatka z wiékna szklanego.
Warstwa zewnetrzna

Tynk cienkowarstwowy (mineralny lub akrylowy) + preparat gruntujacy
Tynk cienkowarstwowy + preparat gruntujacy

Farba + $rodek gruntujacy

2.11. Szczegdty rozwiqzan budowlanych.
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(6) warstwa elewacyjna

]

i
__..*'__.:_._:._'
[]

I

-

) s i, _ o™
e e R PR W e N S W o -
v - - 2

. P, TN

l

Uktad warstw termomodernizacji od wnetrza na zewnqtrz.
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Tynk strukturalny

Warstwa zbrojgea

Fiyta termoizolaocyino

Tasma uszczelniajgea

Naroinik z siatkl

Farapet z profilem cdprowadzajgeym —|

Ocieplenie osciezy okiennych.
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01 uszczelka przeciwdeszczowa z impregnowanej miekkiej pianki z tworzywa sztucznego
02 profil cokotowy, mocowany do Sciany w odstepach 30cm
03 szczelina wypetniona styropianem, d = 30 mm

Szczelina dylatacyjna w narozniku wklestym.

Strona | 16



Remont i termomodernizacja obiektu
ul. Sienkiewicza 25, Gluszyca

oe

P e v oA g g g A T e TR B T e g ]
. . A X 7 ) -
— = £ LT 5 )

08 profil cokotowy, mocowany do sciany w odstepach 30 cm,
09 uszczelka przeciwdeszczowa, impregnowana tasma z miekkiej pianki z tworzywa sztucznego,
10 obwodowa izolacja termiczna z ptyt styropianowych o obniZonej chtonnosci wody,
11 zbrojona warstwa klejowa i tynk cokotowy, zbrojenie podwdjne lub wzmocnione specjalng siatkq o
duzej wytrzymatosci.
Polqczenie z cokotem przy nieogrzewanej piwnicy.
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3. Remont cokotlu, $cian zewnetrznych, klatka schodowa.

Elementy kamienne elewacji - cokét kamienny, zaprojektowano jako pokrycie z plyt
kamiennych z piaskowca czerwonego.

Zabezpieczenie Scian piwnicznych

Niniejszy projekt przewiduje izolacje pionowa przeciwilgociowa czesci podziemnej piwnicy do poziomu
okoto 1,7m (ponizej posadzki piwnicy, ponizej goéry fundamentu). Projektuje sie odkopanie,
oczyszczenie podtoza $cian piwnicznych, usuniecie starych zmurszatych tynkéw i niestabilnych
wypraw na murze ceglanym. Nastepnie projektuje sie uszczelnienie poprzez uzupetnienie spoin.
Projektuje sie izolacje pionowa poprzez zagruntowanie $cian podziemnych i wykonani powtoki
bitumicznej. Tak przygotowane podtoze zabezpieczy¢ folia kubetkowgq a nastepnie obsypac zwirem.
Podczas rozkopéw sprawdzi¢ stan lezakéw kanalizacji deszczowej i wymieni¢ je w przypadku
uszkodzen. Przed zasypaniem wykona¢ drenaz wokét $cian fundamentowych.

Naprawa peknieé $cian zewnetrznych

Naprawa peknie¢ lokalnych w murach pelnych

L] L —
-DEEEED

—  Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokos¢.
W przypadku ciecia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.

—  Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac¢ woda.

— Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe dedykowang o grubosci ok. 15 mm.

— Wepchna¢ pret stalowy w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

— Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu
pézZniejszego uzupeinienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajaca zaprawie stosowanej w
pozostatych spoinach obiektu.

— Wyréwnac powierzchnie spoiny.

— Zwilzac spoine co pewien czas.

— Uzupehié¢ wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

— Gteboko$¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubo$¢ tynku (plus grubosé¢ tynku)

— Pret stalowy co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline

— Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

— W przypadku pekniecia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A) pret
stalowy powinien by¢ prowadzony min. 100mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w
przylegajacej Scianie.
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— W przypadku pekniecia w odleglo$ci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) pret powinien
by¢ zagiety i zamocowany w oSciezu.

Naprawa peknie¢ w poblizu narozy $cian naprawa muréw pelnych za pomoca kotew
dedykowanych

<[ | [N | : | [
0 T
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— Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordéw na zewnetrznej Scianie.

N

—  Wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w $cianie
zewnetrznej na wymagang gtebokos¢.

—  Wyczysci¢ otwér i doktadnie wypuka¢ woda.

— Wymieszac¢ zaprawe dedykowang i napeic¢ pistolet.

— Wymaganej dtugos$ci konicowke przedtuzajacg o $rednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet. Pompowac
zaprawe az wypetni koncéwke.

— Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe dedykowang w koricowke pistoletu.

— Wtozy¢ konicdwke na petna gtebokos¢ do otworu i pompowacé zaprawe. CiSnienie spowoduje
wypychanie zaprawy wraz z kotwa dedykowang

—  Wykonczy¢ konicowke otworu.

— kotwy stalowe instalowa¢ w odstepach pionowych 450 mm,

— kotwy powinny by¢ zamocowane w Scianie za na odcinku minimum 500 mm poza peknieciem,

— kotwy powinny by¢ zainstalowane w srodkowej czesci przekroju Sciany,

— jezeli pekniecia wystepuja na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw stalowych
systemowych dookota naroznika,

— jezeli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy dedykowane powinny by¢ one utozone
naprzemiennie.

Remont klatki schodowej

Projektuje sie remont klatki schodowej poprzez wymiane tynkéw wewnetrznych, malowanie $cian
klatki schodowej, wymiane instalacji elektryczne w czesciach wspélnych.

Remont czes$ci wspolnych zawiera wymiane stolarki drzwiowej w budynku oraz wymiane stolarki
okiennej w cze$ciach wspoélnych. Uszczeg6towienie zakresu remontu wewnatrz obiektu zawiera sie
w przedmiarze prac budowlanych - bedacym czescig zakresu zamoéwienia.
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4. Kolorystyka.

Dobé6r kolorystyki w porozumieniu z inwestorem - zgodnie z zalgczonymi rysunkami
architektonicznymi.

5. Zapewnienie jakos$ci wykonania robot budowlanych.

W celu zapewnienia dobrej jakosci i uzyskania odpowiedniej trwatos$ci wykonanych ocieplen
metoda ,bezspoinowg”, konieczne jest przestrzeganie przez inwestoréw i wykonawcow zasad ujetych
w niniejszej dokumentacji oraz przestrzegania Instrukcji nr 334/2002 wydanej przez ITB Warszawa.
Wykonawca robét ociepleniowych jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujace odbiory czeSciowe:

* jakosci przygotowania podtoza Sciennego,

* jakos$ci zamocowanych plyt termoizolacyjnych,

* jakosci warstwy zbrojone;j,

* robdt tynkarskich,

* nowo wykonanych obrébek blacharskich.
Inwestor dokonuje odbioru koncowego z uwzglednieniem:

* zapiséw w dzienniku budowy,

* protokotéw odbioréw cze$ciowych,
a takze ocenia nastepujace elementy ocieplenia:

* réwnos$¢ powierzchni, wg wymagan normowych [II kategoria tynkéw zewnetrznych],

* jednolitos¢ faktury,

* jednolitos¢ kolorow,

» prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczeg6tow ocieplen i ich zgodnosci z dokumentacja,

* prawidtowo$¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji Scian.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robdt jest

zobowiazany do ich usuniecia.

6. Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty techniczne oraz
powinny odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemies$lnicze muszg
by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” [tom I ,Budownictwo ogélne”], odpowiednimi instrukcjami ITB [dla elementéw
systemowych], technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami oraz specyfikacjami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z pdZniejszymi zmianami) oraz Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst
jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z p6Zniejszymi zmianami).

7. Wytyczne przeciwpozarowe i bhp.

Przy rozwigzaniach materiatowych zachowano przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie
roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod upowaznionym nadzorem,
zachowujac przepisy bhp dla rob6t budowlano - montazowych, a w szczego6lnosci stosowaé sie do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych [Dz. U. Nr 47, poz. 401]. Obiekt nie wymaga
wykonania ekspertyzy budowlane;j .
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8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

W czasie realizacji rob6t montazowych nalezy stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

Zakres robét zamierzenia i kolejnos¢ ich realizacji.
* Ogrodzenie i zabezpieczenie oraz oznakowanie placu budowy,
* Demontaz opierzen blacharskich,
*  Wymiana parapetow,
* Oczyszczenie elewacji z kurzu i farby,
* Usuniecie ubytkéw i nier6wnosci powierzchni,
* Przyklejanie i kotkowanie styropianu,
*  Wykonanie warstwy zbrojonej,
* Wykonanie warstwy pancernej,
*  Wykonanie podktadu tynkarskiego,
*  Wykonanie tynkéw zewnetrznych oraz oSciezy,
* Malowanie elewacji farbami,
* Montaz nowych rynien, rur spustowych oraz opierzen z blachy ocynkowane;j.
* Demontaz rusztowania oraz ogrodzenia placu budowy.
* Remont cze$ci wspolnych wewnatrz obiektu.

Elementy zagospodarowania dziatki ktére mogq stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi .

Na terenie dziatki nie znajduja sie Zadne zabudowania poza budynkiem w ktérym przewidziano
prace remontowe. Podziemne uzbrojenie terenu [rurociagi, kanalizacja, kable energetyczne] - nalezy
upewni¢ sie co do wylgczenia z eksploatacji sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz instalacji
energetycznych. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych to:

* Porazenie pradem elektrycznym z nieodtgczonych instalacji elektrycznych lub uzytkowanych

przez pracownikéw elektronarzedzi.

* Zapylenie w trakcie wyréwnywania ubytkow w tynku.

W czasie remontu obiekt bedzie eksploatowany [budynek wielorodzinny].

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych .

* Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP, oparty na
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 roku]. Nie jest wymagane opracowanie
planu BiOZ przez kierownika budowy .
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9. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTY(CJI.

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 5, Ustawy Prawo Budowlane, oraz w nawigzaniu do

Rozporzadzenia MTBIiGP z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z p6Zn. zm.) w
projekcie budowlanym, nalezy zamie$ci¢ informacje o oddziatywaniu obiektu na otoczenie.
Oddziatywanie niniejszego obiektu na otoczenie, zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz
dziatki nr 463 /28 do ktdrej inwestor posiada tytut prawny.
Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (docieplenie) i nie ingerowaniu poza jego obszar,
catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych zamyka sie w granicach jak wyzej. Z uwagi
na zakres prac budowlanych, przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na
$rodowisko, poprawiajac jednoczesnie jako$¢ powietrza w otoczeniu bezposrednim obiektu.

Opracowat:
inz. JACEK BRZOZOWSKI

mgr inz. PAWEL JAWOREK
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